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INFORMATION

Cylindrar:
Cylindrar markta med artal (09 och tidigare) ar tillatna att anvanda i Senior 125 aven efter

2016-12-31, likval som cylindrar méarkta med bokstavsidentifikationer.

EVO uppgraderingar, Rotax FR125 Max:
Det ar inte begransat att nyttja EVO uppdateringar, varken delvis eller i sin helhet.
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BILD VANSTER SIDA
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BILD HOGER SIDA
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BILD FRAMIFRAN
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BILD BAKIFRAN
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Rotax Max EVO
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Bild bakifran Evo
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Bild framifran Evo
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Bild hdger sida Evo

Bild vanster sida Evo
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Ingen bearbetning eller annan modifiering av komponenter ingdende i motorn och
dess kringutrustning &r tillaten. Endast original reservdelar far anvandas.
Reparation av gangor med exempelvis helicoil eller liknande ar tillatet, forutom
fasthalen till tandgivaren.
Evo motorer med svartmalade vevhushalvor och rédmalat yttre topplock ar tillatna att

anvanda.

Squish matt: minimum 1,00 mm

Squish mattet kontrolleras med 2 mm lédtenn enligt KA-T 4.1.1. Kontroll sker pa
bade hdger och vanster sida dver kolvbulten. Tjockleken pa tennet mats med
skjutmatt enligt KA-T 4.1.1. Medelvardet av de tva matningarna far vara lagst 1,00

mm.

Topplock férbranningsrum

Foljande gjutstamplar ska finnas synliga pa det inre topplocket:
223 3897, 7223 389 17, 7223 389 27, "223 389 2/1”, eller 223 389 2/2” (pos 1).
Markning "TROTAX” (pos 2) och/eller markningen "MADE IN AUSTRIA” (pos 3)

Topplocket ska ha foljande matt enligt skiss nedan:

A 27,55 mm +0,0/-0,1 mm
B 28,80 mm +0,2 / -0,2 mm

A \
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Formen pa forbranningsrummet kontrolleras med ROTAX tolk, art.nr "277 390”.

Vid kontroll ska springan mellan tolk och férbranningsrum vara jamn over hela ytan.
Denna matning ses som en referens, vid tveksamheter maste mer noggranna
matningar goras av ROTAX auktoriserade serviceombud.

Kolv

Endast original teflonbelagd kolv i gjuten aluminium med en kolvring ar tillaten att
anvanda. Foéljande gjutmarkningar maste finnas, (pos 1) "ELKO” och (pos 2) "MADE

IN AUSTRIA”.

Foljande ytor ar maskinbearbetade: kolvtopp, yttre sidor, kolvringsspar, kolvbultshal,
innerdiameter langst ner och finjusteringar vid skortarna pa kolvens insida (pos 3).
Alla andra ytor maste vara obearbetade med gjutgodsyta.

Tidigare modell pa kolv med "jack” pa insugssidan ar INTE tillaten att anvanda.
Ingen form av bearbetning eller ytbehandling av kolven &r tillaten. Sotning utan att
skada ytan ar tillaten.
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Kolvring

Endast original rektangular och magnetisk kolvring med foljande markning ar tillaten:

"ROTAX 215 547" eller "/ROTAX 215 548”.
Ho6jd pa kolvring 0,98 mm +/- 0,02 mm

Kolvbult
Kolvbulten ska vara magnetisk och ha matt enligt skiss nedan. Minsta vikt ar 32,10 g.
] (45,6:045) ~
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Cylinder

Cylindern ar gjuten i aluminium med "GILNISIL” behandling av cylinderloppet.

Ingen bearbetning eller ytbehandling ar tillaten.

Cylindern har en avgasport, max borrning/innerdiameter (métt 10 mm ovanfor

avgasporten) ar 54,035 mm.

Cylindern maste vara markt med "ROTAX” logotype, se bilder nedan.

Rotax FR 125 Max cylinder med pneumatisk avgasport ska ha féljande markning:

7223 993", 7223 996" eller "223 997”.
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Cylinderh6jd 87 mm -0,05 mm / + 0,1 mm, se bild nedan.

Alla ytor i dverstromningsportar och kanaler maste ha en gjuten yta, undantaget ar
gjutskagg som slipats bort vid tillverkning av cylindern. Alla portar har fasade kanter
for att undvika att kolvringen fastnar. Avgasportens dverkant kan ha spar efter
maskinbearbetning, sa aven ytan dar avgasflansen monteras.

Ingen ytterligare bearbetning eller ytbehandling ar tillaten.
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Alla portar har fasade kanter fran fabrik, ingen extra bearbetning tillaten.

Cylindrar med markningen "223 993” kan ha spar av maskinbearbetning i den
mittersta dverstromningsporten.
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Ytan dar avgasflansen ska monteras kan ha spar av maskinbearbetning.

~ e
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Overkanten av avgasporten kan antingen ha en gjuten yta eller ha spar av maskinell
eller handbearbetning, se bilder nedan.

Gjutfinish

Maskinbearbetning
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Avgasporten kan uppvisa spar av manuell bearbetning gjord pa fabrik for att ta bort
eventuella gjutdefekter samt ta bort eventuell dverflodig NIKASIL belaggning.

For kontroll av avgasportens hojd anvands ROTAX tolk med art.nr. "277 397”.
Tolken appliceras med ratt sida plant mot cylindervaggen varpa avstandet till
cylinderns 6verkant méats med bladmatt. Var noga att anvanda réatt del pa tolken till
ratt typ av cylinder.
Bladmatt av foljande tjocklek ska inte ga att fa in mellan tolk och cylinder.

FR125 Max cylinder med méarkning 223 993", 223 996” och "223 997” max 0,75 mm
FR125 Max cylinder med markning ”223 993", tolken behdver inte ga att fa dver

kanten
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Avgasventil FR 125 Max

Med kolven strax under dvre dodlage, precis sa att kolven tacker avgasporten ska
Rotax original tolk med artikel.nr "277 030” ga att fora in anda till det tar stopp. Ett
bladmatt med tjockleken 0,05 mm ska inte ga att fa in mellan tolk och cylinder pa

nagot stalle. Ingen bearbetning av packningen mellan avgasventil och cylinder ar
tillaten.

Tva versioner av avgasventiler ar tillatna, pneumatisk eller elektroniskt mandvrerad.
Bada versionerna ska ha samtliga delar monterade enligt bilder nedan. Langden pa
avgasventilens slid (pos 4 pneumatisk ventil pos 2 elektronisk mandvrerad ventil) ska
vara 36,50 mm + 0,20 / -0,30 mm. Hojd pa slidens krage 4,80 mm +/- 0,30 mm, se
skiss ovan.

Endast den grona gummibalgen med artikel.nr "260 723" ar tillaten, (pos 11
pneumatisk ventil pos 10 elektroniskt manévrerad ventil)

Pneumatisk version Elektroniskt mandvrerad version
17
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Insugsflans
Insugsflansen ska vara markt med "ROTAX” och art.nr. "267 915” se bild nedan.

Vissa spar av bearbetning kan finnas pa innerkanten och vid stoppklacken for
forgasaren, ingen ytterligare bearbetning tillaten.

Hallaren for reedbladen har tva stoppklackar och tva reedblad med vardera tre flikar.
Tjockleken pa reedbladen ar 0,60 mm +/- 0,10 mm

Vevparti

Slaglangden ar 54,50 mm +/- 0,10 mm

Vevstaken maste ha nagon av foljande markningar pa sidan: "213”, 362", "365” eller
"367”. Ingen bearbetning ar tillaten.

Vevstakar med markningen "213”, "365” eller "367” har en kopparplaterad yta med
gjutfinish.

Copyright © 2015 by SBF, All rights reserved Nationellt Homologeringsblad

SVEMSK
BILSPORT

Sbor (Gl




HOMOLOGERINGSBLAD KARTING KA-H12:005
Rotax FR 125 Senior 125

SVENSK Q[ Index

BILSPORT | Ulgava 7
Sida 22 av 56
Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. 150316 / 201231

Vevstake med markning "362” ar inte kopparplaterad och har en blank gra yta.

Ramlager

Endast lager av typ 6206 fran FAG ar tillatna. Lagren maste ha nagon av féljande
markningar:

"579165BA” eller ’Z-579165.11.KL”
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Balansaxel med tillhérande kuggdrev.

Balansaxel med tillhérande drev maste vara monterat enligt instruktion i servicebok.
Markningar maste linjera med varandra. Endast staldrev ar tillatet. Blandningar av

drev med olika tjocklek, 6 eller 9 mm ar inte tillatet.

Balansaxel med art.nr. 7237 948" eller "237 949" far anvandas.

Balansaxeln ska ha en yta med gjutfinish, se position 1 pa bild nedan.
Angivet matt pa hojden vid det specifikt angivna langdmattet ar ett minimum matt, se

bild nedan.
Minimivikt 255 g
ROTAX part no.

21,5

Copyright © 2015 by SBF, All rights reserved

Nationellt Homologeringsblad

SVEMSK
BILSPORT

Sbor (Gl




SVENSK  [Index

Rotax FR 125 Senior 125

HOMOLOGERINGSBLAD KARTING KA-H12:005

BILSPORT | Ulgava 7
Sida 24 av 56
Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. 150316 / 201231

Tandsystem
Tva typer av original tandsystem (Denso eller Dellorto) &r tillatna att anvandas.

Téndsystem Denso

Denso digital batteritindning med variabel tdndkurva utan mojlighet till justering.
Tandspolen maste ha féljande markning "129 000” och "DENSQO”. | kontaktstycket
ska det finnas tre stift och fargen pa kontaktstycket maste vara antingen gron eller
svart. Tekniker kan néar som helst under tavling begéara att den tavlande ska byta ut
sin tandspole mot en ny som tillhandahalls av tavlingsarrangoren.

Tidigare modell med férlangningskabel som har markning "265 571” ar sedan 2012-
01-03 inte langre tillaten att anvanda, se bild nedan.

Tandspolen maste vara monterad pa darfor avsedd plats, vilket ar i bakkant till
vanster pa motorns kapa over drivningen till balansaxeln. Samtliga original
monteringsdetaljer maste anvandas, se skiss nedan. Ett forlangningsfaste tillverkat
av metall ar tillatet att anvanda. Forlangningsfastet maste vara monterat i original
fasthal pa motorn.

Tandkabelns minsta langd ar 210 mm matt fran anslutningen pa tandspolen till
anslutningen pa tandhatten (den synliga delen av kabeln mats).

En extra original jordkabel med artikel nr. 264 910 (pos 8) ar tillatet att montera.
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Montering av tandspole Denso:
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Tandsystem Dellorto

Tandspole med separat elektronikbox, tdndspolen ar samma till alla klasser medan
elektronikboxen ar unik for varje klass. Spole med tillhérande elektronikbox maste
vara monterad pa original fastjarn med samtliga original monteringsdetaljer, se bild

nedan.

- 18774.00.75

BRP: 666820

DO

NIG 0105 27J14

Utseendet pé tandspolen ska vara identiskt med bilderna.

topplocket.

Tandspolen ska ha 2 stift i kontaktstycket och vara markt med tva dekaler, "BRP
666820” och "NIG 0105”. Tandspolen éar tillaten att anvanda aven om en eller bada
dekalerna saknas. Tandkabelns minsta langd ar 210 mm maétt fran anslutningen pa
tandspolen till anslutningen pa tandhatten (den synliga delen av kabeln mats).
Jordkabeln i kabelharvan maste vara monterad i den bakre vanstra insexskruven till
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Montering av tandspole Dellorto:

Versionl

-
o
“ 23
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Version 2

BBBBBBBB

Copyright © 2015 by SBF, All rights reserved Nationellt Homologeringsblad



HOMOLOGERINGSBLAD KARTING KA-H12:005
Rotax FR 125 Senior 125

SVENSK W [Index

BILSPORT | Ulgava 7
Sida 29 av 56
Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. 150316 / 201231

Version 3
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Elektronikbox

Elektronikboxen &r markt med dekaler och ar tillaten att anvanda &ven om dekalerna
ar olasbara eller saknas. Elektronikboxen ska ha nummer "666812” eller "666813”.

Elektronikboxen kontrolleras pa foljande sétt:

Anvand testinstrument fran ROTAX med artikel.nr. 276 230.

Lossa kontaktstycket till elektronikboxen och anslut instrumentet till elektronikboxen.
Anslut stromkabeln till det obligatoriska original laddningsuttaget pa batteriet.

Varje gang man ansluter till batteriet kommer testinstrumentets mjukvaruversion att
visas pa displayen under ca 2 sekunder. Mjukvaruversionen som visas i displayen
ska vara "2V00”.

Starta testet genom att trycka pa knappen v’ pa testinstrumentet. Efter ungefar 3
sekunder kommer typ av ECU Dsom testas att visas p& den andra raden i displayen.
Efter ungefar 30 sekunder kommer resultatet @av testet att visas pa forsta raden i

displayen.

@ 666814MAX eller 666815MAX

@ I Test OK !I

KaRT ECU Tesver

RoTAX @
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Tandgivare

Tandgivaren ska ha foljande markning "029600-0710” foljt av ett serienummer i andra

raden, se bild nedan.

En extra packning, Rotax 431 500, med tjocklek 0,8 mm far monteras. Maximalt far

alltsa tva packningar, Rotax 431 500, monteras.

En enkel kontroll av tandgivaren ar att slappa en stalkula med diametern 3-5 mm pa
toppen av givaren, stalkulan maste da stanna i mitten av givaren. Kulan maste vara

av magnetiskt material.

Tandhatt

Tva typer av tandhattar far anvandas.

Typ 1: Svart med markning "NGK TBOSEMA"
Typ 2: Rod med markning “NGK”

Tandstift

Tandstift ar fritt till fabrikat och maste folja CIK-FIA appendix no 7 med en ganga som

ar 14 x 18,5 mm.
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Batteri

Batteriet &r fritt till fabrikat, i 6vrigt enligt KA-T 4.7. Batteriet ska vara monterat i darfor
avsedd hallare som fasts till ramen med bada fastena (alla fyra skruvar), placering ar
fri.

Batterihallare for Batterihallare med
Denso tandsystem, se | tillhdrande
bild nedan. startutrustning for

Dellorto tdndsystem
Se bilder nedan.
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Koppling

Kopplingen ar av typ torr centrifugalkoppling. Kopplingen ska borja dra vid 4000 RPM
och vara i fullt ingrepp vid 5000RPM. Det finns tva versioner av koppling (pos 1), en
med hal och en utan hal, bada typerna ar tillatna att anvanda. Bada ar méarkta med
ordet "ROTAX".

Monteringssats for UniLog maste finnas monterad och fungerande kablar ska finnas

0 ﬁ o
M 7 v /

o° "

Nallager eller lagerbussning tillsammans med o-ring (pos 2) ska vara monterade och
sakerstalla tatning mellan kopplingstrumman och nallagret/bussningen, se bild ovan.
Tva olika versioner av kopplingstrumman (pos 3) ar tilldten att anvandas. Bada &r
markta med ordet "ROTAX".

Inget fett eller annat smérjmedel far forekomma i kopplingstrumman, undantaget den
lilla mangd som kan komma fran lagret, se exempelbilder nedan. Absolut inget fett
eller annat smorjmedel far finnas pa ytan dar kopplingen ska greppa in.
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Exempelbilder pa absolut varsta godkanda fall av fett /smorjmedel i
kopplingstrumma.

Hojd pa koppling, minimum 11,45 mm

Tjockleken pa kopplingen maste vara minimum 24,10 mm.
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Matning gors vid alla tre 6ppna andar pa kopplingsskon, 5-10 mm fran den
bearbetning som finns vid varje 6ppning. Varje kopplingssko maste vara helt stangd
vid matningen, ingen glipa far finnas mellan skon och centrum. Se bild nedan.

Ytterdiameter kopplingstrumma méts med skjutmatt strax intill radien fran skuldran pa
mantelytan, inte fran den 6ppna sidan pa trumman, se bild nedan. Minimum diameter
89,50 mm.
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Innerdiameter pa kopplingstrumman mats med skjutmatt. Matningen ska utforas i
mitten av kopplingstrumman pa kontaktytan mellan kopplingen och
kopplingstrumman, se bild nedan. Maximum 84,90 mm.

Hojden pa kopplingstrumman inklusive drev, se bild nedan. Minimum 33,90 mm
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Insugsljuddampare
Original insugsljuddampare med tvéattbart luftfilter maste alltid vara monterad. Filtret
skall vara monterat sa att det tacker hela ytan pa insugningsdamparens bottendel

(pos 1).

Samtliga delar som finns pa bilden nedan ska vara monterade och
insugsljuddamparen ska vara monterad pa sitt originalfaste. Detta géller bade vid torr
och vat vaderlek. Se bild nedan.

Insugsgummi (pos 2) samt férgasargummi (pos 6) maste ha markningen "ROTAX”.
Botten delen ska vara markt med "ROTAX” art.nr "225 015”

Locket ska vara markt med "ROTAX” art.nr "225 025”

” ”

Tre versioner av luftfilter ar tillatna (pos
4), en-lagers (svart), tva-lagers
(gron/orange) eller tva-lagers
(grént/morkgrént) markt "TwinAir”.
Beroende pa mangden olja pa filtret kan
fargen variera lite.

Aven i vat vaderlek ar det inte tillatet att
sétta fast ndqgot pd luftburken som
skyddar luftintaget fran vattensprut.
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Forgasare

DELLORTO férgasare VHSB 34

Forgasaren maste ha nadgon av féljande markningar instansade i férgasarhuset "QD,
QS eller XS.

Hela insugskonan och halsen i férgasaren ska ha gjutfinish pa alla ytor.
Alla munstycken maste vara monterade pa darfor avsedd plats och fast atdragna.
Samtliga justerskruvar och nalhojd far justeras fritt.

Locket i botten pa flottérhuset maste vara original eller original tillbehor markt
"ROTAX” med artikel.nr 26 10 30.

De tva tryckutjamningshalen maste vara sammankopplade med original slang,
artikel.nr 260 260. Slangens langd 155 mm. Oppningen pa mitten av slangen maste
vara placerad bakom trottellocket, sett i kartens fardriktning.

Nalventilen ska vara markt ”150” och en romb med bokstaverna "INC”,
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For forgasare markta QD eller QS galler foljande:

Trotteln maste ha en gjutgodsmarkning "40”, den nedre &nden av trottelns yta ska ha

gjutfinish.

Endast nal markt "K 98” ar tillaten att anvanda.

Endast de tva nedanstaende kombinationerna ar tillatna i férgasarna med

markningen QS eller QD.

Venturiinsats 8,5

Flottor 3,6 Gram Artikel.nr
Lagfartsmunstycke 60 Artikel.nr
Insatsmunstycke lagfart 60 Artikel.nr
Tomgangsmunstycke 60 Artikel.nr

Venturiinsats 12,5

Flottor 5,2 Gram Artikel.nr
Lagfartsmunstycke 30 Artikel.nr
Insatsmunstycke lagfart 30 Artikel.nr
Tomgangsmunstycke 60 Artikel.nr

Flottérhojden ar fri, huvudmunstycke ar fritt till storlek.

7022
7017
7021
7016

7022-1
7017-1
7021-1
7016

Nalmunstycket ska vara markt "FN 266” och halla en totallangd av 54,00 mm +/- 0,3

mm.
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Nedre delen av nalmunstycket ska ha foljande matt, 11,50 mm +/- 0,2 mm

h

Halet i toppen av ndlmunstycket ska ha féljande matt, 2,60 mm +/- 0,15 mm
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De 4 raderna med 4 hal pa sidan av nadlmunstycket kontrolleras med tolk 0,90 mm.
Tolken som ska anvandas ar ROTAX original med artikel.nr "281 920”.
Tolken med matt 0,90 mm far inte ga in i ndgot av halen.

030

Halet i lagfartsmunstycket markt "60” kontrolleras med tolk 0,65 mm. Tolken som ska
anvandas ar ROTAX original med artikel.nr "281 920”.
Tolken med matt 0,65 mm far inte ga in i halet.
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Halet i insatsmunstycket for lagfart markt "60” kontrolleras med tolk 0,65 mm. Tolken
som ska anvandas ar ROTAX original med artikel.nr ”281 920”.

Tolken med matt 0,65 mm far inte ga in i halet

&

De 4 halen i insatsmunstycket for lagfart markt "60” kontrolleras med tolk 0,65 mm.
Tolken som ska anvandas ar ROTAX original med artikel.nr "281 920”.
Tolken med matt 0,65 mm far inte ga in i halen.
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Venturiinsatsen ska vara markt "8,5 eller 12,5” samt markningen ”34”.

Position of carburetor insert
number 8.5 or 12.5

N

TYPICAL

Det diagonalt borrade halet i venturiinsatsen kontrolleras med tolk 0,60 mm. Tolken

som ska anvandas ar ROTAX original med artikel.nr "281 920”.

Tolken med matt 0,60 mm far inte g in i halet.
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Det vertikalt borrade héalet i venturiinsatsen kontrolleras med tolk 0,90 mm. Tolken
som ska anvandas ar ROTAX original med artikel.nr ”281 920”.

Tolken med matt 0,90 mm far inte ga in i halet.

0,90

Laget for spridaren i forgasarhuset. Anvand ROTAX original tolk fran verktygssatsen
artikel.nr "676 034”. En tolk med diametern 3,60 mm maste ga att fa in i halet i
foérgasarhuset och anda in i spridaren Se bild nedan

For att mata spridaren maste den demonteras fran forgasarhuset. Anvand
verktygssats med artikel.nr 676 034”.

Copyright © 2015 by SBF, All rights reserved Nationellt Homologeringsblad

SVENSK
BILSPORT
Chr—

Sbor (Gl




HOMOLOGERINGSBLAD KARTING KA-H12:005
Rotax FR 125 Senior 125

SVENSK Q[ Index

BILSPORT | Ulgava 7
Sida 45 av 56
Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. 150316 / 201231

Total langd 23,75 mm +/- 0,25 mm

Langd pa den runda delen 15,75 mm +/- 0,25 mm

Bredd pa den urkapade anden 6,00 mm +/- 0,15 mm

Diameter pa hal borrat tvars igenom
4,05 mm +/- 0,15 mm
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Tillbehéren med artikel.nr 240 184 (insexskruv 2 st) och artikel.nr 261 552
(plomberingsbricka) ar tillatna att anvandas om férgasaren ska plomberas. Dessa
delar ersatter da artikel.nr 262 020 och 261 550 (munstyckskapa).

&=
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For forgasare markt XS galler féljande:

Trotteln ska ha en gjutgodsmarkning "45”, den nedre anden av trottelns yta ska ha

gjutfinish.

Endast nal markt "K 57” ar tillaten att anvanda.
Tva flottorer markta 4,0 gr ska anvandas.
Lagfartsmunstycke ska vara markt "60”.
Insatsmunstycke lagfart ska vara markt "45”.
Nalmunstycke ska vara markt "DP 267”.
Tomgangsmunstycke ska vara markt "60”

Huvudmunstycke ar fritt till storlek.

Flottérhojden ar inte fri pa férgasare markt "XS”. Héjden pa de 2 flottérarmarna maste
ligga inom urtagen pa tolk med Rotax artikelnummer "277 400”. Matning ska utféras
med flottdrarmarna vilande av sin egen tyngd och forgasaren placerad enligt bild

nedan.

FLOAT ARM

GAUGE

ADJUSTMENT
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Nalmunstycke markt "DP 267" totallangd 51,00 mm +/- 0,30 mm.

Langd bottendel, 33,00 mm +/- 0,20 mm

Venturiinsats ska ha markningen "12,5” samt markningen "34”.
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Bensinpump

Original MIKUNI membranpump maste vara monterad pa undersidan av fastet for

insugsljuddampare.

Kylare

En enkel kylare i aluminium som finns i tre versioner enligt bilder nedan. Kylaren ska
vara monterad med original faste for respektive version pa hoger sida av motorn
enligt bilder nedan. Endast vatten utan nagra som helst tillsatser ar tillatet att
anvanda i kylsystemet. Inga icke original tillbehdr for styrning av luft eller temperatur
ar tilldtna, endast tejp applicerad runt kylaren far anvandas. Tejpen far inte tas bort
under korning. Det ar tillatet att ta bort termostaten i cylindertoppen oavsett

kylarversion.

Version 1 och 2 har ett cellpaket med hdjd 290 mm, bredd 133 mm och tjocklek 32

mm.

For version 2 finns det tva olika varianter, en med fastoron vanda framat, och en med
fastoron vanda bakat, se bild nedan. Det ar tillatet att montera kylaren pa fastplaten

pa tva olika satt, se bild nedan.

Version 3 har ett cellpaket med hojd 290 mm, bredd 138 mm och tjocklek 34 mm.
Kylaren ska vara stamplad med "ROTAX” pa sidan. Endast original monteringssats
far anvandas. Original vindavvisare tillsammans med tejp lindad runt kylaren ar

tilldtet. Det ar aven tillatet att ta bort vindavvisaren.
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Kylare version 1
4
)
%@‘
od
SBSEI N,
n" e ;
s f
3 @ 22
P, |
Fhoer iz

Copyright © 2015 by SBF, All rights reserved

Nationellt Homologeringsblad




HOMOLOGERINGSBLAD KARTING

KA-H12:005

Rotax FR 125 Senior 125

SVENSK W Index

BILSPORT |Ylgava 7

Sida 51 av 56
150316 / 201231

Publiceringsdatum / Giltig t.o.m.

Kylare version 2

Copyright © 2015 by SBF, All rights reserved

Nationellt Homologeringsblad

svensK N
BILSPORT

Shlor (-




HOMOLOGERINGSBLAD KARTING KA-H12:005
Rotax FR 125 Senior 125

SVENSK Q[ Index

BILSPORT |Utgdva 7
Sida 52 av 56
Publiceringsdatum / Giltig t.o.m. 150316 / 201231

Kylare version 3

BBBBBBBB
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Avgassystem

Endast original avgassystem tillverkat av BRP-POWERTRAIN utan nagra
modifieringar som inte tillatits i gallande homologering far anvandas.

Ljuddampande matta i slutljuddampare far vid behov bytas ut mot original, endast en
matta far monteras. Skruvar far monteras istéllet for de nitar som sitter original for att

fasta innerroret pa slutljuddamparen.

Anslutning for givare far svetsas fast pa avgassystemets 6v
kanten vid avgassystemets borjan for matning av avgastem

ersida 50-80 mm fran
peratur.

Den forsta omalade varianten av avgassystem ar inte langre tillaten att anvanda.

Hogsta tillatna ljudniva, se KA-T 4.5.

Endast original avgasflans med artikel.nr. "273 971" eller "273 190" med tatningsring
"450 360" far anvandas. Se bild nedan. Maximalt 4 original fjadrar far anvandas for

att fasta avgassystemet mot avgasflansen. Ingen sakerhets
tillaten.

o]

273 971 273 190/450 360 -

vajer eller najtrad ar

Mattet C méste vara
minst 15,5 mm

Det finns tre stycken versioner av tillatna avgassystem, se bilder nedan.
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Version 1 och 2

lustration 7

Innerdiameter pa locket i &nden pa det perforerade innerroret i slutljuddamparen far
vara max 21 mm for version 1 och 2.

Ovriga matt p& avgassystemet enligt bild ovan.
Forsta konan 592 mm +/- 5 mm (matt pa utsidan fran rérets borjan till borjan av den
runda mittendelen).

Runda mittendelen 125 mm +/- 5 mm.
Sista konan 225 mm +/- 5 mm
Ytterdiameter p& 180 ° bojen mellan effektblésa och slutljuddampare, 41 mm + 1,5
mm /- 1,0 mm (matt i bérjan och slutet av bojen).
Tilloehor for extra ljuddampande atgarder godkanda av ROTAX far monteras.
Svetsning vid reparation av avgassystem ar tillatet.
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Version 3:

Avgassystem med 6s ljuddampare fastsatt med 2 st original fjadrar mot det 180°
bockade roret, samt med 2 st original fijadrar i fastet svetsat pa avgassystemet. Se
bild nedan. Den svangda 90° pipen pa ljuddamparen ska peka nedat mot marken

(rekommenderas for lagsta ljudniva) eller bakat.
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En extra stalullsmatta, artikel.nr "297 983", med matten 165 x 165 mm +/- 10 mm far
monteras i samtliga ljuddampare for att 6ka hallbarheten pa den obligatoriska
ljuddampande mattan.

Stalullsmattan ska monteras innanfor den obligatoriska mattan.

Slangklammor monteras enligt nedanstaende mattskiss.
Forsta klamman 18 +/-2 mm fran innerrérets ande. Pos 1.
Andra klamman 10-12 mm fran stalullsmattans slut (endast rekommendation). Pos 2.

-
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