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Inledning
Svenska Bilsportférbundet (SBF)

Svenska Bilsportforbundet ar bilsportens huvudorganisation. Forbundet bestar totalt av drygt 115 000
medlemmar som &r fordelade pa cirka 500 klubbar. SBF ér ett av drygt 65 specialidrottsforbund (SF)

som ar medlem i Riksidrottsférbundet (RF).

- LADBILSTAVLING -

SBF har 12 distriktsforbund (SDF) som bl. a har till uppgift att ge service till alla féreningar och
medlemmar inom distriktet. SDF:en hanterar en stor del av den utbildning som genomfdrs inom
forbundet och lamnar aven tillstand for de flesta tavlingar som arrangeras.

| varje distrikt finns det bl. a sérskilda kontaktpersoner for varje sportgren (SGA) som kan hjalpa till

med de flesta fragor som kan dyka upp.

Besok distriktens hemsidor for mer information.

Gotlands BF
drive.to/gotlandsbf/

Goteborgs BF
www.gbf.nu/

Mellan Norrlands BF
www.mnb.nu/

Nedre Norra BF
www.nnbf.w.se/

Smalands BF
www.smalands-bilsport.nu/

Stockholms BF
www.stockholmsbf.org/

Sodermanl./Vastmanl. BF
www.svbsf.se/

Sodra BF
www.soedrabf.se/

Upplands BF
www.upplandsbf.se/

Véastra BF
vbf.just.nu/

Ostergotlands BF
www.ostergotlandsbf.com/

Ovre Norra BF

www.onbf.se/ P P PP PP PR Ep PP
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Inom Svenska Bilsportférbundet finns flera

bilsportgrenar.

Du kan lasa mer om dem p& www.sbf.se
e Backe

Bilorientering

Crosskart

Dragracing

Drifting

Folkrace

Karting

Offroad

Racing

Radiostyrd Bilsport

Rally

Rallycross

Géteborgs BF
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Ladbilstavling

Allmant

SVENSKA BILSPORTFORBUNDET

Ladbilstavling &r en bilsportgren som arrangeras for barn fran 7 ars alder och ofta som ett

samarbete mellan skola och en lokal motorklubb.

En ladbil ar relativt enkel och billig att bygga !fiﬂﬁﬁ
enligt reglerna for hur ladbilar far byggas. o __ﬂ.:_%;’:ﬁx
Tavlingsmomentet i en ladbilstavling kan s.-;a‘?,?!i‘:‘;';%’ﬂ?m{ \; N \\

. o v e . v pe . . och kér tva ganger pa | . oy, |
variera fran tavling till tavling, se skiss for respektive taviingsbana AT Vet Y )
beskrivning av nagra exempel. e é //W% / /
Bland annat for att forsakringar skall galla for “ oz S
de tavlande arrangeras ladbilstavlingar av en I ,/
av de motorklubbar som &r medlem i Svenska d
Bilsportférbundet (SBF).

Slalom

Sakerheten ar den viktigaste delen vid allt
tavlande med ladbilar. Detta galler bade for
sjalva tavlingsbanan och de deltagande.

i 3 oli avla i Precision ff:ﬁi "””l
Det finns tva olika klassgr att tavla i, klacss e 5 WO ffl E“\
Standard och klass Special och dessa tva a\\.\g\xﬁ\
klasser uppdelas efter alder pa de tavlande. S

Ladbilsbanans utformning

Att tanka pa

Nar arrangoren ska utforma en bana &r det bra att tanka pa att:

— Banan bor vara minst ca 60-70 meter lang.

— Banan aldrig far vara placerad i narheten av korsande trafik.

— Banan har en naturlig uppbromsningsstracka direkt efter malgang dar ett definitivt
stopp &r uppbyggt med mjukt skyddande material, typ halmbal.

— Banmarkeringen inte skall vara en sammanhangande del och att varje del av

markeringen inte far vaga mer an 10 kg.

Banmarkeringen har en sadan utformning att bilar inte kan tankas gransla och valta.

Det maste finnas en fri zon mellan banmarkering och publik. Markeringen av t. ex
snore eller flaggspel far inte vara i hojd med forarens huvud.

En ansvarig skall (tdvlingsledare + medhjélpare) ha dversikt 6ver hela banstrackningen.
Forare skall kunna disponera en banbredd pa ca 2,5 m. Bredden kan minskas i kurvor.

Banans utformning bor vara sadan att daliga (svaga) bilkonstruktioner inte haller for
korningens pafrestningar. Pa samma satt bor banans langd vara sadan att daliga bilar
inte nar fram till malet.
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En medelmattig bil rullar latt 70 m pa asfalt vid en fallh6jd pd 3 — 3,5 m. | de forsta aken ar det
normalt att nagra bilar inte nar fram till malet. Efter deltagarens intrimning av sig sjalv och
bilen brukar alla na fram till mal.

Banan skall provkoras av lamplig ladbilsforare. Detta for att utrona kurvors svarighet och att
banans langd varken &r for kort eller for lang.

Ju kortare bana desto snabbare passerar ladbilarna 6ver mallinjen. Detta medfor i huvudsak tva
saker; tidsskillnaden mellan bilarna blir liten och det blir svarigheter att fanga upp bilarna.

Klass special skall vara ladbilarnas formel 1 klass och skall darfor alltid behandlas darefter,
bade ifrdga om banans svarighet och klassens uppmarksamhet.

Nedan foljer ndgra principskisser for olika typer av ladbilsbanor.

Principskiss for ladbilsbana

5
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70m
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Naturlig Backe Bana med Startramp

Banans ldngd ca 50-70 m
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Banans lingd ca 50-100 m

Rekommenderad

max hastighet ca 30 km/h
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Ingen publik direkt 7
bakom halmbalarna
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3.2

3.3

3.4

3.5

4.2

4.3

Forarens utrustning

Hjalm

SVENSKA BILSPORTFORBUNDET

Med hjalm menas allt fran cykelhjalm, ridhjalm, ishockeyhjalm till "riktig” racinghjalm.
Rekommenderat &r att anvanda en av de l4ttare hjalmarna och inte en integralhjalm.

Kladsel

Heltdckande kl&der av kraftig oom typ, exempelvis jeanskléader.

Handskar

Ex vis lattare skidhandskar som skall passa foraren.

Skor

Skor skall vara av den modell som sitter kvar pa foten, skor av typen traskor, sandaler eller

liknande &r inte tillatna.

Vikt

Foraren far inte tyngas ned med vikter.
Aldersgranser

Klass Standard
Frén 7 till 13 ér.

Klass Special

Grupp A: Fran 7 till 13 ar och Grupp B: Fran 13 till 15 ar.

Alder for klass/grupp

En forare maste ha fyllt lagst 7 ar pa tavlingsdagen.
Under det ar foraren fyller 13 ar ar klassen/gruppen valfri.
Dock far samma forare endast delta i en av klasserna/grupperna under samma tavlingsdag.

Deltagare

Team

Ett team som har flera forare har ratt att lata forare dela bil, dock ska team d& ha minst 2 bilar.

Max 5 forare per bil i varje aldersklass.

R&d & Anvisningar for Ladbilstavling - Utgava: 02 - Februari 2006

© SVENSKA BILSPORTFORBUNDET



© SVENSKA BILSPORTFORBUNDET

SVENSKA BILSPORTFORBUNDET - LADBILSTAVLING -

6.1

6.2

6.3

6.4

Klass Standard

Tillatna bilar

Ladbilar skall vara konstruerade pa ett sadant satt att de utan andra krafter an tyngdkraften
kan rulla nedf6r en backe.

Bilen skall vara av ensitsig typ och ha nagon form av kaross som haller foraren och forarens
ben pa plats i sidled. Forarens fotter skall ha stod framat. Bilens golv skall vara heltackande
och forarens fotter far inte stodja mot framaxeln. Korstallningen skall vara sadan att férarens
fotter forst passerar mallinjen.

Vagnvikt
Bilens normalvikt ar maximalt 40 kg utan forare.

Dock far bilen tyngas till max 50 kg om féraren &r
sa latt att ekipaget inte uppnar max 80 kg totalvikt.

En forare dver 40 kg far inte tynga sin bil mer an
till max 40 kg. FOrare som avser att tynga sin bil
mer &n 40 kg skall anmala detta vid besiktningen.

Det &r tillatet att tynga bilen med val fastsatta vikter av valfritt material (dock inte vatska).
Vikter skall placeras mellan hjulaxlarna.

Kontrollvagning kan ske nar arrang6ren sa bestammer. VVagning sker pa arrangérens vag.

Chassi - Kaross

Materialet i chassiets barande delar skall vara av tra eller trabaserade material. Metalldelar far
endast inga i liten omfattning for t. ex ramforstarkning och fastpunkter fér hjulupphéngning.
Forstarkningar skall utformas for sitt syfte och vara utan andra effekter.

Ladbilens kaross far tillverkas av tra eller annat
trabaserat material samt textilier.

Karossen far inte ha vassa prydnader av t. ex
metall och den far heller inte tacka hjulen.

Glas, plexiglas eller liknande ar inte tillatet.

Forarplats

Foraren skall kunna satta sig pa forarplatsen utan att nagon del pa bilen behover éppnas eller
monteras bort. Forarplatsen skall vara placerad sa att ingen del av forarens kropp kommer
bakom bakaxel eller framfor framaxel.

Om bilen har en markerad sittbrunn skall dess kanter vara kladda med mjukt stétupptagande
material t. ex skumgummi. Sittbrunnens sidor skall vara utformade sa att forarens armar
antingen helt tacks eller vara sa djupt uttagna att armarna gar helt fritt.

R&d & Anvisningar for Ladbilstavling - Utgava: 02 - Februari 2006 7
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6.5 Bromsar
Det ar inget krav att ladbilar har egna bromsar.

6.6  Styrning

Styrningen skall ske med handerna.

Styrningen far endast paverka ladbilens framaxel
med sndre, rep eller liknande direkt med hénderna.
Ratt ar inte tillaten!

6.7 Hjulupphangning
Framaxeln skall vara av typ centrumbult (modell stel axel). Bakaxeln skall sitta stumt till bilens
barande del. Ingendera far ha fjadring. Axlar med markbar egenfjadring ar inte tillatet. Hjulens
axeltappar eller axel skall fastas i chassiet.

L7 BAKAXEL STUM TILL
e BILENS BARANDE DEL

CENTRUMBULT

FAST AXLARNA ORDENTLIGT MED

STEL FRAMAXEL GENOMGAENDE SKRUV OCH BULT

INGEN FJADRING

6.8 Hjul

Bilen skall vara forsedd med 4 barande hjul som far tillverkas i valfritt material. Alla typer av
slitbanor ar tillatna. Luft, gas eller vatskefyllda hjul &r inte tillatna. Max hjuldiameter 35 cm.
Lagring &r fri, i kombination med ursprungligt nav vilket innebér att det ar tillatet att forandra
och bearbeta navet sa att lamplig lagring kan anbringas.

6.9 Ovriga matt

Hjulbas: max 200 cm.

Sparvidd fram och bak: min 75 cm, max 100 cm.
Karossens bredd: max 80 cm.

Bilens totala langd: max 235 cm.

ke —xaRoss ady socs —F
!
?FMA)UU(JCM MM EG O

MK 1R00M AN TOGM .__:,]'

L iecrReive
; — = Vi
M HJULBAS MAY 2000 091

- . !

i , — | e SBRRIDE s e st ioncm |

¢ - . = LAMED MAX 23500 #————-ﬁ[ f— STORSTA BRELD Max (00 4l -ﬁll :
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6.10

6.11

6.12

6.13

7.2

Stoppanordning

Bilens bakre del skall vara forsedd med ett stopphandtag min 10 cm over hogsta delen pa
karossen, dock inte lagre an 70 cm éver marken. Stopphandtagets utbredning horisontellt skall
vara bilens bredaste sparvidd (fram eller bak), plus minus 10 cm och max 100 cm.

Handtag far inte vara fjadrande ock skall kunna hindra bil fran att rulla runt.

Handtag som byggs i metall far inte ha annat syfte &n ovan.

Frigéng A

Bilens frigang far aldrig understiga 10 cm eller 6verstiga 20 cm.. 10 Cm

Tavlingsnummer

Pa bilen skall finnas plats for tavlingsnummer som skall kunna lasas fran bagge sidor av bilen.
Siffrornas hojd skall vara min 15 cm.

Bilbalte

Ladbilen skall vara utrustad med bilbalte av minst
typen midjebélte, t. ex livrem eller tjockt rep.
Bilbaltet far inte vara av plastmaterial.

Klass Special

Tillatna bilar

Ladbilar ska vara konstruerade pa ett sadant satt att de utan andra krafter an tyngdkraften kan
rulla nedfor en backe. Bilen ska vara av ensitsig typ och ha nagon form av kaross som haller
foraren och forarens ben pa plats i sidled. Forarens fotter ska ha stod framat. Bilens golv ska
vara heltackande och forarens fotter far inte stodja mot framaxeln. Korstallningen ska vara
sadan att forarens fotter forst passerar mallinjen.

Vagnvikt

Bilen far vaga hogst 50 kg utan forare. Det ar tillatet att tynga bilen med val fastsatta vikter av
valfritt material (dock inte vétska). Vikter ska placeras mellan hjulaxlarna.

Kontrollvagning kan ske nar arrangdren sa bestammer. VVagning sker pa arrangorens vag.

R&d & Anvisningar for Ladbilstavling - Utgava: 02 - Februari 2006 9
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7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

10

Chassi - Kaross

Materialet i chassiets barande delar ska vara av tra eller trabaserade material. Metalldelar far
endast ingd i liten omfattning for t. ex ramforstarkning och fastpunkter for hjulupphangning.
Forstarkningar ska utformas for sitt syfte och vara utan andra effekter.

Kaross far tillverkas av tra eller trabaserade material samt ff‘*" “}
textilier. Den far inte ha vassa prydnader av t. ex metall.
Karossen far inte tacka hjulen.

Glas, plexiglas eller liknande ar inte tillatet.

. I~
r ' /]_‘ [l
[=—2 e
S
e R
e = - .f

Forarplats

Foraren skall kunna satta sig pa forarplatsen utan att nagon del pa bilen behéver 6ppnas eller
monteras bort. Forarplatsen skall vara placerad sa att ingen del av forarens kropp kommer
bakom bakaxel eller framfor framaxel.

Om bilen har en markerad sittbrunn skall dess kanter vara kladda med mjukt stétupptagande
material t. ex skumgummi. Sittbrunnens sidor skall vara utformade sa att forarens armar
antingen helt tacks eller vara sa djupt uttagna att armarna gar helt fritt.

Bromsar
Det &r inget krav att ladbilar har egna bromsar.

Styrning

Styrningen skall ske med h&nderna.
Styrningen far endast paverka ladbilens
framaxel med snore, rep eller liknande direkt
med handerna.

Ratt ar inte tillaten!

Hjulupphangning

Bilen skall vara forsedd med 4 barande hjul. Hjulen far tillverkas I valfritt material.

Alla typer av slitbanor ar tillatna. Luft, gas eller vétskefyllda hjul &r inte tillatna.
Hjullagring ar valfri, dock far hjullager inte vara trycksmorda. Hjulupphéngning, -axel far
tillverkas i metall. Metall som pa nagot satt sammanfogar hjulpar tillats endast genom
hjulpars centrum (modell stel axel), undantag for styrning. Hjulfjadring, -upphangning ska
vara monterade i chassiets barande del. Sparvidd fram och bak min 75 cm och max 100 cm.

Stoppanordning

Bilens bakre del skall vara forsedd med ett stopphandtag min 10 cm 6ver hogsta delen pa
karossen. Dock inte lagre &n 70 cm Over marken. Handtaget ska ha en utbredning tvérs 6ver
bilen som &r karossens bredd och max 100 cm. Handtag far inte vara fjadrande och skall
kunna hindra bil fran att rulla runt.

Handtag som byggs i metall far inte ha annat syfte dn ovan.

R&d & Anvisningar for Ladbilstavling - Utgava: 02 - Februari 2006
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Lyfthandtag

Bilens ska vara forsedd med 2 helt fritt sittande handtag pa varje sida i h6jd med bilens
bottenplatta. Handtagen ska vara placerade mellan hjulaxlarna min 50 cm och max 100 cm
fran varandra. Handtagen far vara infallda i kaross eller hjulupphangning. Platsen for
handtaget ska da markeras. Handtagen ska dimensioneras for bilens vikt.

Tavlingsnummer

Pa bilen ska finnas plats for tavlingsnummer som ska kunna lasas fran bagge sidor av bilen.
Siffrornas hojd ska vara min 15 cm. -

Bilbalte

Bil ska vara utrustad med bilbélte av minst
typ midjebélte, t. ex livrem eller tjockt rep.
Bilbalte far inte vara av plastmaterial

Frigang
Frigang i framvagnen ska vara sadan att bilens bagge hjul ska kunna stéllas mot startklaffarna
utan att nagon del av karossen eller chassiet tar emot. Startklaffarna ar 17 cm hoga.

Ingen del av bilen far vara lagre &n 10 cm.
Undantag for skruvskallar eller muttrar omedelbart under 10 cm planet.

Bilens dimensioner

Sparvidd: min75cm  max 100 cm
Hjulbas: max 200 cm
Bilens langd: max 235cm
Bilens bredd: max 100 cm
Kaross hojd 6ver marken: max 90cm
(exklusive stopphandtag)

Hjuldiameter: max 35cm

R&d & Anvisningar for Ladbilstavling - Utgava: 02 - Februari 2006 11
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8.2

12

Funktionarer

Tavlingsledare
Tavlingsledaren ar huvudansvarig for att ladbilstavlingen genomfors enligt gallande regler.

Under tavlingen skall alltid en sjukvardsutbildad person finnas tillganglig. Denna person skall
ha tillgang till det basmaterial som kravs for ex. vis forsta forband. Det skall alltid finnas
tillgang till en telefon i omedelbar narhet till tavlingsomradet. Om en olycka intraffar dar
nagon tavlande, teampersonal, funktionarer eller publik &r inblandade skall Tavlingsledaren
omedelbart avbryta tavlingen pa lampligaste sétt. Den eller de funktionarer som éar tillgangliga
i omedelbar narhet till olycksplatsen skall omedelbart hjalpa den eller de skadade. Ar skadan
inte allvarlig kan tavlingen fortsatta efter att den eller de skadade fatt vard. Skulle skadan vara
allvarlig skall tavlingen omedelbart avbrytas av Tavlingsledaren pa lampligaste satt, ex vis via
ljudanlaggning pa tavlingsplatsen.

Néar en allvarlig skada har skett vid en
ladbilstavling skall detta alltid dokumenteras
och en rapport inldmnas till den som lamnat
tillstand for tavlingen.

Tavlingsledaren skall forvissa sig om att
samtliga funktiondrer vid tavlingen har
tillgang till och har kunskap om vilka regler
som galler for ladbilstavlingen.

Tavlingsledaren skall under hela tavlingens
gang finnas tillganglig i omedelbar narhet
till tavlingsomradet.

Funktionar som avviker fran tavlingsplatsen
skall omedelbart ersdttas med en reserv.
Denna reserv kan inte redan inneha ett annat
funktionédrsuppdrag.

Tavlingsledaren kan, liksom Domarordfdranden, kalla Tavlingsledningen till méte vid behov,
fore under och efter tavlingen. Tavlingsledaren ansvarar for att beslut fran Tavlingsledningen
offentliggors for de tavlande.

Domarordforande

Domarordforanden skall tillgodose att savél den tavlandes som den arrangerandes intressen
tillvaratas samt att tillse att ladbilstavlingen genomfors enligt géllande regler och sa snart en
avvikelse fran reglerna upptéacks rapportera detta till Tavlingsledaren for atgard.

Tavlingen resultatlista skall omedelbart efter att Tavlingsledaren godként denna granskas och
godkannas av Domarordféranden, innan denna offentliggdrs och eventuella priser utdelas.

Eventuella protester som inlamnas behandlas och atgardas omedelbart av Domarordféranden
och beslut gallande protester skall offentliggtras for de tavlande.

Domarordféranden skall, tillsammans med Tévlingsledaren uppréatta en tavlingsrapport som
skall inséndas till tavlingens tillstandsgivare omedelbart efter genomford tavling.

Rad & Anvisningar for Ladbilstavling - Utgéava: 02 - Februari 2006

© SVENSKA BILSPORTFORBUNDET



© SVENSKA BILSPORTFORBUNDET

SVENSKA BILSPORTFORBUNDET - LADBILSTAVLING -

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Sakerhetschef
Sakerhetschefen har till uppgift att:

- Kontrollera och godkanna de anmélda tavlingsbilarna som foljer gallande regler samt vid
tveksamheter inldmna rapport till Tavlingsledningen som vid méte innan tavlingens start
avgor om start skall godkannas med den bil dér tveksamheter rader.

- Kontrollera att samtliga fel/brister pa tavlingsbilar innan start och under tavling omgaende
blir atgardade. Allvarliga fel/brister skall medféra startférbund tills dessa &r atgardade.

- Kontrollera att samtliga sékerhetsatgarder (avsparrningar) som kravs ar utforda enligt
gallande regler. Alla eventuella brister skall atgérdas innan tavling tillats starta.

Tidtagare

Ansvarig Tidtagare skall tillse att det finns tillrackligt med utrustning och eventuell personal
som behdovs for att genomfora tidtagningen.

Resultat skall omgaende bokforas av en sarskild protokollforare, utsedd av Tavlingsledningen.
Protokollféraren sammanstéller samtliga resultat och 6verlamnar dessa till Tavlingsledningen
for granskning samt for Tavlingsledarens godkannande omgaende efter sista kdrningen.

FOrarrepresentant

De tévlande skall representeras av en av de deltagande utsedd person, exempelvis en foralder.
Denna person skall fungera som informator mellan de tdvlande och Tévlingsledningen samt
nérvara vid Tavlingsledningens sammantréden.

Tavlingsledning
Tavlingsledningen skall besta av:

- Tavlingsledare

- Sakerhetschef

- 1 Representant for deltagande forare

- 1 Representant for arrangerande forening (nér Tavlingsledaren inte tillhér denna forening)
- Tidtagare

- Tavlingssekreterare

Tavlingsledningen sammantrader under Tavlingsledarens ledning. Vid dessa sammantraden
skall aven Domarordféranden delta. Har Domarordféranden kallat Tévlingsledningen till
mote ar det denne som leder motet.

Tavlingssekreteraren for protokoll fran Tavlingsledningens moten och tillgodoser att dessa
protokoll och eventuella beslut offentliggors for de tdvlande och 6vriga berdrda vid tavlingen
samt bilaggs den tévlingsrapport som skall uppréttas omedelbart efter tavlingen.

Ovriga funktionarer

Ovriga funktionarer tillsatts for att tillfredstalla exempelvis stallda krav for att uppna sakerhet,
att tillgodose hjalp vid tidtagningen, startplatsen, i depan etc.

Omfattningen av respektive tavling avgor behovet av méngden funktionérer som kravs.

Funktionarslicens

Tavlingsledaren m_éste vara 15 ar fyllda och innehavare av en funktionarslicens klass C for
Tavlingsledning. Ovriga funktionarer i tavlingen maste vara fyllda lagst 10 ar.

R&d & Anvisningar fér Ladbilstavling - Utgdva: 02 - Februari 2006 13
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10
10.1

10.2

10.3

11
11.1

11.2

11.3

14

Flaggsignaler

Flaggor

Flaggor vid ladbilstavling bor vara ca 800 x 640 mm och kunna
hanteras for hand. Vid tévling skall fljande tre typer av flaggor
finnas tillgangliga:

- Svenska flaggan som anvéands for att ge startsignal
- Rod flagga for att meddela omedelbart stopp i tavlingen
- Svartvitrutig flagga som anvénds for att signalera malgang

Nar rod flagga har anvénts for att stoppa tavlingen beddémer
Tavlingsledaren om den/de tavlande skall medges omstart.

Tavlingsinbjudan
Innehall

Inbjudan ska innehalla information om tavlingen samt anméalningsblankett.

Information om tavlingen
Minst féljande uppgifter rekommenderas inga i en tavlingsinbjudan:
— Arrangor, tavlingsdag och plats (ev. fardbeskrivning vid behov)
— Sista dag for att inlamna anmélan
— Nar anmélan senast godkanns
— Ungefarligt tidschema for tavlingen
— Banans utseende, underlag och langd
— Startavgift, hur den ska betalas
— Satt att tavla (ex vis kvalificering — utslagning)
— Upplysningar (vem som kan kontaktas)
— Till vem anmadlan ska inséndas

— Texten: ”Tavlingen anordnas i full 6verensstammelse med Svenska Bilsportférbundets
tavlingsbestammelser samt denna tavlingsinbjudan.”

Anmalningsblankett
Se bifogat exempel pa anmélningsblankett for ladbilstavling langre fram i haftet.

Godkannande av anmalan

Innehall
Godkannande av anmélan ska innehalla slutinstruktion och slutgiltig tidtabell.

Slutinstruktion

Slutinstruktion ska exakt tala om hur tavlingen genomfors. Slutinstruktionen bor innehalla de
rubriker som framgar av bifogat exempel pa slutinstruktioner langre fram i haftet.

Slutgiltig tidtabell

En tavling bor inte ta langre an 6 tim per tavlingsdag, inklusive tid for anmélan, besiktning,
tréning, tavling och prisutdelning.
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12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

14
14.1

15
15.1

Ankomst till tavling

Mottagande

Deltagare skall tas emot nar de anlénder till tavlingsplatsen.
Nagon fran arrangoren skall kunna visa var parkering och
anmélan finns 0.s.v.

Anmalningssekretariat

Anmalningssekretariatet skall minst en %2 timme fore utsatt
tid kunna ta emot anmélda ekipage.

Depa

Utrymme

Deltagare har normalt minst bil + slapvagn med sig.
Dessa fordon maste beredas plats i depan.

Toalett / Kiosk /f’ /

| depan ska ocksa finnas tillgang till toalett och ev. t
aven mojlighet att kopa dricka eller korv. \

Deltagande

Tavlingens deltagande

Samtliga anmalda till tavlingen skall beredas plats att delta i tavlingen men tillats endast ett
visst antal startande i tavlingen skall startbekraftelse i forsta hand ges till de anmélda som
inlamnat anmélan inom den tid som anges i tavlingens inbjudan.

| huvudsak skall ladbilstavling arrangeras pa ett sddant satt att samtliga deltagare ges likvardig
méangd korning i tdvlingen, undantaget eventuell final kérning.

Skall tavlingen genomfdras med utslagning (se Eliminering) skall detta vara tydligt informerat
i inbjudan till tavlingen.

Besiktning

Kontrolluppgifter

Besiktningens syfte ar att kontrollera att bilarna ar byggda enligt de regler som utfardats samt
att de ar sa hallfasta att de utan fara haller for pafrestningarna. Dessutom kontrolleras att
forarens utrustning ar godtagbar.

Bilarna skall kontrollvagas pa arrangorens vag.
Arrangorens vag skall anses galla.

Deltagare ska ha mojlighet att kontrollvéga sina
bilar pa arrangérens vag under hela tavlingen.

Besiktning skall utféras i depa, lampligast dar
vagen star uppstalld.
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16
16.1

16.2

16.3

16

Tavlings genomforande

Forarsammantrade

Forarsammantrade med samtliga deltagare i tavlingen halls, om detta har angetts i
arrangorens inbjudan till tavlingen.
Vid sammantradet ar det lampligt att anpassa spraket till de deltagandes niva.

Vid férarsammantradet kan exempelvis foljande komma att behandlas:

- Upprop

- Presentation av Tavlingsledning samt Domarordférande

- Presentation av den som utsetts till forarrepresentant.

- Information om tavlingens genomférande

- Genomgang av sakerhet och sjukvardsberedskap vid tavlingen

Den tavlande
Den tavlande placerar sin tavlingsbil pa den plats i depan som Tavlingsledningen anvisat.

Tavlingsbilen besiktigas av Sakerhetschefen pa plats som anges i inbjudan till tavlingen.
Blir inte bilen godkéand vid besiktningen skall foraren ges mojlighet till ombesiktning som
skall utforas senast 15 minuter fore forsta start i tavlingen, eller traningen infor tavlingens
forsta start. Vilket som géller ska vara angivet i tavlingsinbjudan.

Bil som inte kan godkannas vid ombesiktning erhaller startforbud i tavlingen.

Om ett forarsammantrade ar utlyst i tavlingsinbjudan ar foraren skyldig att ndrvara vid detta.

Efter forarsammantradet genomfoérs tavlingen efter att samtliga tavlande genomfort minst ett
traningsak, om traning har utlysts i tavlingsinbjudan.

Tavlingsledningen meddelar hur uppstélining till start skall genomfdras och forare &r skyldig
att infinna sig pa utsatt tid pa den plats som utsetts for detta.

Arrangdren

Tavlingsledningen skall forbereda tavlingen genom att bygga upp bana och depa i god tid.
Plats skall forberedas for samtliga fordon som fraktar tavlingsekipage och funktionarer.

Arrangoren skall tillsammans med Téavlingsledaren tillse att nédvandigt antal funktionarer
finns nérvarande for att tdvlingen skall kunna genomforas. Arrangoren skall &ven tillse att
nodvandig utrustning finns for sjukvard, resultatservice, speaker, tidtagning, servering etc.
For att trygga sakerheten skall kommunikation finnas mellan tévlingsledning, personal vid
start- och malplatsen.

Tavlingens Sékerhetschef ansvarar for att tillse att alla sékerhetskrav ar uppfyllda vad géller
tavlingsbana och depa. Tavlingens deltagare och funktionarer ar forsékrade genom Svenska
Bilsportférbundet via sina licenser. Alla sékerhetsarrangemang skall vara uppfyllda i god tid
innan tavlingens starts, for depautrymmen géller att dessa skall vara klara i god tid innan de
tavlandes ankomst.

Sékerhetschefen skall besikta samtliga tavlingsekipage och endast godkénna start for de bilar
som uppfyller gallande regler. Ombesiktning kan tillatas for bil som inte godkénts i ordinarie
besiktning och skall vara utford senast 15 minuter fore forsta start i tavlingen, eller traningen
infor tavlingens forsta start. Vilket som galler skall vara angivet i arrangérens inbjudan till
tavlingen. Bil som inte kan godkannas vid ombesiktning erhaller startforbud i tavlingen.

Efter genomford besiktning kan férarna samlas till forarsammantrade om detta angetts i
arrangorens inbjudan till tavlingen.
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16.4

17
171

Efter férarsammantréddet genomfors tavlingen efter att samtliga tavlande genomfort minst ett
traningsak, om traning har utlysts i tavlingsinbjudan.

Tavlingsledningen meddelar hur uppstélining till start skall genomféras och forare ar skyldig
att infinna sig pa utsatt tid pa den plats som utsetts for detta.

Inkommer ndgon férare med en protest under tavlingen skall denna omedelbart dverlamnas
till Domarordfdranden for behandling.

Efter genomford tavling skall en komplett tavlingsrapport uppréttas av Tavlingsledaren
tillsammans med Domarordféranden och denna skall tillsammans med faststélld resultatlista
och eventuella bilagor omgaende (inom 3 dagar) insandas till tillstandsgivaren for tavlingen.

Séakerhet

Den forening som arrangerar en ladbilstavling ar tillsammans med utsedd Tavlingsledare
ansvarig for att alla ladbilstavlingar arrangeras med sakerhet som framsta prioritet.

Tavlingshanan far inte ligga i anslutning till korsande vég déar nagon typ av trafik kan
forvéntas dyka upp under tavlingen.

Publik skall aldrig kunna komma i direkt kontakt med ladbilarna under tavlingen.

En skyddsbarridr av exempelvis halm, mineralull eller annat lampligt mjukt skyddande
material, skall alltid finnas mellan tavlande och askadare samt att askadare skall placeras
bakom en avspéarrning minst 1 meter bakom skyddsbarriéren.

Tavlingsbanans utformning skall alltid vara godkand av ansvarig kontaktperson i det distrikt
som kostnadsfritt utfardar tavlingstillstandet for ladbilstavlingen.

Tavlingsledaren ansvarar for att samtliga nédvéndiga funktioner som kréavs for genomforandet
av tavlingen pa ett sakert satt finns tillgangliga under hela tavlingen.

Sékerhetschefen ansvarar for att samtliga deltagande ladbilar uppfyller sakerhetskraven.
Det &r inte tillatet att ta ut nagon startavgift av de tavlande vid en ladbilstavling.

Utover tavlingstillstandet kan dven finnas krav pa tillstand fran den lokala polismyndigheten.
Dérfor skall alltid polis kontaktas av arrangdren i god tid innan den planerade tavlingen.

Protest

Forfarande och tider

Deltagande i tavlingen har rétt att inlamna en protest till Domarordféranden enligt nedan
angivna alternativ och endast inom nedanstaende tider.

- Felaktighet pa medtavlandes bil innan start Senast 15 min innan start
- Felaktighet under heat Senast 15 min efter genomfort heat
- Felaktighet i resultatlista Senast 15 min efter offentliggdrandet

Protest kan inte inlamnas efter protesttidens utgang.

Protesten kan vara saval muntlig som skriftlig och Domarordféranden skall omedelbart
behandla inkommen protesten och fatta beslut om atgard eller avslag pa protesten.

Kravs forhor med funktiondr eller tavlande for att fatta beslut gors detta av Domarordférande.
Domarordféranden kan besluta om foljande atgarder:

1. Startforbud for tdvlande
2. Revidering av felaktighet i resultatlista
3. Omkdrning for en eller samtliga forare i en klass
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18 Eliminering

18.1 Anvandandet

| huvudsak skall ladbilstavlingar genomforas utan
eliminering men i det fall utslagstavling forekommer,
som del i tavling eller som final, skall féljande
elimineringsstega anvéandas.

For att nd eliminering skall kvalificering koras.
Deltagare skall ges mojlighet att kora bade vanster
och hoger korbana nar sadan bana anvands.

Vid eliminering skall snabbaste bil ges mojlighet att véalja bana.
Snabbaste tid géller kvalificeringstid.

Om annat system anvands ska detta anges i slutinstruktion.

18.2 Elimineringsstege 1
@)
9
1)
S
)
13
1)
3
@)
11
@)
1
@)
15
HOR
2
)
10
(2)
_6
(6)
_14
2)
_4
4)
12
19 Resultat (4)
8
19.1 Resultatlista 1 (8)
Samtliga deltagande i tavlingen skall 16 inforas i

resultatlistan fran tavlingen, har den tavlande inte
uppnatt ett resultat (en tid) skall denne placeras sist i resultatlistan, galler detta for flera
tavlande skall dessa placeras i rangordning efter mest genomférd del av tavlingen.
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Kan tva forare inte sarskiljas genom inbérdes
snabbaste ak skall dessa dela slutplacering.

Resultatlista, kompletterad med de deltagandes
personnummer, skall insandas tillsammans med

tavlingsrapporten till tillstandsgivaren for tavlingen.

19.2 Prisutdelning

Prisutdelning skall genomfdras omgaende efter att
resultatlistans protesttid har utgatt.

Samtliga tdvlande som presterat ett resultat i
tavlingen skall erhalla pris.
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LADBILSTAVLING

ANMALNINGSBLANKETT

Jaganmélermigtill ... ladbilstavling den ......... [,
01 AP :ﬁ%ﬁ?ﬁg’:ﬁ
Namn INKOM

Adress

POSINI/ONT vt e e e e e e e e e, STARTNR.

P IS ONNI.

Jag anméler mig till Klass: [ ] Standard 7-13ar

[ ] Special -Grupp A 7 -134r

[ ] Special -GruppB 13 -154r

[ 1 Jag tévlar i samma bil som en annan deltagare och vi a&r anmélda i olika klasser.
Min kompis heter:

[ ] Jag tillhor ett team om max 5 forare per bil och klass och vart team har minst 2 bilar.

Undertecknandet av anmaélan intygar att deltagaren tagit del av de regler som géller for den aktuella
tavlingen. Samtidigt godkanns att arrangdren far publicera start- och resultatlistor med uppgifter om
placering, startnummer, namn, klass samt namn pa ev. team, saval i tryck som pa Internet.

Underskrift deltagare Underskrift malsman
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LADBILSTAVLING

SLUTINSTRUKTIONER

Du har startnummer: ................c....n...
1. Tavling och plats
Ladbilstavlingen kors pa motorklubbens ladbilshana i Gavle (se bifogad karta).

2. Tid
Tavlingen kors den .......... [, och .......... [
Mer detaljerat tidschema finns pa annan plats i slutinstruktionen.

3. Startnummer och instéllelsetid
Tillsammans med denna slutinstruktion far du uppgift om ditt startnummer.
Sen ankomst kan innebéra att du inte far starta i tavlingen.

4. Ankomst till tavlingen
Deltagare ska infinna sig i god tid.
Ingang for deltagare sker via den stora huvudingangen (se bifogad karta).

5. Biljetter
Med denna slutinstruktion bifogas biljetter avsedda for tavlingsforaren med sallskap.

6. Besiktning
Besiktningens syfte ar att kontrollera att bilarna ar byggda enligt de regler som utfardats.
Bilarna ska vara byggda sa att de utan féra for utdvaren kan koras nedfor banans backe.
Forarens utrustning ska vara enligt reglerna.
Besiktning utfors pa utsatt tid och varje bil som godkanns far ett besiktningsméarke pasatt.

Plats fOr DesiKtNiNg &r: ... ..o

Samtliga bilar maste besiktas fore traning/tavling. Finaldagen kan stickprovskontroller av
utvalda ekipage goras. Arrangor haller officiellt gallande vag.

7. Aldersintyg
Téavlande ska ta med sig ett aldersintyg (skolkort, ID-kort eller annan handling som
godtagbart kan styrka alder). Denna ska visas vid besiktningen.

8. Licenser
Den tavlande ska uppvisa giltig tavlingslicens vid anmadlan. Endast den licens som finns i
Svenska Bilsportforbundets Rad och Anvisningar for Ladbilstavling anses som giltig.

9. Forsakring
Tavlingen &r sanktionerad av Svenska Bilsportforbundet varvid varje deltagare ar kollektivt
forsakrad genom forbundet. Detta framgar aven av den licens den tavlande ska uppvisa.

10. Tavlingens uppléggning
Varje deltagare har mojlighet att pa utsatta tider genomfora fyra (4) tavlingskorningar med
tidtagning. De 16 snabbaste i varje klass samlas till en final. Denna kors som en ren cupfinal
enligt medfoljande elimineringsstege. Den yngsta klassen kors forst.
Utslagna forare kor en B-final om en (1) tavlingsomgang dar snabbaste tid raknas.
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22

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Traning
Varje deltagare far kora traningsak. Antal ak bestams av antalet deltagare. Detta meddelas vid
traningskdrningens borjan.

Tavlingens genomférande
Deltagare har till uppgift att sjalv passa pa sin tur. Tavlingskorning ska ske i nummerordning.

Startforfarande
Ett stopp félls undan framfor bilen. Stoppen ar synkroniserade.

Maskindepa

Maskindepa &r belagen bakom banan (se karta). Har forvaras bilarna nar de inte tavlar.
Fri placering. Plats for deltagare, husvagnar och sldpvagnar finns.

Toalett finns bakom ladan.

Korv och forfriskning finns i kiosk vid banans mal.

Arrang0rs ratt
Arrang0or har ratt att 6ka resp. minska antalet traningsak.

Tavlandes ansvar

Tavlande kan nekas start om denna inte bevakar sin tidpunkt for tréning resp. tavling.
Osportsligt upptradande av tavlande eller dennes medhjalpare kan féranleda uteslutning.
Domare

Tavlingsledaren ar envéldig och mot vilkens beslut det inte gar att protestera.
Tavlingsledaren kan utse person till medhjalpande domare.

Sarskiljning vid lika tid
Tidtagning avlases pa 1/100 sek. Om lika tid pa 1/100 sek indikeras sker omkorning.

Ovrigt
Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter varje klass.

Detta gar till sa att 1:a, 2:a, 3:a och 4:e far priser och 6vriga far minnesplakett.

Tavlingsledare

Upplysningar

Tidplan

14/5 Anmélan 09:00 15/5 Ej officiell tréning  09:30 — 10:00
Besiktning 09:30 - 10:30 Tidtagning 11:00-12:00
Kvaltévling 10:30 Tavling B-final 13:00 - 13:30
Traningskorning 11:00 — 12:00 Tavling Cupfinal 14:00 - 15:00

Ev. extra tréning 16:00 — 16:30
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LADBILSTAVLING

TAVLINGSLICENS

Nedanstaende tavlingslicens &r giltig for deltagande i ladbilstavling som arrangeras enligt de regler
som Svenska Bilsportforbundet faststallt for ladbilstavling.

Klipp ut licensen langs den yttre markerade linjen, vik sedan licensen och placera den forslagsvis i en
lamplig plastficka efter att den licensen ska géalla for har skrivit sitt namn pa licensens framsida.

Detta ar den enda plats som denna tavlingslicens finns att fa tag pa, se darfor till att kopiera denna
sida i hdndelse av att licensen skulle bli férstord och en kopia skulle behdvas.

a SI:\

TAVLINGSLICEN
FOR LADBIL

LICENSEN AR GILTIG FOR:

INNEHAVARENS NAMNTECKNING

QVEHA VARENS FODELSEDATUM
/D

enna licens &r giltig vid samtliga tavlingar for Ladbil som
arrangeras med sanktion av Svenska Bilsportférbundet.

AN

Licensinnehavaren &r forsakrad genom Svenska Bilsportférbundet.

SVENSKA BILSPORTFORBUNDET
Bilsportens Hus, Bergkallavagen 31 A
192 79 Sollentuna

Telefon: 08-626 33 00 Fax: 08-626 33 22
E-post: mailbox@sbf.se Internet: www.sbf.se
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