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Gemensamma Tekniska Regler, TR

TILLAMPNING AV TEKNISKA REGLEMENTET
Nar du laser det tekniska reglementet ska du tdnka pa foljande:
Las regeltexten och om det inte speciellt anges att nagot ar tillatet sa betyder det att man inte
tillater ndgon form av férandring fran originalutférande.
Detta betyder att det som inte uttryckligen finns angivet, ar att betrakta som forbjudet.
Andra bestammelser kan finnas i respektive sportgrens klassreglemente.

TR 1 DEFINITIONER OCH GENERELLA BESTAMMELSER
TR1.1 Allmant

- Det ar den tavlandes skyldighet att se till att hans bil, under tavling, uppfyller och
Ooverensstammer med géllande bestammelser.

TR 1.2 Dimensioner
- Yttre begransningslinjer sedda uppifran: | det skick bilen befinner sig pa startlinjen vid
tavlingen.
TR1.3 Chassie/stomme

- Bilens totala struktur runt vilken samlats mekaniska komponenter och karosseri.

TR1.4 Karosseri
Kaross
Utvandigt Alla helt avfjadrade delar som berors av luftstrommen
Invandigt Motorutrymme, kupé och bagageutrymme
Karosstyper

Helt tackta karosser

Helt 6ppna karosser

Forandringsbara karosser med antingen sufflett
eller Hard-Top.

TR1.5 Kupéutrymme
- Ardet utrymme som avses for forare och passagerare.

TR 1.6 Motorutrymme
Ar det utrymme vars struktur omger motorn.

TR 1.7 Bagageutrymme
- Ardet utrymme som &r avskilt fran kupé och motorutrymmet, inuti bilen.
- Detta utrymme ar i langdled framat begrdnsat av original mellanvagg eller av nedre bakre
kanten pa bakséatets ryggstod.
- I hojdled begransas utrymmet upp till den fasta originalplaten eller den demonterbara
skiljepanelen, eller om detta saknas en horisontell linje fran vindrutans nedre kant.
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Markfrigang
Ingen del av bilen far vidrora marken néar hjulen pa bilens ena sida ar tomma pa luft.
Denna test ska utféras pa ett plant underlag med bilens besattning ombord, Férare/Férare-Co-
driver.

Ballast
Vikten pa en bil kan uppnas med en eller flera ballastvikter, férutsatt att dessa ar massiva och
enhetliga samt fastsatta med verktyg och dessutom att plombering kan anbringas, placerade
pa golvet i passagerarutrymmet och atkomliga samt val synliga for den tekniska personalen.
Se resp. sportgrens klassreglemente for avvikelser.

Minimivikt

- Med bilens minimivikt menas den vikt som bilen har under traning/kval/tavling utan forare.

- Bilen kan beordras in f6r vagning ndr som helst fore, under eller efter traning/kval/tavling och
den ska da uppfylla minimivikten.

- Det ar d3 inte tillatet att fylla pa nagra som helst vatskor i nagon behallare.

- Vid vagning ar det den godkanda vagen och dess eventuella vagtolerans som giller,

- Vagen ska arligen kalibreras/kontrolleras.

- OBS! | vissa klassreglementen foreskrivs att foraren inkluderas i bilens minimivikt.

- Dessutom kan klassregler féreskriva dven en viktlada och da ska en sadan lada vara utformad
enligt SBFs ritning for viktlada. www.sbf.se/regler

Transmission
- Bilen maste vara utrustad med en vaxelldada som har en backvaxel som ar atkomlig att
manovrera for foraren.

Avgassystem

- Utloppet pa avgassystemet ska utmynna max 45 cm och min 10 cm 6ver marken.

- Rorets mynning ska sluta innanfér bilens yttre begrénsning, men inte langre in dn 10 cm fran
den yttre begrdansningen och bakom en tankt vertikal linje pa halva axelavstandet.

- Dessutom maste tillrackligt skydd finnas for att férhindra brannskador.

- Avgassystemet far inte vara provisoriskt.

- Avgaser far endast komma ut i rérets mynning. Delar av chassiet far inte anvdndas for att leda
avgaser.

- Seresp. sportgrens klassreglemente for avvikelser.

Insugningsror
- Den del som leder bransle/luftblandningen fran férgasaren(na) till insugningsportarna pa
topplocket vid forgasarsystem.
- Den del mellan ventilen/spjallet som reglerar lufttillférseln och fram till portarna pa topplocket
vid insprutningssystem.

Avgasgrenror
- Den del som samlar upp avgaserna fran topplocket och slutar vid forsta skarven som skiljer
avgasgrenroret fran resten av avgassystemet.
- For bilar med turbo borjar avgassystemet efter turbon.
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TR1.15 Cylinderblock
- Vevhus och cylindrar.

TR 1.16 Cylindervolym
- Volymenicylindern(rarna) ar den volym som kolven(arna) genererar i sin rorelse upp och ner.
- Vid berakning av cylindervolym galler féljande formel:
V=0,7854xd2xIxn
V = cylindervolym
d = cylinderdiamete
I = slaglangd
n = antal cylindrar
- Vid berakning av cylindervolym for éverladdade motorer galler koefficienten 1,7 om inte annat
anges i respektive klassreglemente.

TR 1.17 Wankelmotorer
- Definitioner avseende wankelmotorer hanvisas till FIA APP.J 252.

- | Sverige ska motorns cylindervolym uppraknas med en koefficient som finns angiven i
respektive sportgrens klassreglementen.

TR 1.18 Hjul

Hjul
Komplett hjul - Med komplett hjul menas falgtallrik, falgbana och dack
Matning av hjulbredd - Matning av hjulbredd ska ske med hjulet monterat pa bilen, staende pa

marken, med bilen i tavlingsklart skick inkl. forare.

- Det matt som anges i tekniska klassreglerna avser total bredd pa filgbana
och dack hopmonterat.

- Matning ska kunna ske pa vilket stalle som helst forutom i det omrade dér
dacket ar i kontakt med marken.

TR 1.19 Dack
- Rally, se RY-T3

Regndack - ett monstrat dack som ar avsett att anvandas pa vat vagbeldggning
- Dackets kontaktyta far max vara 75 % av motsvarande kontaktyta pd ett omdnstrat
déack (slicks)

Dubb och Nabb Definition dack med dubb.
Slirskydd for vinterbruk pa sn6- och isbelagda vagar/banor.
Dubb monteras/slas i utifran i slitbanan pa dacket efter vulkaniseringsprocessen.

Definition dack med nabb.

Slirskydd for vinterbruk pa isbana.

Nabb monteras fran dackets insida genomgaende och lases med mutterbricka pa
utsidan av dackets slitbana.

TR 1.20 Katalysator
- Katalysator ar obligatoriskt i samtliga klasser i Rally, Racing och Rallycross.
- Katalysatorn ska antingen vara FIA godkand eller uppfylla SBF/ASN nationella
katalysatorregler.



TR1.21

TR 2

TR3
TR3.1

TR 3.2

Tekniska regler, TR Rally, Racing, Rallycross 2021
Inkl. officiella meddelanden t.o.m. V 45/2020
Faststdllda av FS 2021-01-29

- FOTNOT: | internationella bilklasser ska bilen vara utrustad med katalysator enligt respektive
reglemente.

- OBS! 2-taktsmotorer omfattas ej av katalysatorkravet, samt registrerade och pastallda fordon
som i sitt ursprung far tavla i Racing dar klassreglerna tillater.

- Kontroll av katalysatorns funktion ska utféras enligt regelverket ”Regler for kontroll av
katalysator och dess funktion” dessa regler finns angivna pa www.sbf.se/regler

- Forteckning 6ver godkdnda katalysatorer finns pa www.sbf.se/regler

- Forregistrerade standardbilar se resp. sportgrens klassreglemente.

Snabbtankning

- I nationella tavlingar dar snabbtankningsutrustning anvands ska FlIA.s regler i Appendix J
252.9.5 tillampas med nedanstaende tillagg:

- Kopplingarna, bade hona och hane, ska i huvudsak (handtag, hylsor, hus etc.) vara av
metalliskt material. Ingdende packningar ska vara avsedda for bransle och intyg ska finnas pa
materialspecifikation.

- Till varje tankanlaggning ska det finnas en s.k. Tankbok, och ska uppvisas vid varje
tavlingstillfalle.

- Boken utfardas av SBF:s registreringsbesiktningsméan i RA/RC.

BRANSLEBESTAMMELSER
Se G 9.

TAVLINGSBESIKTNING OCH TEKNISKA KONTROLLER

Tavlingsbesiktning

- Plats for besiktning och bullermétning ska finnas i eller i anslutning till depa eller start och
malplats. Tillgang till grop, brygga eller lyft ska finnas. Vid tavlingar dar SBF lamnar tillstand
kan krav stéllas pa att vag ska finnas tillgdnglig. For matning av bilens kaross/chassimatt ska
finnas en avvagd plan yta.

- Innan besiktningen borjar ska teknisk chef informera medverkande tekniker om besiktningens
upplaggning och omfattning. Teknisk kontrollant ska om majligt medverka vid genomgangen.

- Konstateras brister som kan innebéara en sdkerhetsrisk for forare, funktionar eller annan, far bil
inte tillatas delta i tavlingen.

- Om en bil inte stammer 6verens med krav i tekniskt reglemente ska besiktningschefen ta
beslut om bilens behdrighet samt meddela sitt beslut till Teknisk kontrollant och
tavlingsledaren.

- Entavlande far endast besikta in en bil/klass. (Undantag kan finnas i sportgrensreglementen.)

- Tavlande som installer sig for sent till besiktning far nekas start.

- Besiktning under traning/tavling ska genomféras om bil har bristfallighet/avvikelse gentemot
reglementet. Sadan bristfallighet ska vara atgardad fore ny start.

- Till alla bilar ska det kunna uppvisas en Homologeringshandling och vagnbok utfardad av FIA
eller SBF.

- Alla deltagare ska kunna uppvisa komplett siikerhetsutrustning enligt enl TR 6.

- Undantag for Homologeringshandling kan finnas i vissa klasser, se respektive klassreglemente.

- Forrallybilar géller de regler som finns angivna i RY “Tavlingsregler Rally”.

- Forrallycrossbilar galler regler som finns angivna i RC “Tavlingsregler Rallycross”.

Teknisk kontroll

- Efterkontroll eller stickprovskontroll benamns hdr som teknisk kontroll.

- FoOr att ndrmare undersdka om en deltagande bil uppfyller de tekniska krav som géller for den
klass bilen tavlar i, ska teknisk kontroll utféras. Bransleprovtagning ingar som en del i teknisk
kontroll.

- Beslut om att teknisk kontroll ska utféras, ska fattas av SBF/SDF utsedd person eller
tavlingsledningen.

- Stickprovskontroll kan dven beslutas av teknisk chef.
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- Vid teknisk kontroll ska protokoll, enligt SBF:s mall, upprattas som bl.a. utvisar vem som
beslutat om kontrollen och vad kontrollen omfattat. Kopia (digital eller papper) av protokollet
ska efter kontrollen omgéaende 6verlamnas till foraren eller bilens anméalare. SBF, SDF utsedd
person eller tavlingsledningen kan besluta om att bil, eller del darav, ska behallas under skalig
tid for ytterligare kontroll. Om sa bedéms lampligt kan dven komponenter plomberas i
avvaktan pa slutlig kontroll.

- Bil ska kostnadsfritt stallas till forfogande for teknisk kontroll.

- Forare/anmalare ar skyldig att stélla personal och utrustning till forfogande for den
demontering som behdvs for att uppna syftet med beslutet om kontrollen. Férare/anmalare
svarar ocksa for eventuella kostnader for transport av bilen och/eller delar.

- Ingen ersattning utgar for aterstdllande av komponenter vid teknisk kontroll. Har beslut om
teknisk kontroll fattats med anledning av protest fran medtavlande och inget tekniskt fel
konstaterats betalar den som protesterat monteringen, dock hogst till en kostnad av vad
motsvarande standarddel kostar att montera hos auktoriserad markesverkstad. Konstateras
vid bransleanalys att branslet ej ar godkant betalas analyskostnad av forare/anmalare.

- Vid teknisk kontroll far endast berorda funktionarer, forare/anmalare samt det antal
mekaniker som behovs vara narvarande. Den som leder arbetet med kontrollen far besluta om
antal medverkande i kontrollen.

- Konstateras vid teknisk kontroll att bil inte uppfyller foreskrivna krav eller att brénsleanalys
utvisar otillatna varden ska resultatet delges tavlingsledningen som fattar beslut om fortsatt
handlaggning.

- Om forare/anmalare inte efterkommer beslut om efterkontroll kan féraren diskvalificeras ur
tavlingen. Samma galler om eventuell plombering ar bruten.

- Protokoll utvisande tavlingsledningens beslut ska oavsett beslut skyndsamt insdandas till SBF
och SDF. Vid SM, NoM, NEZ och EM-tavlingar behover protokollet endast sandas till SBF.

- Om tavlingsledningen beslutar att tavlande ska diskvalificeras och forseelsen ar att anse som
grov, kan juryn féresla SDF/SBF att straffet bor skarpas ytterligare.

- Det ska alltid finnas minst 2 liter bransle kvar i bilens tank efter malgang sa att ett bransleprov
kan genomforas via fordonets ordinarie branslepump.

- BRANSLEPROV: Rutiner fér hur ett bransleprov ska genomféras finns beskrivet i en:

” Arbetsmanual for bransleprov” Finns att hdmta pa SBFs hemsida ”Sportgren - Regler”.

Registreringsbesiktning (Racing/Rallycross/Backe/Drifting)
Registreringsbesiktning (Racing/Rallycross/Backe/Drifting)

- For att fa delta i tavling ska bil ha en vagnbok och arligen vara godkand av
registreringsbesiktningsman utsedd av SBF (se sarskild forteckning). Vagnboksvariant enligt
respektive utskotts direktiv.

- Besiktningen ska vara utford i god tid fore forsta tavlingstillfllet for aret.

- Vid besiktningen kontrolleras att bilen 6verensstimmer med gallande tekniskt reglemente.
Konstateras avvikelser eller bristfalligheter eller om bilen vid besiktningstillfallet inte ar i
tavlingsmassigt och korbart skick far inte vagnbok eller kontrollmarke utfardas.

- Fargfoton (ca 9*13 cm), och i forekommande fall homologeringshandling ska medféras.
Fotografierna (2 st) ska visa bilen fran samma vinklar som fotografierna i for bilen géllande
homologeringshandling. (Hela bilen sedd framifran i 3/4 vy och hela bilen sedd bakifran i 3/4
vy).

Vagnbok (Racing/Rallycross/Backe/Drifting)

Vagnboken ska lamnas vid tavlingsbesiktningen.
Vid dgarbyte ska den nye dgaren noteras i vagnboken av behorig registreringsbesiktningsman.
Kostnad for registreringsbesiktningen se SBF’s avgifter, publiceras arligen i SBF:s prislista.

Internationellt registreringsbevis for Rallycrossbilar
Bil som ska deltaga i internationell masterskapstavling samt tavling utanfér Norden ska ha ett
internationellt registreringsbevis, forutom sin nationella vagnbok.
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Det internationella registreringsbeviset bestalls fran SBF av registreringsbesiktaren och
utfardas av densamme.

Registreringsbevisen ar numrerade och stamplade pa forsta sidan av SBF.

Avgift, se avgifter, publiceras arligen i SBF:s prislista.

Avgiften faktureras och redovisas pa samma satt som for den nationella
registreringsbesiktningen.

Vid forsta utfardandet av Internationellt registreringsbevis signerar och stamplar
registreringsbesiktningsmannen beviset pa darfor avsedda rader och rutor samt klistrar och
stamplar fotografierna. Darefter ska registreringsbeviset endast omstamplas nar bilen byter
anmalare. Giltighetstid ar alltsa i princip obegransad.

Vid den arliga registreringsbesiktningen upprattas tva likadana arbetsprotokoll, (1 ex till
bildgaren och 1 ex till SBF), som styrker att arlig registreringsbesiktning ar utford.
Arbetsprotokollen fér de Internationella registreringsbevisen ar i avvikande farg fran de
nationella.

Internationellt registreringsbevis utfardas av SBF, (I6pande nummerserie). Ansékan samt kopia
pa av bevisets tekniska uppgifter och fotografier arkiveras av SBF.

Vid dgarbyte antecknas den nya dgarens/anmalarens namn, adress och telefonnummer i
registreringsbeviset. Atgarden bestyrks av registreringsbesiktningsman genom stampel och
namnteckning. Genom registreringsbesiktningsmannens forsorg lamnas uppgift om ny dgare
till SBF, tillsammans med uppgift om bevisets nummer.

Internationellt registreringsbevis ska uppvisas vid tavlingsbesiktning.

Homologeringsbesiktning (Rally)

Homologeringsbesiktning

| Sverige registrerad standardbil

1.

Lo NOUR~WN

10.

11.
12.
13.
14.

For att registreringsbesiktiga en direktimporterad rallybil, Svensksald bil eller en App K
arsmodell 1970 och framat som har byggts om fér anvdandande i rally kravs att nedanstaende
rutiner utfors.

Kund kontaktar besiktningsman

Igangssattningstillstand utfardas

Underlaget skickas till SBF och kund

Kund bestaller homologeringshandlingar fran SBF

Bilbygget paborjas

Kund kontaktar besikningsman och bokar tid for kontroll

Kund bestaller fordonspdrm och registerkort fran SBF

Kontrollen utférs och samtliga handlingar skickas till SBF som vidarebefordrar dessa pa
internremiss till tekniska kommittén. Fakturaunderlag och av kund underskriven
dispensansokan skickas till SBF.

Tekniska kommittén kontrollerar handlingarna och skickar dessa till SBF och i retur till
besiktningsman.

Fakturan skickas till kund av SBF.

Kunden betalar fakturan.

SBF skickar alla dokumenten inkl. dispensansdkan med betalning till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen skickar dokument till SBF for vidare befordran till kund.

Till Sverige importerad rallybil registrerad i annat land

1.
2.
3.

Kund anséker om Ursprungskontroll hos Transportstyrelsen och invantar beslut.

Kund kontaktar besiktningsman och bokar tid for kontroll.

Atkomsthandlingar granskas, igdngsattningstillstand utfardas som skickas till SBF och
Transportstyrelsen, kund skickar original igangstattningstillstand till urspungskontrollen.
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Besiktningsman begéar Ursprungskontrolllhandling fran Transportstyrelsen.

Kund bestaller Homologeringshandling.

Kontrollen utférs och samtliga handlingar skickas till SBF som vidarebefordrar dessa pa
internremiss till tekniska kommittén. Fakturaunderlag och av kund underskriven
dispensansokan skickas till SBF.

Fakturan skickas till kund av SBF.

Kunden betalar fakturan.

SBF skickar alla dokumenten inkl. dispensansdkan med betalning till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen skickar dokument till SBF for vidare befordran till kund. Kunden bestaller
Fordonsparm och registerkort fran SBF.

Till Sverige importerad rallybil ej registrerad i annat land alt. “rakaross”

g

O N WU

10.
11.
12.
13.

Kund kontaktar besiktningsman

Besiktningsman bestaller chassinummerplat som asatts fordonet

Atkomsthandlingar granskas, igangsattningstillstand utfirdas som skickas till SBF och
Transportstyrelsen, kund skickar original igangsattningstillstand till urspungskontrollen.

Kund anséker om Ursprungskontroll hos Transportstyrelsen med igangsattningstillstand som
grund.

Kund bestaller Homologeringshandlingar fran SBF

Bilbygge paborjas (rakaross)

Kund kontaktar besiktningsman och bokar tid for kontroll

Kontroll utfardas och samtliga handlingar skickas till SBF som vidarebefordrar dessa pa intern
remiss till tekniska komittén. Fakturaunderlag och av kund underskriven dispensansdkan
skickas till SBF

Tekniska kommittén kontrollerar handlingarna och skickar till SBF i och retur till besiktningsman
Fakturan skickas till kund av SBF.

Kunden betalar fakturan.

SBF skickar alla dokumenten inkl.dispensansokan med betalning till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen skickar dokument till SBF for vidare befordran till kund. Kunden bestaller
Fordonsparm och registerkort fran SBF.

Karossbyte pa homologerad rallybil

=

PwnN

o w

Lo, N

11.

12.
13.

Kund kontaktar besiktningsman

Den nya karossens ursprung faststalls

Igangsattningstillstand utfardas

Om identitet saknas, t ex rakaross, skickas fangsthandlingar (t ex, kopehandlingar eller gammalt
registreringsbevis) tillsammans med original igdngsattningsintyg till Transportstyrelsen.
Besiktningsman bestaller chassinummerplat

Chassinummret ska avlagsnas pa den skadade karossen och chassinummerplaten asatts den
nya karossen (donatorbilen)

Karossbytet paborjas

Kund kontaktar besiktningsman och bokar tid for kontroll

Underlag skickas till SBF och kund

. Karossbyte genom donatorbil. Registreringsbevis fran donatorbil signeras av dgare samt

tekniker och skickas i original in till Transportstyrelsen

Kontroll utfardas och samtliga handlingar skickas till SBF som vidarebefordrar dessa pa intern
remiss till tekniska kommittén. Fakturaunderlag och av kund underskriven dispensansokan
skickas till SBF

Tekniska kommittén kontrollerar handlingarna och skickar till SBF i och retur till besiktningsman
Fakturan skickas till kund av SBF.
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Kunden betalar fakturan.
SBF skickar alla dokumenten inkl. dispensansékan med betalning till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen skickar dokument till SBF for vidare befordran till kund.

Klassbyte homologerad bil enligt T71R

TR4
Rally

PNV EWNE

9.

10.
11.
12.

Kund kontaktar besiktningsman

Igdngsattningstillstand utfardas

Underlag skickas till SBF och kund

Kund bestaller komplettering av homologeringshandling fran SBF om sa behovs
Bilbygge paborjas

Kund kontaktar besiktningsman och bokar tid for kontroll

Kund bestaller registerkort fran SBF

Tidigare Homologeringshandlingar omhandertas, kontroll utfors och samtliga handlingar
skickas till SBF som vidarebefordrar dessa pa intern remiss till tekniska kommittén.
Fakturaunderlag skickas till SBF

Tekniska kommittén kontrollerar handlingarna och skickar tillbaka dessa till SBF
Fakturan skickas till kund av SBF.

Kunden betalar fakturan.

Transportstyrelsen skickar dokument till SBF foér vidare befordran till kund.

BESTAMMELSER OM AVGASLIUDMATNING

Matning ska vid tavling utfoéras i sadan omfattning att féreskrivna maximala ljudkrav inte
overskrides.

Under inga omstandigheter far bil tilldtas att starta eller fortsatta deltaga i en tavling om bilens
avgasljudniva overstiger 100 dB(A).

Alternativt kan matning utféras vid 3500 rpm, da galler 95 dB (A) som max. grans.

For bilar i Grupp A/N/R géller de internationella reglerna se FIA Appendix J Art. 252.3.6.
Matning ska utforas enligt nedan angivna bestdammelser (tillsammans med ”Operativa
anvisningar for matning av avgasljudnivaer”, finns att hamta pa SBFs hemsida ”Sportgren -
Regler” Matning ska ske med ljudnivamatare av precisionstyp klass 2 eller battre som uppfyller
kraven i "International Elektrotechnical Commission" publikation 651 ("IEC").

Matning ska utféras med ljudnivamatare i ldge "SLOW".

Matning ska ske pa ett 6ppet omrade (radie ca 10 m), med plan yta.

Matomradet ska begransas av en rektangel vars sidor befinner sig minst tre meter fran bilens
narmaste del. Matomradets yta ska besta av packat grus eller annat hart material med
motsvarande reflektionsgrad. Endast féraren och tre funktionarer far befinna sig inom
matomradet vid matning.

Nivan pa ovidkommande ljud inom méatomradet ska vara minst 10 dB(A) under den uppmatta
ljudnivan for bilen.

Bilen ska placeras inom matomradet sa att kraven pa matyta ar uppfyllt. Bilens véxel ska vara i
neutrallage. Motorn ska ha normal arbetstemperatur.

Vid matning ska motorns varvtal vara 4500 rpm. | forsta hand ska bilens egen varvraknare
anvandas.

For att faststadlla varvtalet ska en separat varvriaknare med hogst 3% felvisning anvandas.
Matinstrumentets mikrofon ska hallas pa samma hojd som avgasrérets mynning dock lagst 0,2
m 6ver marken. Avstandet mellan mikrofon och mynning ska vara 0,5 m.
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Mikrofonens symmetriaxel ska vara
parallell med marken.
Symmetriaxeln ska, raknat utat fran

bilens sida bilda 45+10° vinkel mot det
vertikalplan som gar genom avgasernas
huvudriktning.

Har bilen tva eller flera avgasror och ar
inbdrdes avstandet mer an 0,3 m ska
matning goras vid varje mynning.

Om matresultatet efter forsta
avlasningen 6verstiger max angivet
varde ska ytterligare tva matningar
utforas.

Mellan varje matning ska motorn
nedvarvas.

| tekniskt reglemente angivet

Min {3 m

BILEN

— | =

Min
3m

»

’
R |

Matvinkel 459 +10°

decibelvarde inkluderar tolerans for \ : :
matnoggrannhet. A et iy Lo )7
- Till maxvardet ska saledes inget tillagg s
goras. ~ —
- Funktionar vars uppgift ar att utfora ‘
avgasljudmatning ska bara horselskydd.
- Om matning ska genomfdras under
langre tid bor dessutom mojlighet till
avlodsning finnas.

- En nalfiltsmatta med min 1,50 x 1,50 m ska placeras under méatpunkten.
Var vaksam pa eventuell reflekterande omgivning/bakgrund!
Vilket kan komma att paverka matresultatet.

- Exempel pa ljudmatarens placering i férhallande till avgasrérets mynning.

- Vid for hogt uppmatt varde, d.v.s. vid méatning 2 och 3 samt vid aterbesok ska den externa
varvraknaren kopplas in, som klart och tydligt visas for foraren.

Racing & Rallycross

- Enligt beslut fran Férbundsstyrelsen 2011-11-18, ska alla klasser inom Racing och Rallycross
(alla fasta motorbanor) félja normen,
95 dB LAF max vid fullgasaccelerationspassering vid 10 meters matavstand fran fordons
centrum, fran sdsongen 2014. Detta géller tills annat meddelas.

- Matare ska alltid vara pa motorbanan dar det mesta ljudet férvantas uppnas vid
fullgasaccelerationspassering. Det ar dock viktigt att funktionars sakerhet kan garanteras.

- Matningsansvarig ska vara Faktafunktionar enligt nedan:
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Befattning Licensklass
VM,EM, SM, RM, Nationell/ Tréning,
Internat. NEZ Distriktstavling | Lokaltavling | férarkurs
Faktafunktionar A B C

Matning: 95 dB LAF max fullgasaccelerationspassering 10 meter fran fordons centrum

- Vid tavlingar och traning, ar det fordonets ljud som uppkommer vid fullgasaccelerationspasseringen
som avgor om bilen ar ljudmassigt godkand eller e;j.

- Vérden over 95 dBA (+ mataren ev. tolerans) far ej 6verstigas av enskilt fordon.

- Fordon som 6verstiger det vardet ska omgaende rapporteras till tavlingsledningen.

- Ljudmatare Klass 1 & 2 ar godkanda.

- Stationsprotokoll ska foras. Matstationen ska vara bemannad med minst 2 funktionarer, som ska ha
direktkontakt med tavlingsledning/Racecontrol.

- Matmarkering (10 m) malas pa banan for att underlatta for matningsfunktionarerna.

- Mataren ska vara placerad, min 1,35 och max 1,5 meter 6ver marken.

- Mataren ska sta i lage LA och mata Fmax / (FAST).
(Vissa Klass 2 ska aven stéllas i lage Hi, matning av hoga dB-varden)
Se resp.matares instruktionsbok!

- UPPRATTA MATPLATS ENLIGT ANVISNING (Se exempelbild)

- UPPRATTA MATPROTOKOLL ENLIGT ANVISNING

- SKRIV IN UPPMATTA VARDEN | MATNINGSPROTOKOLLET
(se SBF'S websida Racing / Rallycross — Regler - TR-5-R)

- Matning ska ske vid fullgasaccelerationspassering, 10 meter fran fordons centrum.
Matning enligt dB LAF max.

(Expempelbild)

(Tank pa saker placering for matningsfunktionarerna)
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GEMENSAMMA SAKERHETS BESTAMMELSER

Dessa sakerhetsbestammelser ar uppdelade i:

A. Internationella bestammelser
B. Nationella bestammelser

A Internationella bestimmelser

Galler for samtliga klasser vars tekniska reglementen ar angivna i FIA Appendix J.

Dessa klasser ska i sin helhet tillampa FIA Appendix J Artikel 253.

Dessa regler finns dversatta och presenterade i den svenska dversattningen av Appendix J.
(Se www.sbf.se, Sportgren = Regler).

Vid tolkning av reglementet galler FIA:s officiella sprak.

B Nedanstaende Nationella bestimmelser

Galler for 6vriga nationella klasser i Rally, Racing, Rallycross/backe och Drifting som ett
minimikrav for dessa.

TR5.1 Bristande sakerhetskonstruktion

- Om en bilkonstruktion anses som allvarligt bristande ur sdkerhetsaspekt, ska den uteslutas ur
tavlingen av tavlingsledningen.

TR5.1.1 Krockkuddar och aktiva sdkerhetskomponenter
- Samtliga krockkuddar och aktiva sdakerhetskomponenter ska vara demonterade.
- Inga explosiva delar far finnas kvar i bilen.
- Notera att dessa ska lamnas for destruktion av féretag som innehar tillstand for detta.
- *For registrerade standardbilar i Racing, se respektive sportgrens klassreglemente.
TR5.2 Tillaggsklassad utrustning

- Tillaggsklassad utrustning far monteras enligt gidllande reglemente.
TR5.3 Ror, ledningar, pumpar
TR5.3.1 Skydd

- Bransle, olja och bromsledningar pa bilens utsida maste skyddas mot mekanisk paverkan och
inuti bilen mot brand. Om serieproduktionens montering bibehalles erfordras inget extra
skydd.

- Nar det géller brénslesystemet, ska detaljer av metall, (pumpar, filter etc.), som ar isolerade
fran chassi/kaross av icke ledande material, vara anslutna till detta med ett elektriskt ledande
material s.k. jordflata.

- Tillampning: Alla klasser om inte original montering anvands. Anvands branslefilter/
bransletrycksreducerare med glaskopp ska denna kopp utbytas till en i metall.

TR5.3.2 Specifikationer/installation

- Serieproducerade monteringar far bibehallas. Om dessa modifieras eller ersétts ska foljande
minimikrav uppfyllas.

- Samtlig anvadnda slangar, ror och packningar ska vara av material avsedda for andamalet
avseende tryck och vatska (bensin/etanol/metanol/olja).

- Nar vindrutespolarbehallaren och dess ledningar ar monterat i kupén far vatskan endast
innehalla 100% vatten.

Bransleledningar: Tryck 70 bar (1000 psi) Temp 135 C (250 F)
(forutom ledningar till insprutare)
Trycksatta smorjoljeledningar: Tryck 70 bar (1000 psi) vid temp 232 C (450 F)
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- For samtliga flexibla ledningar galler att dessa ska vara forsedda med skruvkoppling, pressad
koppling eller sjalvtatande anslutningskopplingar med undantag for bilar med forgasare da
slangklamma tillsammans med slang anpassad for bransle, kan tillampas.

- De ska utvandigt vara skyddade mot slitage och brand.

Om slangklamma anvéands ska rér/nippel vara forsedd med s.k. “vulst”.

- Alternativt kan Polyamidslangar, PA, avsedda for bransle anvdndas. | detta fall maste alla
kopplingar vara avsedda for denna anvandning.

- Ledningar innehallande hydraulolja under tryck ska klara min 280 bar (4000 psi) vid temp 232
C (450 F). Om arbetstrycket i hydraulsystemet ar hogre dn 140 bar (2000 psi) ska ledningarna
klara minst det dubbla trycket.

- For samtliga flexibla ledningar galler vid skarvning etc. att skruvkopplingar ska anvandas. Dessa
ska utvandigt vara skyddade mot slitage och brand.

- Ledningar innehallande kylvatska eller smorjolja ska dras utanfor kupéutrymmet.
- Ledningar innehdllande bransle eller hydraulolja far dras genom kupéutrymmet men utan eventuell
skarvning, forutom vid genomgang i torpedvagg och bakre vagg, se skiss 253-59 och 253-60.
Skarvning av bromsledningar och hydrauliska kopplingsledningar ar tillatet.

o Cloison n
Bulkhead
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253-60

TR5.3.3 Automatisk bransleavstangning
Obligatoriskt for alla bilar:

- Bilens samtliga branslepumpar far endast arbeta ndr motorn ar igang utom i sjélva
startégonblicket. Avluftningsslang fran tank skavara ar forsedd med en roll-over ventil for att
forhindra branslelackage.

- Rekommendation fér alla bilklasser:

Bilens samtliga bransleledningar till och fran motorn ska vara férsedda med en automatisk
avstangningsventil placerad i anslutning till bransletanken. Dessa ventiler ska automatiskt
stanga av branslet nar helst bransletryck eller en bransleledning fallerar.

TR5.4 Sikerhet om bromsar, pedalstill, ratt och snabblasfaste

- Ett dubbelverkande bromssystem som fungerar med en enda pedal ska finnas. Pedalverkan
ska normalt erhallas pa alla hjulen.

- Om en lacka uppstar pa en slang eller bromsdetalj eller annat fel uppstar, ska bromsverkan
fortfarande finnas pa minst tva hjul.

- Om sadant system ar monterat fran fabrikant kravs ingen modifiering av systemet.

- Golvmonterat pedalstall dar férhdjning av extra golvplat monteras ska platen fylla utrymmet
mellan tréskel och ramtunnel.

Ratt med snabbl3sfiste

- Ratten far bytas mot annan ratt forutsatt att navet passar till rattstangen

- Ratten ska alltid ha en obruten rattkrans. Rattkransen far vara rak, horisontell, i underkant.

- Anvénds ratt med s.k. snabblasfaste pa registrerade fordon ska detta rattnav vara typgodkéant
eller FIA godkant for anvandande i allman trafik, (sjdlva utlésningsmekanismen ska vara gul
och placerad bakom ratten).
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Extra ldasanordning
- Minst tva extra lasanordningar ska finnas for fram och baklucka.
- Original Iasanordning och sidkerhetssparr for motorlucka ska tas bort!
- Original Iasanordning bagagelucka far tas bort.
- Andra foremal som forvaras inuti bilen t.ex. reservhjul och verktyg ska vara val fastsatta.
- Awvikelser kan féorekomma. Se respektive klassreglemente

Bilbalten
Typer
- Bil ska vara forsedd med 6 punktsbalte om inte klassreglemente féreskriver annat.
- 4-punktsbalte: Balte med tva axelband och ett midjeband. Antal fastpunkter ska vara tva for
midjeband och tva for axelbanden.
- 6-punktsbalte: Balte med tva axelband, ett midjeband och tva for benen. Antal fastpunkter ska
vara tva for midjeband, tva for axelband och tva fér banden 6ver benen.
- Dessa bélten ska dverensstimma med FIA Standard 8854/98 eller 8853/98 & 8853-2016.

- FlAs aldersgrans behover inte uppfyllas avseende sista anvandningsdag (géller dven
internationellt klassade bilar enl. nedan vid nationella tavlingar)
- Racing: Nationellt undantag pa 5-arsregeln géllande bélten. Vid forsta registreringstillfallet ska
dock baltet finnas pa FIA Technical List n2 24 och 57.
- Normen TR5.6.1 maste alltid uppfyllas.
- Rallycross: Nationellt undantag pa 5-arsregeln gallande balten. Vid forsta registreringstillfallet
ska dock béltet finnas pa FIA Technical List n2 24 och 57.
- Normen TR5.6.1 maste alltid uppfyllas.
- Rally:
- Nationellt undantag pa 5-arsregeln gallande balten for samtliga klasser.
- Normen TR5.6.1 maste alltid uppfyllas.
- OBS! Vid férsta homologerings-/registreringsbesiktningstillfallet ska baltet finnas pa FIA
Technical List n® 24 och 57.
- For Rally géller dessutom att béltet inte far vara aldre an 5 ar vi forsta
homologeringsbesiktning.
- Ett ASN kan homologera monteringspunkter for balten i skyddsburen i samband med
skyddsburshomologeringen (se FIA app.J art. 253.8.4.), under férutsattning att dessa testas.
Tillampning:
Enligt respektive klassreglemente.

Montering
- Det ar inte tillatet att montera baltesinfastningar i saten eller satesfasten.
- Sakerhetsbalten far installeras i original infastningspunkter i karossen for seriebilen forutsatt
att vinklar och langder stammer for baltets samtliga delar.
- Derekommenderade geometriska placeringarna av infastningspunkterna ar beskrivna i
skiss nedan.
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Baltet bor monteras enligt dessa
skisser (taget fran FIA HANS-
GUIDE, se separat regelverk).

Rekommenderat med max 20
graders lutning av axelbandets

infastning.

For 4-punktsbélten ska axelbanden monteras korsande varandra symmetriskt i férhallande till
centerlinjen for framsatet.

Sakerhetsbalte far inte monteras om satet inte har nackstéd eller om nackstédet &r integrerat
med ryggstddet utan hal for sakerhetsbilte.

Midje- och benband far inte passera 6ver sdteskanten utan ska passera genom satet, allt for
att strama at och halla backenet 6ver stérsta mojliga yta.

Midjebandet maste passa val atdraget i vinkeln 6ver backenbenet och laren. Banden far under
inga omstandigheter vila mot buken. Skydd ska, om sa erfordras, monteras sa att inga skador
uppstar pa baltesbanden.

Om montering i standardinfastningspunkter for axel och/eller benbanden d&r omojligt far nya
infastningspunkter goras i chassiet eller karossen.

Axelbanden far ocksa monteras i skyddsburen (se skiss 253-66) eller pa tvdargaende
rorforstarkningar enligt ritningar 253-18, 26, 27, 28 eller 30. Mgjligt att dela samt montera i
olika nivaer fér anpassning for baltesgeometri.

Nar axelbanden dr monterade runt ett ror ska dessa vara lasta enligt baltesfabrikantens
monteringsanvisning. Om sadan anvisning saknas galler skiss 253-68
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253-68

Ett stag som ar avsett for montering av balten ska vara rér med min dimension 38 x 2,5 mm
eller 40 x 2 mm, och kvalitén pa réret ska vara samma som skyddsburskraven.
Monteringshéjden pa ett sddant ror ska vara avpassat sa att axelbandens riktning bakat har en
vinkel mellan 10 till 45 grader i férhallande till horisontalplanet, men vinkeln 10 grader
rekommenderas.

Fastsattningen av de bakatriktade banden kan antingen vara en slinga runt réret eller skruvade
fast. | det senare fallet ska en insats svetsas fast, en for varje axelband, (se skiss 253-67). Dessa
insatser ska vara placerade i réret och axelbanden fastas med skruv och skruvarna ska vara
M12 8.8 eller 7/16 UNF dimension.

Varje monteringspunkt maste ha en hallfasthet som motsvarar en kraft av 14700 N med
undantag fér benbanden dar 7200 N racker. Om samma monteringspunkt anvands for tva
béiltesband ska summan av erforderlig hallfasthet berdknas genom att lagga samman kraven
pa varje band.

For varje icke original monteringspunkt ska en forstarkningsplatta monteras som har en yta av
minst 40 cm2 och en tjocklek av minst 3 mm. Principritningar for monteringspunkter i chassi
och kaross:

Sadan forstarkningsplatta kan ersattas av baltestillverkares specialplatta med svetsat
mutterstycke. Under forutsattning att angivna minimimatt pa storlek och tjocklek uppfylls.
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Generell montering: ritning 253-62.

7/16"
20 UNF

Il est préféerable que le 7/16"
boulon traovaille en cisaillement 20 UNF
et non en traction

The bolt should preferably
work in shearing stress T
and not in traction |

Plaque de renfort en ocier, fixée !
au chassis de la voiture |
Steel reinforcing plate fixed

to the car's chassis

253-62

Axelbandsmontering: ritning 253-63

plogue fixée au chdssis de la voiture et renforcéeﬁ

de 'autre cdté par une plague de renfort

plate fixed to the chassis and strenghened

by a reinforced plate on the other side

253-63
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Benbandsmontering: ritning 253-64

ploque de renfort fixée ou chassis de la voiture
reinforcing plate fixed to the car's chassis

253-64

Anvandning
Ett sdkerhetsbalte maste bibehallas i sitt homologerade utférande utan nagra férandringar
eller borttagande av material och i 6verensstammelse med tillverkarens anvisningar.
Sakerhetsbaltets effektivitet och hur lange det haller ar direkt beroende hur det &r installerat,
anvant och underhallet. Bilten maste utbytas efter en svarare kollision eller om bandvéaven ar
skadad, utstrackt eller forsvagad pa grund av kemikalier eller solljus. De maste ocksa utbytas
om metalldelar eller fasten ar bojda, deformerade eller rostiga. Varje sdkerhetsbalte som inte
fungerar perfekt maste bytas ut.
Om lasblecket ar forsedd med hal for lasning ska lasning vara monterad.
Om lasblecket ej ar forsedd med hal far ej hal borras.

Markning av skadade balten, Nationell bestimmelse

Nar ett balte ar skadat eller slitet sa att det inte langre bedéms uppfylla SBF:s
sdkerhetsbestammelser ska FIA markningen avlagsnas samt att baltet ska méarkas med vit farg.
Markt utrustning far ej anvandas i nagot bilsportsammanhang.

Brandsldckare och slackningssystem

Det ar forbjudet att anvanda foljande produkter: BCF, NAF.

For bilklasser dar det inte ar krav pa brandslackare eller slackningssystem eller dar det kravs
nagot av dessa slackutrustningar galler féljande regler:

- Om en bil &r utrustad med brandsléackare eller brandslackningssystem sa ska det uppfylla alla
krav som finns angivna i féljande regelverk.

FIA Appendix J art. 253.7 eller nedanstaende regler.

Ingen annan typ av brandslackare eller andra undantag ar tillatet.

Racing/Rally/Rallycross/Backe

Tillampning: Enligt respektive klassreglemente.
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Fast slackningssystem

Alla bilar (dar det kravs enligt klassreglerna) ska vara utrustade med ett
brandslackningssystem, fran FIA Technical list nr 16, eller list nr 52 “Extinguisher systems
homologated by FIA”.

Slacksystem enligt FIA 8865-2015 Technical list nr 52 rekommenderas.

| rally ska slackmedelsméangden vara minst 3 kg.

GR A/N/R, App K som tavlar nationellt, far byta ut sprinklersystemet till motsvarande
handbrandslackare 1x4kg eller 2x2kg enl TR5.7. OBS! Vid férsta homologerings-
/registreringsbesiktningstillfallet ska bilen uppfylla kravet fran géallande sportgren.
Kontroll av FIA godkdnda slacksystem far endast utféras av tillverkaren eller av den utsedd
representant, denna kontroll ska utféras senast 2 ar efter senaste kontroll.

Lank till certifierade serviceanldggningar i Sverige. http://www.sbf.se/Regler/

Slackaren ska vara skyddad och placerad i kupéutrymmet. Den maste vara fastsatt sa att den
kan tala en accelerationskraft av 25 G.

Glidskydd (Anti-torpedo tabs) rekommenderas.

Alla delar i slackningssystemet ska kunna motsta 6ppen eld.

Ledningar av plast ar forbjudet, dessa ska vara av metall.

Foraren (och Co-driver) maste fran sin normala korstéllning, med ratten pa plats och fastspand
med balte kunna utldsa slackaren.

Systemet maste ocksad kunna mandvreras utifran. Med detta menas att utlésningsmekanismen
ska vara placerad i omedelbar narhet eller kombinerat med huvudstrémbrytaren och vara
klart utmarkt med en réd bokstav “E” i en vit cirkel med en diameter pa 10 cm. inringad av en
rod bard.

Systemet maste fungera i alla lagen dven nar bilen ligger upp och ned eller pa sidan.

Brandslackningssystemets nosslar/munstycken maste vara avsedda for slackmedlet och ska
monteras pa sadant satt att de inte direkt riktas mot Forare/Co-driver huvud.

Handbrandsldckare

Alla bilar (dar det kravs enligt klassreglerna) ska vara utrustade med en eller tva slackare enl
5.7.3.2-5.7.3.5.
Handslackare enligt FIA 8865-2015 rekommenderas.

Tillatna slackmedel: AFFF, FX G-TEC, Viro 3, Pulver eller annat slackmedel homologerat av FIA.
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TR5.7.3.3
Slackare Min mangd slackmedel | Max tryck
AFFF 2,4 Lit i overensstammelse med tillverkarens anvisningar
FX G-TEC 2,0Kg i Overensstammelse med tillverkarens anvisningar
Pulver 2.0Kg 8 bar min, 13,5 bar max
Viro 3 2,0Kg i Overensstammelse med tillverkarens anvisningar
Zero 360 2,0 kg i Overensstammelse med tillverkarens anvisningar
TR5.7.3.4
- Alla slackbehallare ska ha féljande tryck beroende pa dess innehall: AFFF, FX G-TEC, Zero 360
och Viro 3, i 6verensstammelse med tillverkarens anvisningar. Pulver: 8 bar min, 13,5 bar max.
Behallare fyllda med AFFF ska vara férsedda med anordning for att mata trycket.
TR5.7.3.5
- Foljande information ska finnas angiven pa varje behallare:
- Volym
- Typ av slackmedel
- Vikt eller volym pa slackmedlet
- Datum nér slackningsbehallaren ska kontrolleras, vilket inte far vara senare an tva ar efter
fyliningsdatum eller datum for senaste kontrollen. Kontrollen ska vara utford av certifierat
foretag eller person.
TR 5.7.3.6
- Slackarna ska vara monterade och skyddade framfor satet. De ska vara fastsatta sa att de kan
tala en accelerationskraft av 25 G.
- Glidskydd (Anti-torpedo tabs) rekommenderas.
TR5.7.3.7
Slackare ska vara latt atkomliga for saval Forare som Co-driver.
TR5.8 Skyddsbur
TR5.8.1 Allmant

- Montering av skyddsbur ar obligatoriskt.

- Foljande regler géller fran och med 2018-01-01 for bilar i Rally, Racing och Rallycross.

- Reglerna géller for:

- rallybilar (RY) med igangsattningstillstand utfardat efter 2017-06-30

- racing- och rallycrossbilar (RA och RC) som registreringsbesiktigas forsta gangen efter 2018-06-
30

- Reglerna géller ocksa fér Standardrallybilar (Grupp E och Grupp F).

- Undantag kan finnas i respektive klassreglemente.

- Tidigare homologerad bil som omhomologeras (t.ex. pa grund av klassbyte eller ombyggnad
som kraver ny homologeringsbesiktning) omfattas inte av féljande regler utan av de regler
som gallde vid ursprunglig homologeringsbesiktning. Vid karossbyte galler dock féljande
regler.

- Om inte annat framgar av tillampligt tekniskt reglemente ska skyddsburen antingen vara:

A) Tillverkad i 6verensstimmelse med efterféljande artiklar (fran och med artikel 5.8.2).

- Bendamns egentillverkad skyddsbur
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B) Av ASN certifierad i 6verensstimmelse med homologeringsbestimmelserna for skyddsburar.

- Certifierad skyddsbur maste kunna identifieras genom identitetsmarkning fastsatt pa buren av
tillverkaren. ldentitetsmarkningen ska vara antingen praglad, graverad eller skylt i metall, som
inte kan kopieras eller flyttas.

- ldentitetsmarkningen ska visa tillverkarens foretagsnamn, certifikathnummer och skyddsburens
serienummer.

- Ett certifikat med samma nummer undertecknat av ASN kvalificerad tekniker ska uppvisas vid
tavlingsbesiktning.

- Benamns certifierad skyddsbur

C) Av FIA homologerad i 6verensstimmelse med homologeringsbestimmelserna for skyddsburar.
- Skyddsburen ska vara ett tillagg (VO) till bilens av FIA godkdnda homologeringshandling.
- Tillverkarens identifikation ska vara som specificeras i VO.
- Till varje bur ska finnas ett numrerat certifikat som 6verensstammer med buren.
- For foljande bilar ar av FIA homologerad skyddsbur obligatoriskt: VR2a Variant, Super 2000
Rally Kit Variant och World Rally Car Variant.
- Bendamns homologerad skyddsbur

- All modifiering av homologerad eller certifierad skyddsbur ar forbjuden.

- Med modifiering menas férandring pa buren genom bearbetning, svetsning, som innebér en
permanent modifiering av materialet eller skyddsburens konstruktion.

- All reparation av skadad skyddsbur far endast utféras av burtillverkaren eller med dennes
skriftliga tillstand.

- Ingen del i skyddsburen far vara forkromad.

- Skyddsburens ror far inte innehalla nagon form av vatska etc.

- Skyddsburen far inte svarligen hindra férare/codriver att komma i och ur bilen.

Foljande far inte dras mellan karossida och skyddsbur (Undantag standard rallybilar Gr E, F, VOC):

e elektriska kablar
e ledningar for vatskor eller gaser (utom spolarvatska)

e ledningar for brandslackningssystem
Ror ingdende i skyddsburen far dras genom instrumentbrédda och kladsel.

TR 5.8.2 Definitioner

TR5.8.2.1 Skyddsbur
Fackverkskonstruktion av ror installerad i kupéutrymmet i nara anslutning till karossens insida, vars funktion ar
att reducera deformation av kaross/chassi i handelse av kollision eller om bilen slar runt.

TR5.8.2.2 Skyddsbage
Ror format som en bage med tva monteringsplattor.

TR5.8.2.3 Huvudbage (skiss 253-1)

Vertikal bage (maximal vinkel £10° i férhallande till vertikallinjen) i en del, placerad tvérs bilens langdriktning
omedelbart bakom framsatena.

Rorets bada vertikala ben ska vara liksidiga och raka, sett fran sidan.
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TR5.8.2.4 Framre huvudbage (skiss 253-1)
Lika huvudbagen, men formen féljer vindrutestolparna och takets framre kant.

Bagens nedre del ska vara néara vertikal, med maximalt 10° vinkel bakat .

TR5.8.2.5 Lingsgdaende huvudbage (skiss 253-2)

Langsgaende och vertikala ror i en del placerade langs bilens vanstra och hogra sida.

Den framre delen ska félja vindrutestolpen och den bakre delen vara vertikal och placerad omedelbart bakom
framsatena.

Rorets bakre vertikala ben ska vara raka, sett fran sidan.

Framre bagens nedre del ska vara nara vertikal, med maximalt 10° vinkel bakat .

TR5.8.2.6 Lingsgaende delbage (skiss 253-3)
Identisk med 5.8.2.5 men utan den bakre vertikala delen.

TR5.8.2.7 Langsgdende striva
Langsgaende roér i en del, mellan de 6vre delarna av fraimre huvudbage och bakre huvudbage.

TR5.8.2.8 Tvdrgdende striva
Tvargaende ror i en del, mellan de 6vre delarna av langsgaende bage eller langsgdende delbage.

TR5.8.2.9 Diagonalstrava

Tvargaende rér mellan ett av huvudbagens 6vre horn, eller en av dndarna pa tvargaende strava vid
langsgaende huvudbage och skyddsburens nedre infastningspunkt pa motsatt sida eller den 6vre dnden av en
bakatstrava och nedre infastningspunkt for den andra bakatstravan.

TR 5.8.2.10 Demonterbara stravor
Delar ingaende i skyddsburen, som ar méjliga att demontera.

TR 5.8.2.11 Burforstarkning
Stréva som laggs till skyddsburen for att forbattra hallfastheten.

TR 5.8.2.12 Fastsattningsplatta
- Metallplatta svetsad pa skyddsburens roranda for att mojliggora fastsattning av buren med
skruv pa forstarkningsplatta i kaross/chassi.
- Fastsattningsplattan far svetsas i kaross/chassi som komplement till skruvarna.

TR 5.8.2.13 Forstarkningsplatta
Metallplatta fast i kaross/chassi under fastsattningsplattan.

TR 5.8.2.14 Forstarkningsplat/gusset (skiss 253-34)

- Forstarkning for en boj eller anslutningspunkt, tillverkad av bockad plat i U-form med min 1,0
mm materialtjocklek.

- Andarna (E) pa forstarkningsplaten ska vara pa ett avstand fran toppen pa vinkeln (S) som &r 2-
4 ggr ytterdiametern pa det grovsta roret i anslutningen.

- Enutskarning i toppvinkeln (S) ar tillaten, men dess radie far inte overstiga 1,5 ggr
ytterdiametern pa det grovsta réret i anslutningen.

- Forstarkningsplatens plana ytor far ha hal med en diameter som inte dverstiger
ytterdiametern pa det grovsta roret det ansluter till.

- Markerade rérkryss ska kompletteras med minst tvd gussit (skiss 253-34.1)
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TR5.8.3 Specifikationer

TR5.8.3.1 Grundutférande
Skyddsburens grundkonstruktion ska dverensstamma med nagot av féljande alternativ:

- Grundkonstruktion 1 (skiss 253-1)

en huvudbage
en framre huvudbage
tva langsgaende stravor
tva bakatstravor
sex monteringsplattor
- Grundkonstruktion 2 (skiss 253-2)
tva langsgaende bagar
tva tvargaende stravor
tva bakatstravor
sex monteringsplattor
- Grundkonstruktion 3 (skiss 253-3)

en huvudbage

tva langsgaende halvbagar
en tvirgaende strava

tva bakatstravor

sex monteringsplattor

253-1 253-2 253-3

- Huvudbagens vertikala del ska félja karossens insida sa nara som mojligt och far endast ha en
boj mellan den 6vre och nedre delen.
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Framre bagens ror eller framre roret pa en langsgdende bage, ska folja vindrutestolpen sa nara
som mojligt och far endast ha en boj i den nedre vertikala delen.

Foljande anslutningspunkter ska vara i takhojd:

e langsgdende stravor mellan huvudbage och framre huvudbage
e tvdrgdende stravor mellan langsgaende bagar
e |angsgdende halvbagar till huvudbagen

Det far inte finnas fler dn fyra demonterbara anslutningar i takhojd.

Bakatstravorna ska ansluta till huvudbagen vid takhojd nara huvudbagens yttre boj pa bagge
sidor och far vara demonterbara.

De ska ha en vinkel pa minst 30° mot vertikallinjen, vara riktade bakat och sa nara som mojligt
folja inre karossida.

Design

Utover det beskrivna grundutférandet ska skyddsburen kompletteras med obligatoriska
stravor och forstarkningar enligt 5.8.3.2.1. Dessutom far skyddsburen kompletteras med
valfria stravor och foérstarkningar enligt artikel 5.8.3.2.2.

Om det inte uttryckligen tillats, eller om demonterbara kopplingar i 6verensstimmelse med
artikel 5.8.3.2.4 anvands, ska alla stravor och cirkulara forstarkningar vara i ett stycke.

TR 5.8.3.2.1 Obligatoriska forstarkningar
TR 5.8.3.2.1.1 Diagonalstravor

Skyddsburen ska vara forsedd med tva diagonalstravor i huvudbagen enligt skiss 253-7.
Stravorna ska vara raka och far vara demonterbara. En av diagonalstravorna ska vara i ett
stycke.

Diagonalstravans ovre anslutning till huvudbagen far vara max 100 mm fran bakatstravans
anslutning till huvudbagen.

Diagonalstravans nedre anslutning till huvudbagen far vara max 100 mm fran
monteringsplattan. Se skiss 253-52.

Krysset ska vara forstarkt med minst tva forstarkningsplatar/gussets enligt 253.34

TR 5.8.3.2.1.2 Dorrstravor

Langsgaende stravor ska monteras pa bagge sidor av skyddsburen enligt skisserna 253-9, 253-
9.1, 253-9.2, 253-10 eller 253-11.

OBSERVERA att 253-9.1 och 253-9.2 endast &dr godkédnda nationellt och att 253-9.2 inte far
helsvetsas.

Det ar tillatet att kombinera skisserna.
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Dorrstravornas utforande ska vara lika pa bagge sidor.

Vid tavling utan co-driver kravs dorrstréavor endast pa férarsidan och det ar da inte heller krav
pa att utférandet &r lika pa bada sidor.

De far vara demonterbara.

Dorrstravorna ska monteras sa hogt som majligt, men ovre anslutningspunkten far inte vara
hogre an halva dorréppningens hojd matt nerifran.

Om 6vre anslutningspunkterna befinner sig framfor eller bakom dérréppningen, galler
hojdbegransningen for den del som befinner sig i sjdlva dorréppningen (sidvy).

| de fall dorrstravorna ar utformade som ett kryss (skiss 253-9 eller 253-9.1), bor kryssets
nedre infastningspunkter ansluta till huvudbagens och frdmre bagens anslutningspunkter i
chassit.

Minst ett av roren i krysset ska vara i ett stycke.

Dorrstravorna ska ansluta till vindrutestolpens forstarkningsror (skiss 253-15).

Vid dorrstravor enligt skisserna 253-9, 253-9.1 och 253-9.2 ska krysset vara forstarkt med
minst tva forstarkningsplatar/gussets enligt 253-34.

253-11

Takforstirkning
Skyddsburen ska ha takforstarkning enligt nagon av skisserna 253-12, 253-13 eller 253-14.
Forstarkningsroren far folja takets form.
Vid tavling utan co-driver ar det tillatet med bara en diagonalstrava vid takfoérstarkning enligt
skiss 253-12, men da ska dess anslutning till framre bagen vara pa forarsidan.
Takforstarkningarnas anslutning till huvudbage och framre bage far inte vara mer an 100 mm
fran knutpunkten dar dessa moéter anslutande ror (detta géller inte bottenvinkeln pa Vi
skisserna 253-13 och 253-14).
For rorens anslutning i toppen av V far avstandet inte 6verstiga 100 mm mellan rérens
anslutning till bagen eller tvarstravan.
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Takforstarkning enligt 253-14 ska kompletteras med bakatstravor enligt skiss 253-22.
Vid takforstarkning enligt skiss 253-12 ska krysset vara forstarkt med minst tva
forstarkningsplatar/ gussets enligt 253-34.

253-12

Vindrutestolpens forstarkning (s.k. Toyotastag)
Ska finnas pa framre bagen pa skyddsburens bagge sidor om mattet “A” &r stérre 4n 200 mm
(skiss 253-15).
Roret far vara bojt under forutsattning att det ar rakt sett fran sidan och att vinkeln pa boéjen
inte ar storre an 20°.
Dess Ovre infastning far inte vara mer dn 100 mm fran framre bagens och tvargaende takrorets
anslutning.
Dess nedre infastning maste vara inom 100 mm fran framre bagens fastsattningsplatta (se
skiss 253-52).
Dessutom galler mattangivelserna enligt 5.8.3.2.5
Om toyotastaget moéter dorrstravan ar det toyotastaget som ska delas.

Forstarkning av béjar och réranslutningar

Anslutningar mellan:

Diagonalstravor i huvudbage (skiss 253-7).

Takforstarkning enligt skiss 253-12.

Dorrstravor enligt skiss 253-9, 253-9.1 och 253-9.2.

Dorrstravor och vindrutestolpens forstarkningsror enligt 253-15.

Ska vara forstarkta med minst tva forstarkningsplatar/gussets 6verensstammande med art.
5.8.2.14.

Om dorrstravan och vindrutestolpens forstarkningsrér inte mots i samma plan, far
forstarkningsplaten tillverkas i annat utférande, forutsatt att material och matt

oOverensstammer med art 8.2.14
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TR5.8.3.2.2 Valfria stravor och forstarkningar
- Ominte annat anges i artikel 5.8.3.2.1, far valfritt forstarkningar och stréavor som visas i
skisserna 253-16 till 253-21 och 253-23 till 253-33 monteras.
- Dessa ska svetsas eller monteras med demonterbara anslutningar enligt artikel 5.8.3.2.4.
- Alla valfria stréavor och forstarkningar far anvandas separat eller kombineras med varandra.

TR5.8.3.2.2.1 Diagonal i bakatstrava (skiss 253-20 till 253-22)
- Med takforstarkning enligt skiss 253-14 kravs diagonalstravor enligt skiss 253-22.
- Seb5.8.3.213

TR 5.8.3.2.2.2 Framfjadringens monteringspunkt (skiss 253-25)
Forstarkningsroren ska ansluta till framfjadringens 6évre monteringspunkt.

TR5.8.3.2.2.3 Tvdargaende stravor (skisserna 253-26 till 253-30)

- Tvérgaende stravor i huvudbagen eller mellan bakatstravorna far anvandas for montering av
béaltesinfastning i dverensstimmelse med art 253.6.2. Dessa stravor far inte vara
demonterbara.

- For stravor enligt skisserna 253-26 och 253-27 géller att tvarstravans stod ska ha en vinkel mot
vertikalplanet pa minst 30°.

- Tvéargaende strava i framre bagen far inte inkrakta pa utrymmet for forare och kartlasare.
Stravan ska monteras sa hogt som majligt, men far inte vara hégre upp an instrumentpanelens
hogsta punkt. Den far inte vara placerad under rattaxeln.

TR 5.8.3.2.2.4 Forstarkning av bdjar och anslutningspunkter (skisserna 353-31 till 253-33)
- Forstarkningarna ska vara gjorda av ror eller bockad plat i U-form i 6verensstammelse med
5.8.2.14. Materialtjockleken ska vara minst 1,0 mm.
- Forstarkningen far inte stracka sig langre an till halva rorets langd till vilket det ansluter,
forutom anslutningen mellan framre bur och dérrstrava.
- Forstarkningarna ska folja mattangivelserna i 5.8.3.2.5.
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253-29 253-30 253-31

253-32 253-33

TR 5.8.3.2.3 Minimikrav pa utforande av skyddsbur
Minimum utférande pa skyddsbur &r vid:

Tavling med co-driver enligt 253-35

Tavling utan co-driver enligt 253-36 (visar hogerstyrd bil)

Grundkonstruktionen kan variera enligt artikel 5.8.3.1.

Dorrstravor och takforstarkning kan variera enligt artiklarna 5.8.3.2.1.2 respektive 5.8.3.2.1.3.

253-35 253-36

TR 5.8.3.2.4 Demonterbara stravor

Om demonterbara stravor anvands i skyddsburen, ska dessa vara av FIA godkand typ enligt
nagon av skisserna 253-37 till 253-47.

De far inte vara svetsade efter montering.

Skruvférbanden ska vara av minst 8.8 kvalitet enligt ISO standard.

Demonterbara forbindningar enligt skisserna 253-37, 253-40, 253-43, 253-46 och 253-47 far
endast anvandas for att tilldgga valfria stravor och forstarkningar beskrivna i 5.8.3.2.2.

De far inte anvandas i de 6vre delarna av huvudbage, langsgaende bage eller langsgaende
halvbage.
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TR 5.8.3.2.5 Regler for installation

I langdled far skyddsburen inte strécka sig langre dn mellan 6vre
monteringspunkterna fér framre och bakre hjulupphangningarna, som bar de
vertikala krafterna (fjadrar och stétdampare).

Tillaggsforstarkningar som overskrider begransningen i langdled ar tilldtna mellan
skyddsburen och bakre krangningshammarens infastningspunkter i kaross/chassi.
Varje sadan infastningspunkt far anslutas till skyddsburen med ett rér med
dimension 30 x 1,5 mm.

| projektion framifran, far forstarkningar av bojar och anslutningar (enl TR
5.8.3.2.2.4) i framre bagens 6vre horn bara vara synliga inom den markerade arean i
vindrutedppningen som visas i skiss 253-48.

100 mm i vertikal projektion

Matning sker fran glasytans kant

Dorrstravorna ska i projektion fran sidan éverensstamma med féljande matt (skiss 253-49):

Mattet A ska vara minst 300 mm

Mattet B ska vara max 250 mm

Mattet C ska vara max 300 mm

Mattet E far inte vara mer &n halva hojden av dorréppningen (H)

|

R ¥ W O I A
a0

253-49

TR 5.8.3.2.6 Montering av skyddsbur i kaross/chassi - minimikrav
Minimum fastpunkter ar:

En for varje rorande pa huvudbagen eller langsgaende bagen.
En for varje rorande pa framre bagen.
En for varje rorande pa bakatstravorna.

For att fa basta mojliga installation, ar det tillatet att lokalt modifiera
kladsel/stoppning for att ge plats at skyddsburens rér och fastsattningsplattor,
genom att skara ur eller pressa ihop den.

Det &r inte tillatet att helt ta bort klddsel/stoppning.
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Det tillatet att flytta sakringsbox om det behovs for att montera skyddsburen.

Montering av framre, huvud- och langsgaende bage och langsgaende delbage

Varje fastsattningsplatta ska monteras med minst tre st. bultar pa en
forstarkningsplatta i stal med minst 3 mm materialtjocklek och arean minst 120 cm?,
som ar svetsad i kaross/chassi.

Alternativa mojliga infastningar framgar av skisserna 253-50 till 253-56.

For skiss 253-52 behover forstarkningsplattan inte vara svetsad i kaross/chassi.

For skiss 253-54 galler att forstarkningsplattans sidor ska vara tackta av svetsad plat.
Fastbultarna ska minst vara av dimension M8 med lagst 8.8 kvalité (ISO standard).
Fastsattningen ska vara sjalvlasande eller forsedd med lasbrickor.

Vinkeln mellan tva bultar enligt skiss 253-50 far inte vara mindre an 60 grader.

Monteringspunkter fér bakatstag

Specialfall

Varje fastsattningsplatta ska ha en area pa minst 60 cm? och fastas med minst tva st.
M8 bult med lagst 8.8 kvalité (1SO standard) (skiss 253-57).

En bult monterad i konsol enligt skiss 253-58 &r tilldtet under férutsattning att bult
och material i konsol ar av tillracklig dimension och hallfasthet och att en bussning
ar svetsad i roret.

Som tillagg till ovanstaende krav pa fastsattning av skyddsbur i kaross/chassi far
fastsattningsplattorna fastas med fler bultar, fastsattningsplattorna svetsas till
forstarkningsplattorna och skyddsburen i grundutférande enligt definition 5.8.1.3
svetsas till kaross/chassi.

Valfria tilldggsstravor och forstarkningar (5.8.3.2.2 till 5.8.3.2.2.5) far inte fastas i
kaross/chassi om detta inte uttryckligen anges.

- For kaross/chassi tillverkade i annat material n stal, t.ex. aluminium ar det
forbjudet att svetsa skyddsburen till kaross/chassi. Férstarkningsplattorna far fastas
genom limning.

> 60° |
253-51
253-50 253-52
253-53 253-55
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253-58

Materialspecifikation

- Endast ror med cirkulart tvarsnitt ar tillatna.
- Endast kalldragna, somlésa, olegerade stalrér med max. kolhalt 0,3 % ar tilldtna.
- Réren ska ha min. strackgrans pa 350 N/mm?2.

Placering Min dimension i mm
Huvudbage (skisserna 253-1 och 253-3) 45,0x2,5(1,75” x 0,095”)
eller eller

langsgaende bagar och bakre tvargaende ror (skiss 253-2) 50,0 x 2,0 (2,0” x 0,083")

Ovriga rér ingdende i skyddsburen 38,0x2,5(1,5” x 0,095”)

eller

40,0x2,0(1,6” x 0,083")
(Om inte annat anges i
ovanstaende artiklar)

OBS

TR5.8.3.4

- Olegerat stal far maximalt innehalla 1,7 % mangan och 0,6 % andra amnen.

- Vid val av stal, ska hansyn tas till goda forlangningsegenskaper och svetsbarhet.

- Roren ska kallbockas med minsta radie tre (3) ganger rordiametern. Om roret blir
ovalt i samband med bdjning, ska férhallandet mellan minsta och storsta diametern
vara 0,9 eller storre.

- Efter bockning ska rérets yta vara jamn och slat, utan krusning eller sprickor.

Svetsinstruktioner

- Svetsningen ska vara runt hela rérets omkrets.

- Alla svetsar ska ha full genomtrangning. Ljusbagssvetsning TIG eller MIG
rekommenderas.

- Vid anvandande av hardat stal, ska materialtillverkarens rekommendationer
avseende svetsmetod foljas (t.ex. val av specialelektroder och skyddsgas).

- Observera att anvandning av hardat stal och hog kolhalt kan resultera i forsamrad
hallfasthet och flexibilitet.
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Skyddsstoppning

Skyddsstoppning markerat i rott enligt skiss 253-68, med max 50mm och min 20 mm
fran svetsfogar.

Krav fran och med 2019-01-01 pa FIA standard 8857-2001 (Technical List nr 23) alt
SFI SPECIFICATION 45.1

Galler for alla bilkategorier.

Vid tavlingar utan co-driver kravs stoppning endast pa forarsidan.

Vid anvandning av 6ronlappssate kravs ej skyddsstoppning pa bakre forstarkningsror

(253-31).

Sidokrockskydd

Skum for att skydda vid eventuell sidokrock kan anvandas enligt
homologeringshandlingens VO

Vid anvandande av sidokrockskydd ska det anvandas i sin helhet enligt VO
Se manual fér "Installation foér sidokrockskydd”.

TR 5.9 Backspeglar

TR5.10

TR5.11

Uppsikten bakat ska ske genom tva utvdndiga backspeglar (en pa hoger resp.
vanster sida).

Varje backspegelglas ska ha en spegelyta pd minst 90 cm?. Invandig backspegel
valfritt.

Bogserdgla (Racing, Rallycross)

Alla bilar ska fram och baktill vara utrustade med bogserogla. Bogseroglan far endast
anvindas nar bilen ska bogseras. Oglan ska inte anvandas vid lyftning av bilen.
Bogserdglan ska vara klart synlig och mélad gul, réd eller orange. Oglans inre
diameter ska vara minimum @ 60 mm.

Se resp. sportgrensreglemente.

Obs! Oglan far ej sticka utanfor bilens begransningslinje sett ovanifran.

Rutor

Ska vara certifierade for anvandning i allman trafik, och markta for detta. Vindruta
ska utgoras av laminerat glas. Ofargad splitterfilm pa bilens sidorutor enligt
Appendix J rekommenderas.

Plastrutor far anvandas dar sportgrensreglerna tillater det.
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Extra fastanordning foér vindruta

Fritt for alla bilar som ar forsedd med vindruta. Sddan forstarkning ar ej obligatorisk.

Huvudstrombrytare

Huvudstrombrytaren ska inkopplas sa att den bryter batteri, stinger av motorn samt
bryter B+ kretsen till generatorn.

Det ar tillatet att fortfarande ha motorelektroniken inkopplad for att forsorja
eventuella minnesfunktioner samt arragorens “trackingsystem”.
Huvudstrombrytaren ska vara av en gnistfri modell och vara latt atkomlig saval inne i
som fran utsidan.

Pa utsidan av en tackt bil ska strombrytaren obligatoriskt vara placerad pa den
undre delen av vindruteramen och rekommenderat pa forarsidan.

Platsen for strémbrytaren ska vara utmarkt av en rod blixt pa bla botten inom en vit
triangel med en bas av minst 12 cm.

Tillampning: Se klassregler.

Sdkerhetstankar godkdnda av FIA

Alltid ndr en tavlande anvander en sakerhetstank, ska den vara FIA godkand.

Pa varje tank som levereras ska det finnas en text utvisande tillverkarens namn, de
exakta specifikationerna efter vilken tankblasan har tillverkats,
homologeringsdatum, datum nar giltighetstiden utgar och serienummer.

Markningen ska vara outplanlig och vara av FIA godkénd standard.

NON VALABLE APRES LE 31.12.2017
NOT VALID AFTER 31.12.2017

ror. Tank Company
Sedal rumber: 11265-12-569
Not valid after: June 2005

In complance with
* FIA Standard FT3.1999

NOUVELLE ETIQUETTE EN VIGUEUR A
COMPTER DU 01.01.2013
NEW LABEL IN EFFECT AS FROM 01.01.2013

Manufactun

Serial N*: oo xxoe
Homologat! y
Not Vaalid A JAN 2018

Ett vatsketatt fonster, tillverkat av flamsakert material ska finnas monterat i
tankblasans yttre skydd pa FT3 1999, FT3.5 eller FT5 tankar, for att géra det mojligt
att kunna inspektera serienummer/giltighetsdatum.

| de fall inte etiketten (serienummer/giltighetsdatum) gar att avlasa p.g.a. dess
placering maste tankens montering ske i samverkan med
homologeringsbesiktningsman (Rally) eller Reg.besiktningsman(Racing/Rallycross)
som dokumenterar uppgifterna med text och stampel under ”6vrig information” i
vagnboken.

TR5.14.1 Tekniska specifikationer

FIA forbehaller sig ratten att godkdnna andra, av fabrikant inlamnade tekniska specifikationer, an vad

som for narvarande tillampas.

TR 5.14.2

Nuvarande specifikationer FT3 1999, FT.3,5 eller FT5

Dessa tekniska specifikationer finns att rekvirera fran FIA:s sekretariat.
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TR5.14.3  Aldringsegenskaper
- Tankblasornas aldrande medfér nedsattning av deras fysikaliska egenskaper efter
omkring 5 ar.
- Avden anledningen ska alla tankblasor utbytas senast 5 ar efter det
tillverkningsdatum som finns angivet pa tankblasan.
- Tankblasan kan efter kontroll hos tillverkaren och utfardat intyg tillatas att anvandas
ytterligare tva ar.

Nationell sdrbestaimmelse:

- (gdller dven internationellt klassade bilar vid nationella tévlingar) FIA FT3 tank far
anvandas efter slutdatum, dock max 6 ar, totalt 11 ar med nationella forlangningar.
Detta galler enbart tankar av hard plast och monterade i metalldda enligt resp.
certifikat.

- Dispensen erhalls av Registreringsbesiktare/Homologeringsbesiktningsman och
maste utféras vartannat ar max 3 ganger.

- Alla andra krav enligt FIA ska uppfyllas avseende montering och inkapsling.

- Vid forsta homologering av rallybil eller vid forsta registreringsbesiktning i Racing
och Rallycross ska tanken alltid vara inom originalcertifikatets godkanda tid (5 eller 7
ar).

- Undantaget for alder géller INTE for sdkerhetstankar med gummiblasor. Dessa
maste alltid uppfylla alderskrav enligt certifikat.

- Tankens originalcertifikat maste alltid kunna uppvisas vid besiktning och teknisk
kontroll.

- *Ingen tank med utgangsdatum fore 2014-06-30 enligt original certifikat far
anvandas.

- Internationellt klassade grupp A & N bilar som gar nationella tavlingar far anvanda
bilens fran generalagenten original monterade tank.

TR5.14.4 Tillampning

- Sakerhetstank far anvandas i alla klasser, (om inte klassreglementet motsager
detta), om nédvandig modifiering tillats i klassreglerna.

- Om sdkerhetstank monteras ska originaltanken urmonteras.

- Sdkerhetstank ska alltid monteras i bagage med baksatets ryggstdod som framre
begransningslinje.
Undantag for Langloppsracing dar sdkerhetstank far monteras fram till baksatets
framre kant. Alla delar ska da vara inbyggda i metalllada och pafyliningsror ska ocksa
ha en yttre kapsling (t.ex. dubbel slang). Nar denna montering anvdnds maste
huvudbagen ha ett kryss (253-7) samt att ett stag kravs mellan bakre stéttor. (253-
18). Rekomenderat: Homologerad backventil enl technical list nr 18 monterad i
nedre dnden av pafyliningsroret i skarven mot tanken.

TR5.14.5 Catchtank
Det ar fritt att anvdnda en "catchtank", vars volym inte far overstiga 2 liter.

TR5.15 Skydd mot brand

- En effektiv brandvagg ska finnas mellan motorutrymme och passagerarutrymmet,
for att hindra skador i samband med brand.

- Om denna brandvagg utgors av baksatets ryggstdd, rekommenderas det att den
tacks av ett brandsakert skydd.

- Om branslepafyllningen ar placerad i bagageutrymmet eller i det utrymme i en
tvavolymsbil som ar bagageutrymme ska hela utrymmet vara vatsketatt avskilt fran
kupéutrymmet.
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Saten och satesfastsattning
Framsatena far flyttas bakat men inte langre an till tankt vertikalt plan motsvarande
original-baksatets framre kant.
Om original fastsattningspunkter och infastningar ar férandrade, ska de nya delarna
vara godkdnda av satestillverkaren eller 6verensstimma med foljande
specifikationer.
Se skiss 253-65 eller 253-65B.

renfort / reinforcement

/7
7 coque du siege
@ OO seat shell
\\
i
\

N

~ _

contre—plaque

/comterp\ote
i
\

T
L@ contre—plaque

conterplate

253-65

Fastena maste ha min. 4 st fastsattningspunkter/sate min 8 mm bultar och
forstarkningsplattor till chassit. Min kontaktyta mellan chassie och faste dr 40 cm?
for varje monteringspunkt.

Om snabbutlosningssystem anvdandes maste de motsta en kraft av 18000 N bade
vertikalt och horisontellt. Om satet ar justerbar maste det antingen vara originalet
homologerat till bilen eller till satet.

Sdtet maste monteras till fistena med minst 4 monteringspunkter, 2 framtill och 2
baktill pa satet, med min 8 mm bultar och férstarkningsplattor inbyggda i séatet
enligt ritningen 253-65. Varje monteringspunkt maste motsta en kraft av 15000 N i
varje riktning.

Min tjocklek pa materialet for férstarkningsplattor, konsoler ar 3 mm for stal, 5 mm
for aluminium. Minsta langd/bredd pa varje faste ar 6 cm.

Om det anvands en dyna/stoppning mellan den homologerade satet och forare/co-
driver, far dynans tjocklek max. vara 50 mm.

Monteringsanvisning 253-65B

Satets faste maste forankras via minst 4 fastpunkter per sate, med bultar av minst
8mm.

Borra hal (storre dn mutterns ytterdiameter) i yttre holjet av karossens troskel och i
kardan- tunnelvaggen.

Svetsa muttrarna pa forstarkningsplattan, helsvetsa sedan dessa pa
kardantunnelvaggen.

Svetsa 2 gangade insatser i tvarbalken, svetsa sedan andplattorna vid varje ande av
tvarbalken.

Montera fastet med 4 M8 bultar av 8,8 grad som skruvas i de svetsade muttrarna.
For karosser tillverkade av stal kan bultar och muttrar ersattas genom att andstycket
helsvetsas i forstarkningsplaten (Counterplate).
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INTERDICTION DE SOUDER LES PLATINES SUR LES CONTRE PLAQUES Profilé en U/ “U” shape extruded section
END PLATES MUST NOT BE WELDED ON THE COUNTERPLATES Epaisseur2.5mm min,
soude a la traverse
" M Thickness : 2.5 mm min.
souds :as:snla t?averse welded to the crossmember
welded in the cross member R e e e e & e
|
\ I
48 |
OU/OR s {
Tunnel Central / Central Tunnel g [
)_L [
____________ ‘_ S . |

Contre plaque / Counterplate
épaisseur 2 mm min.
thickness 2 mm min.
Ecrous soudes
Welded nuts

Traverse | Cross Member

Profilé carré 35 mm min.
Epaisseur 2,5 mm min.
Square extruded section 35 mm min.
Wall thickness : 2.5 mm min.

Vis M8 classe 8.8
Screw M8 grade 8.8

Ou/Or

Tube circulaire diameétre 35 mm min.
Epaisseur 2.5 mm mini
Circular tube diameter 35 mm min.
Wall thickness : 2.5 mm min.

Platine / End plate Bas de caisse / Bodyshell lower rails

Epaisseur 3 mm min. Surface : 40 cm2 min.
Thickness 3 mm min. Area : 40 cm2 min.

253-65B

- Alla sdten som anviands i bilen, ska vara homologerad av FIA (8855/1992,
8855/1999, 8862-2009 eller 8855-2021 standard) utan modifiering. *

- * Med undantag av specifika fall som avgors av SBF Homologeringsbesiktare for
historiska bilar. Undantaget ska dokumenteras pa “gula sidan” i HTP handlingen.

- S&ten som dverensstammer med 8855/1999 FIA standard:

- Begransningen for att anvdanda den &r 5 ar fran det datum som tillverkaren angivit
pa den obligatoriska markningen.

- Tillverkaren kan sedan i sin tur forlanga godkdnnandet i ytterligare 2 ar, och satet
ska da forses med en tillaggsmarkning av tillverkaren.

- Saten som 6verensstammer med 8862-2009 eller 8855-2021 FIA standard:

- Begransningen for att anvdnda den &r 10 ar fran det datum som tillverkaren angivit
pa den obligatoriska markningen.

- Det ar obligatoriskt att anvdanda satesfasten som ar homologerade till satet.

- For Rally géller, saten far anvdandas med satesfasten som ar homologerad av
bilfabrikanten som ett VO.

Undantag:
Dock behover FlAs dldersgrins inte uppfyllas avseende sista anviandningsdag (géller dven
internationellt klassade bilar enl. nedan vid nationella tavlingar).
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Nationellt undantag pa 5-arsregeln géllande saten. Vid forsta registreringen ska dock
satet finnas pa FIA Technical List n2 12 eller list n2 40.
Dock ska normen uppfyllas enligt TR 5.16.

Nationellt undantag pa 5-arsregeln gallande saten. Vid forsta registreringen ska dock
satet finnas pa FIA Technical List n2 12 eller list n2 40.
Dock ska normen uppfyllas enligt TR 5.16.

Nationellt undantag pa 5-arsregeln géllande saten for samtliga klasser.

Dock ska normen uppfyllas enligt TR 5.16.

Vid férsta homologering-/registreringsbesiktning ska satet finnas pa FIA technical list
n2 12 eller list n2 40.

For samtliga klasser géller dessutom att satet inte far vara aldre &n 5 ar vid forsta
homologeringsbesiktning eller 10 &r om FIA Norm 8862-2009 eller 8855-2021
anvands.

Tryckventiler

Sjalvreglerande tryckventiler till hjulen ar forbjudna.

Oljeuppsamlare

Om motorn ar forsedd med 6ppen vevhusventilation ska den vara utrustad pa ett
sadant satt att olja som lacker ut fangas upp i en behallare. Den maste ha en
kapacitet pa 2 liter for motorer med en cylindervolym upp till 2000cc och 3 liter om
cylindervolymen o6verstiger 2000cc. Behallaren ska antingen vara av plast eller vara
forsedd med anordning for kontroll av oljeniva.

Tillampning: Se klassregler.

TR 5.19

TR 5.20

Generellt:

Branslepafyllningsrér och tankventilation

Branslepafyliningsror och tanklock far inte skjuta ut utanfor karossen. Locken maste
vara utforda pa ett sadant satt att de tillgodoser en effektiv [asning som minskar
riskerna for ett oavsiktligt ppnande vid en stot eller ofullstédndig lasning efter
tankning. Pafyllningsréren far inte placeras i ndrheten av punkter sarskilt utsatta i
samband med en kollision. Ventilationsdppningar maste placeras minst 25 cm
bakom férarutrymmet.

Fonsternat

Man far antingen anvanda det internationella natet eller ett nationellt nat (s.k.
"fisknat”) med féljande specifikation:

Tradtjocklek 2 — 5 mm, Maskstorlek max:50x50mm, Tyg ramen runt natet 25mm
bred.

Minimimatt pa natet:

2-dorrars bilar med ”stora sidofonster” 675 x 450mm

4-dorrars bilar med “sma sidofénster” 535 x 450mm

Alla fonsternat ska vara fastsatta i skyddsburen ovanfér dérréppningen och i
nederkant med snabbfasten , exempelvis bélteslas.

Materialet ska vara flamsakert och hopsytt vid varje stélle banden korsar varann.
Tillampning: enl. respektive klassreglemente

Alternativa val se respektive klassreglemente:

”Arm Restraint”.
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Triangelnat enl Technical list n°48, nationellt undantag pa 5-arsregeln.

Batteri
Batteri maste vara sakert fastsatt och tackt for att undvika kortslutning och lackage.
Om batteri flyttas fran sin originalplacering, ska det sattas fast i chassiet i en 6vre
och en undre metallram férbundna med minst 2 st. 10 mm. bult. | chassiet ska
underramen vara fastsatt med min 4 st. M8 bult. | varje skruvférband ska monteras

en forstarkningsbricka med en tjocklek pd min. 3 mm. och en yta pa min. 20 cm’
Batteriet ska inneslutas i en l1ada av ej ledande material.

Om batteri placeras i kupéutrymmet (i de klasser dar sa tillats) eller i
bagageutrymmet pa en tvavolymsbil, r det endast tillatet bakom bakre delen pa
framsaten(arnas) tankta tvarlinje.

Om det &r ett batteri med syra/gel ska batteriboxen vara vatsketat och avluftas med
en slang som stracker sig utanfor kupéutrymmet, se skiss 255-10 och 255-11.

| de fall det ar ett torr-batteri som placeras i kupéutrymmet eller i bagageutrymmet
pa en tvavolymsbil, ska det tdckas helt for att undvika kortslutning.

~ ™
// \\
// A
4 \
=/ \
= ?
255-10 255-11

Tillampning: Alla klasser, om inte annat anges i klassreglerna.

Kamerafaste
Kamera ska vara monterad vid tavlingsbesiktning och detta ska vara dokumenterat
pa besiktningsprotokollet. Chefstekniker ska géra en beddmning om monteringen ar
saker, och har alltid maéjlighet att inte acceptera kameramonteringen om han/hon
inte finner sdkerheten tillracklig.
Tavlande som har kamera monterad utan att den ar inbesiktigad, kan bli
rapporterad till tavlingsledning for ev. bestraffning.
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Tekniskt utforande:

TR6

Kamerafastet ska vara monterat pa ror ingdende i skyddsburen.

Om s.k "Race Cam" anvands, d.v.s. kamera dar linsen &r separerad fran
mottagarenheten far linsen placeras pa annat stélle i bilen under forutsattning att
forarens huvud/hjdlm aldrig kan komma i kontakt med linsen samt att den &r
mekaniskt fastsatt med t.ex. klamma eller bandklamma. Endast s.k. kardborrband ar
inte godkant.

Mottagarenheten ska vara sakert monterad pa golvet bakom satena och far inte
kunna lossa vid krafter i ndgon riktning. Monteringen ska vara mekanisk med skruvar
eller motsvarande.

Om s.k. "Action Cam" anvéands, d.v.s. en kamera med lins och elektronik i samma
enhet, ska den monteras med ett godkant faste enl "SBF Godkand Utrustning” som
presenteras pa hemsidan under Gemensamma regler.

Action Cam kan dven monteras utvandigt enl nedanstaende krav:

Monterad med godkant faste samt med stalvajer forankrad till karossen sa att om
fastet lossnar inte lamnar fordonet och skadar eller paverkar 6vriga tavlande eller
skadar 3:e part.

Forankringen ska vara enligt gallande princip, Stalvajer minst 2mm tjock, forankrad
fran kamerafastet till fast och sdker forankring i bil.

Bestdmda platser for montage av extern kamera ar: “front”, motorhuv, tak,
baklucka, bakstam, dock ej utanfor bilens sidobegransningslinjer.

Komplett enhet ska sitta monterad enl regelverk vid tavlingsbesiktning.

TAVLANDENS PERSONLIGA SAKERHETSUTRUSTNING

Tabell anger den personliga sakerhetsutrustningen som ar obligatoriskt minimikrav vid

traning/tavling.

. . Historisk Historisk Rally
Utrustning Racing Rally Racing Rally cross
Flamsaker overall FIA FIA FIA FIA FIA

NORM NORM NORM NORM NORM
1986 1986 1986 1986 8856-2000
eller eller eller eller 8856-2018
8856-2000 8856-2000 8856-2000 8856-2000
8856-2018 8856-2018 8856-2018 8856-2018
Flamsakra underklader FIA Rekomenderas. FIA Rekomend- FIA
inkl skor och handskar NORM SM,RM NORM eras. NORM
1986 Obligatoriskt. 1986 SBF TR 6.1-6.3 | 8856-2000
(Ej krav pd handskar for eller SBF TR eller 8856-2018
co-driver / kartlasare) 8856-2000 6.1-6.3 8856-2000 | Vid internatio-
8856-2018 8856-2018 | nella tavlingar:
Vid internatio- FIA
nella tavlingar: 8856-2000
FIA 8856-2018
8856-2000
8856-2018
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Sémnad av méarken kan ga igenom alla lager, den trad som anvands maste vara
brandsaker likasa daven markets baksida.

Tryck far endast utforas av tillverkaren, intyg om detta maste kunna uppvisas.
Broderi pa FIA 8856-2000 och 8856-2018 far endast ske i det yttersta lagret.

PROTECTIVE CLOTHING

» Overalls - Decoration
* Badges: backing material and thread used for affixing must be flameproof.
«¢ Printing: must be carried out only by the manufacturer (ISO 15025)
«» Embroidery: shall be stitched onto the outermost layer only

TR6.1 Flamsakra underklader
(troja, benklader, sockor och balaklava)
Internationella bestimmelser: se FIA:s bestimmelser.
TR6.2 Skor

- Dar inte krav pa FIA godkand utrustning kravs géller:

- Skavara av flamsakert material och ska skydda hela foten inkl. vristen (kangtyp).
Sulan pa skon eller bindsulan i skon ska vara av lader.

TR6.3 Handskar

- Darinte krav pa FIA godkand utrustning kravs géller:

Ska vara tillverkade i flamsadkert material och técka handleder och ga omlott pa
overallens arm.
TR6.4 Hjalm

- For svenska Forare/Co-drivers i svenska tavlingar samt for utlandska medborgare
med svensk licens galler féljande hjalmbestammelser.

- Anvands intercomutrustning (se klassreglemente) ska hjalmen, av fabrikanten, vara
forberedd for detta med utrymme fér horsnacka och forborrade hal.

- Om fabrikanten kraver en specifik typ av intercomsystem ska detta respekteras
annars ar det fritt till anvandaren att tillampa system som passar for hjalmen utan
att gora averkan pa saval stoppning som skal.

- ltveksamma fall hanvisar FIA till generalagenten/tillverkaren géllande hjalmen for
information om vilket intercom som ska tillampas. Finns det ingen rekommendation
star det fritt till 4garen att valja férutsatt att kraven enl ovan foljs.

- Foliering/Wrapping Hjalm tillatet nationellet, internationellt enl FIA App L.

Biltyp Hjalmtyp Racing Rally Rallycross
Tackta bilar Jethjdlm X X
Jethjalm med HNRS/FHR X X X
Integralhjalm med HNRS/FHR X X X
Oppna bilar Integralhjalm X
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- Om HNRS/FHR-skydd anvinds ska hjalmen vara godkind for detta enligt FIA 8860
(Technical list No 33), FIA 8858 (Technical list No 41), FIA 8859 (Technical list No 49).

Nationella undantag pa utgangna FIA-standarder

Nor I Utgar -
SIS markta Peltor G6 (Bitsporthijdlmen) 2018-
BS6658-85 type A/FR (BSI) far slutanvandastom. _—— | 2018-12-31
SNELL SA 2000 far slutanvandas nationefttto.m. | 2019-12-31
SNELL SA 2005 + 0 utan 8858-2002 20231234
1A/31.2A 2023-1231

Nationellt godkdnda hjalmar

Recognised | Recognised
STAHNDARD DESIGNATION LABEL EXAMPLE to be used to be used
with FHR' | without FHR
FlA B860-2018
and §860-2013-ABP
YES YES
FIA 5860-2010 _ [E
1-»-[_- 1— gc’“w
#- ﬁm lfa:::.::
— ! <L ] 1 a
S— YES YES
¥ Tk St mﬁ-\g‘
T
FIA B860-2004 TN T T
7T I
@W‘Fﬂm““ .YES YES
. Sima; 2] }
FIA 8859-2015 -
YES YES
Snell SA2010
+
FlA B858-2002 +
YES YES
=dry,  Helmet chorages
' fitted, arariaciurer
e WTin
standand BRSE-2002
Snell SA2010
+
FlA B858-2010 ba oL Ll s 1o
+
st eomgatits o Pramsl fend ‘ YES YES
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Recognised | Recognised
STANDARD DESIGNATION to be use:l to be used
with FHR without FHR
Snell SA2010
+
FIA 8858-2010
YES YES
Snell SAH2010
+
FIA 8858-2010
"‘ 7 | ot comantt wil vvvu-mu YES YES
‘, :?"‘W ;h"w&'ﬂ o
SRR
{Sesume
Snell SAH2010
+ - iy o
FIA 8858-2010 "‘AH 0 0 ( 7u~u
YES YES
Snell SA 2010
NO YES
Snell SAH 2010
NO YES
Snell SA 2015
NO YES
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Recognised | Recognised
STANDARD DESIGNATION LABEL EXAMPLE to be usegl to be used
with FHR without FHR
Snell SA 2005
NO YES
Snell SA2005
+
FIA 8858-2002
YES YES
Snell SA2005
b
FIA 8858-2010
ﬁm;-«-.:;.;--cv-;n | YES YES
Snell SA2005 + FIA 8858-2010 YES YES
SNELL SA2005 |gJGILTIG EFTER
UTAN 8858-2010 31.12.2023
SFI 31.1
SFI31.1A
SFI 31.2A
e ERER s | @@ere BUER S
EJ GILTIG EFTER Sri¢ e il @ G 8 i ik
31.12.2023 i & GFTRnA. o
et e b omos s Do vt &
EJ GILTIG
EFTER
SNELL SA 2000 21 12,201
NO NO
SIS
Peltor G6 (Bilsporthjdlmen)
BSI
BS6658-85 type A/FR BSI

- Gemensamma bestammelser for markning av skadade hjdlmar.
Markning med vit farg ska goras av hjalmar som ar skadade eller slitna pa ett sadant
satt att de inte langre uppfyller kraven i SBF:s sakerhetsbestammelser.
Markningen ska goras pa hjalmar pa bada sidor av hakbandet.
OBS! Markt utrustning far ej anvandas i nagot bilsportsammanhang.
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Godkanda FHR system, FIA enl Technical List No 29, List No 36 eller SFI 38.1

Typ av tavling/bilklass

Racing

Rally

Rallycross

Historisk Rally och
Racing *

Masterskapstavlingar Se resp. regelverk

Se resp. regelverk

Obligatoriskt

Rekommendation

Nationella tavlingar Rekommendation

Rekommendation

Obligatoriskt

Rekommendation

- Attinte anvianda HNRS/FHR i Racing, Rally och Historisk-Bilsport innebar ocksa en
forandring gallande licensforsakringen.

- Det ar den tavlande som ska bevisa att denne har anvant HNRS/FHR.

SBF rekommenderar starkt att HNRS/FHR anvinds inom all bilsport!
- Anvant HNRS i samband med skada.

Ingen sjalvrisk

Fullt invaliditetsbelopp

- Vid invaliditetsgrader mellan 5-74 % Ersattningen berdknas pa 500 000 kr.
- Vid invaliditetsgrader 75 % och hogre. Ersattningen beraknas pa 1 000 000 kr.

Ej anvant HNRS skydd

- Sjalvrisk 5 000:- pa kostnader.
- Begransat Invaliditetsbelopp.

- Vid invaliditetsgrader mellan 5-74 %. Ersattningen berdknas pa 250 000 kr.
- Vid invaliditetsgrader 75 % och hogre. Ersattningen beraknas pa 500 000 kr.

Undantag

- Galler ej Regularity.
- Delaringdende i FHR ska vara FIA-godkédnda och finnas upptagna pa FIA Technical
List No 29 och List No 36, eller SFI-godkand enligt specifikation 38.1. i kombination
med SFI 31.1 eller SNELL SA + SAH hjalmar.
- | denna foérteckning som upptar alla delar som ingar, ska man folja respektive

homologering beroende pa fabrikat pa utrustningen.

- Montering och anviandande av "HNRS/FHR-utrustning” ska éverensstadmma med

anvisningar i FIA HANS Guide.

- Kompatibilitetlista mellan de olika standarderna fér FHR (HANS/HYBRID).
- Enl APP L. FIA standard 8858-2002, 8858-2010, 8860-2004, 8860-2010, 8859-2015
samt 8860-2018.
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Helmet
8858-
Tether 2010,
FHR iwith end Helmet 8859,
8858- fitfing) anchorage 2015
2010 | gg5g.2010 | 88°8-2010 and
8860-
2010
HANS
8858-2002 YES YES
Tether If
(w/ end mecha-
fitting) mcc:ll}f VES
8858-2002 compatible
Helmet hth
anchorage YES mec "U'
8858-2002 nicaly
compatible
Helmet
8858-2002 YES YES
and
8860-2004
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