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1.0 KORTNABB - ENHETSNABBEN "MAXI”

Underbricka

Tjocklek 1,5-252,7mm

Diameter Max. 24 25 mm

Material Hardat stal

Fast matt - nabb

Diameter Gangad M6

Fast matt pa spetsen (max. spets):

45 grader (+ eller - 2 grader)

Max utstick fran mutterbricka

11 mm

Max antal nabb per langd-dm déack

10 st.

Diameter pa nabbens bottenplatta

Max. 38 20 mm

Referensnabb finns hos Svenska Bilsportforbundet.

Fast matt - mutterbricka

Tjocklek 6,0 mm

Diameter Max. 14,5 mm

Material Enligt 0022 hardat stal

Ovrigt

Déacket Minbredd 130 mm (mall nedan)

Nabb

Muttertricka

Undestricka

Ddck
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Nya Mutterbrickon Motedal: Hérdat sl Alre Mutterbrickan Materiol: Hardat stéil
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Nabb Undertricka Materlal: Hardat stdl

Vid for langt utstick far justering endast ske med hjalp av utbyte av underbrickan.

Mall for matning av dackbredd (komplett hjul monterat pa tavlingsklar bil):

130 mm
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Oppningen i u-mallen ska vara 130 x 20 mm
Diécket fir inte vara s& smalt art mallens botten
(markerad med pil) tar i slitbana ph dicket.
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2.0 LANGNABB
Fasta matt Nabb max utstick fran mutterbrickan 23 mm, enl tolk (se nedan).
OBS! Lasmutter(max héjd 6 mm) ska rymmas i langnabbstolken
Mutterbricka max tjocklek 8 mm
Ovrigt Ingen bricka under mutterbrickan
NABB

\ F N
LASMUTTER

MAX 23 MM
MUTTERBRICKA
DACK by MAX 6 MM
MAX 8 MM

2.1 Langnabbstolk
- Langnabbstolken &r delvis fri i utformning (vaggtjocklek, borrad alt. svarvad botten, etc.).
- Den officiella tolken (SBF-kront) ar tillverkad enligt ritning nedan.
- Svenska Bilsportférbundets férbundstekniker kommer att inneha den officiella tolken.
- Alla matt ar angivna i mm.

O

Ll o,
,

AR R
CRTRR




