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TILLAMPNING AV TEKNISKA REGLEMENTET

Nar du laser detta tekniska reglemente ska du tdanka pa féljande:

Las regeltexten och om det inte speciellt anges att nagot ar tillatet sa betyder det att man inte
tilldter nagon form av férandring fran originalutférande. Detta betyder att det som inte uttryckligen
finns angivet, ar att betrakta som forbjudet.

Under denna regelperiod ska eventuella dndringar aviseras senast i november 2025, darefter géller

reglementet perioden ut och endast smarre fordandringar far géras. Dessa aviseras via s.k. Officiellt
Meddelande, OM.

Undantag - sakerhetsmassiga skal eller myndighetskrav.

Datum Paragraf/punkt Beskrivning/ orsak till justering

26-01-09 RC-T 2150 3.7 Tillagg for skydd over koppling och svanghijul
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G 1.6 Organisatoriska forutsdttningar
Var och en som organiserar eller deltar i tdvling ska anses:
- Ha kéinnedom om FIA:s, CIK-FIA:s, EFRA:s, IFMAR:s samt SBF:s bestimmelser och
policydokumentet Fair Race samt de évriga bestémmelser som gédiller for tdvlingen och
tdvlingsformen i fréga;

- Ha forbundit sig att utan férbehdll underkasta sig ovanndmnda bestammelser och
policydokumentet Fair Race;

Ha férbundit sig att inte védja till andra domare och instanser én de idrottsliga organisationer som
anges i FIA:s, CIK-FIA:s, EFRA:s, IFMAR:s och SBF:s bestdmmelser

OBS!
Text med rétt (understruken i svart/vitt) &r text som ar &ndrad sedan den férra utgavan

*TR ar gemensamma tekniska regler Rally, Racing, Rallycross.
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Tekniskt reglemente 2150

RC-T 21500 SYFTE / TILLATNA BILAR

Att mojliggora tavlande i Rallycross pa lagre prisniva och att framja atervaxten inom sporten.
Att vara ett naturligt trappsteg upp fran Folkrace till dyrare klasser/bilar. Nar det galler
sdkerhet ska den halla samma niva som 6vriga rallycrossklasser Reglementet ska vara
utformat och féljas sa att totalkostnaden pa bilen halls pa en Iag niva.

Fortydliganden kommer att uppdateras [6pande genom officiella meddelanden och en
andringslogg.

Det ar alltid forarens ansvar att tillhandahalla handlingar och vagnbok till bilen. Detta for att
kunna visa tekniker att produkterna som anvands ar godkanda. Det som uttryckligen inte star
i texten nedan ska betraktas som forbjudet.

Tillatna bilar: Som har varit/ar typbesiktad i EU for minst 4 personer, homologerade av FIA,
eller nationellt homologerade. Om bilmodellen ej ar homologerad eller aldrig byggd tidigare
for Rallycross, alt. inte varit/ar typbesiktad i EU fér minst 4 personer, kravs godkdnnande av
rallycrossutskottet.

Registreringsbesiktade tavlingsfordon enligt detta reglemente ar utan aldersbegrédnsning.
Endast tvahjulsdrift ar tillatet.

Ingen form av traction control ar tillaten.

Ingen overladdning tillaten.

Utrustning enligt grundhomologering och/eller verkstadshandbok till respektive modell ar
tilldten att anvanda, samt detta reglemente ska ligga till grund fér bedémning av bilen. Om
bilen ar homologerad géller den aktuella FIA-handlingen alternativt den nationella
handlingen i forsta hand. Inga tillaggshomologerade produkter far anvandas.

RC-T 21501 STOMME

RC-T-21501.1 Barande delar och deformationszoner

Ingen modifiering (dndring) av originalets stomme ar tillaten. Om lattning gors ska form och
funktion pa den lattade delen behallas. Lattning far inte géras genom bortkapning av bilens
original balkar och krockskydd sa stommens hallfasthet och deformationszoner férsamras.
Forstarkning av befintligt material ar tillatet, om detta foljer stommens originalform och ar i
kontakt med densamma.

Tva horisontella ror far finnas bakom front (20x1 eller 20x20x1 mm). Réren far sammanfogas
med tre vertikala ror i samma dimension. Denna forstarkning far dven finnas som skydd for
motorn innanfor bakluckan pa de bilmodeller som har motorn monterad bakom
kupéutrymmet. (text flyttad fran 6.1)
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RC-T 21501.2 Golv

- Modifiering av golv/ kardantunnel far endast goras for att bereda plats for vaxellada.
Maximalt matt pa éppningen ar héjd 500 mm och bredd 550 mm matt fran originalgolv. Efter
spakstallet/vaxelspaksfastet ska golvet och kardantunneln vara original/standard. Betraffade
avgastunnel se RC-T 2150 3.4 Avgassystem.

RC-T 21501.3 Hjulhus bak
- Hjulhus menas fran hjulhusets mitt och inat. Podngbelastning vid modifiering, enligt bifogat
besiktningsprotokoll. Skarmkant menas fran hjulhusets mitt och utat och far modifieras utan
poadngbelastning.

RC-T21501.4 Hjulhus fram

- Hjulhus menas fran hjulhusets mitt och inat. Podngbelastning vid modifiering, enligt bifogat
besiktningsprotokoll. Skirmkant menas fran hjulhusets mitt och utat och far modifieras utan
podngbelastning.

RC-21501.5 Chassi
Endast uniballs och ledlankslager som &r original till bilen/axeln &r tilldtna. Gummibussningar
far ersattas med forstarkta plast- eller gummibussningar.

RC-T 2150 2 HJULSYSTEM
RC-T 2150 2.1 Hjul

Bultmonster far andras.
RC-T 2150 2.2 Fjadring

- Fjaderben och topplagring ska vara original till bilmodellen. Det ar tillatet att byta ut original
fjaderben mot annat likvardigt fijaderben. Det nya fjaderbenet ska till utforande och matt
dverensstimma med originalet. Ovre och undre fjaderskalar ar fria. Sankning av fjaderskal i
lankarm/bararm ar tillatet.

- Kréngningshammare ska vara original, men far demonteras.

- Parallellstag far kortas sa att axelns placering i sidled behallas vid sédnkning av bilen.
Infastningspunkter ska vara original, men far forstarkas.

- Fjaderfaste far bytas och flyttas i hojdled for att passa annan fjader i valfri dimension, men
ska alltid vara fast fixerat. Ingen modifiering av infastningspunkter i kaross/chassi far ske mer
an forstarkning.

- Gangade fjaderfasten/ror ger poangbelastning enligt bifogat besiktningsprotokoll.

- Bdrarmar, lankarmar och stag ska vara original, men far forstarkas.

- Fjaderbenstorn far forstarkas men ingen andring av tornets funktion tillats. Original form och
infastningar ska behallas.
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RC-T 2150 2.3 Stoétdampare

- Stotdampare ska ha originalplacering. Stotdampare med stallbar dampverkan ar totalt
forbjuden. Med stallbar ddmpverkan menas att ingen form av justeringsmojlighet far finnas
medelst skruv eller annan likvardig anordning in eller utvandigt pa stétdamparna, oavsett om
den tankta justeringen inte ar i bruk. Fabrikat av stotdampare ar fritt.

RC-T 2150 3 DRIVSYSTEM

- Endast det som finns beskrivet i grundhandlingen/verkstadshandbok eller motsvarande for
respektive bilmodell far anvandas.

- Bilar som i sin grundhomologering &r utrustade med fyrhjulsdrift far valfritt modifieras till
fram- eller bakhjulsdrift.

RC-T 21503.1 Motor allméant

- En av nedanstaende mojligheter att fordndra och trimma motorn tillats.

- Motorblock och topplock behdver inte vara av samma fabrikat som karossen.

- Motorblock och topplock som ej ar grundhomologerade kraver godkdannande av
Rallycrossutskottet.

- Motorn ska ha sitt ursprung fran en serietillverkad bil.

- Fodring av motorn ar tillaten.

- Det ar tillatet att ersatta mekanisk vattenpump med en elektrisk.

- Original férgasare eller insprutning far ersattas med forgasare av annan typ eller antal.

- Elektronisk insprutning far monteras. Om insprutning avviker fran original far endast spjall av
"butterfly-typ” med en centrumplacerad axel per cylinder for spjallet anvandas, alternativt
far ett spjallhus av DCOE-typ anvindas. Aven enkelspjall ar tillatet. (S.k. slid-, rullspjall eller
annat ar forbjudet.)

- Tandsystem och spridare ar fritt.

- Radgor med utskottet om du ar tveksam. Inga special- eller extrema l6sningar kommer att
godkdnnas (av kostnadsskal).

- Ingen 6verladdning ar tillaten.

- Motorn ska sitta i original motorutrymme.

- Enoljeuppsamlare enl. TR 5.18 ska finnas om motorn inte har sluten vevhusventilation.

- Reparationssvetsning ar tillaten. Ursprunglig form ska bibehallas. (Med reparationssvetsning
menas att nagot forbranningsrum kan vara svetsat, inte samtliga férbranningsrum.)

RC-T21503.1.1 Motor 2-ventilsutférande max 2150 cm?

- Motor max 2150 cm?

- Max 2 ventiler per cylinder. Cylinderantal fritt.

- Byte till storre ventiler ar tillatet.

- Topplocket far fritt bearbetas. Tillférande av material till topplocket med t.ex. svetsning eller
gjutning ar forbjudet.

- Kamaxel och dess drivning &r fritt. Kamaxel/ar ska behallas pa sin ursprungliga plats i motorn.
Antalet far inte dandras.

- | Ovrigt fritt.
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RC-T 21503.1.2 Motor med flerventilsutférande max 1800 cm?

Fritt fabrikat. Kamaxel/ar ska behallas pa sin ursprungliga plats i motorn.
Ventilstorlek enligt grundhomologeringshandling.
Tillférande av material till topplocket med t.ex. svetsning eller gjutning &r forbjudet.

RC-T 21503.1.3 Wankelmotor max 2150 cm?inkl. omrikningsfaktor

For wankelmotorer ar endast bridge - streetportning tillaten. Se skiss.
Omrakningsfaktor motorvolym ar faktisk volym x 1,5.

Placering insug for  p|acering insug fiir

Peripheralpartat Bridge & Streetportat
Detta ar godkant

RC-T 2150 3.2 Branslesystem

Originaltank ska demonteras. Nar originaltank demonteras, ska hal som uppstar tackas med
plat eller nat av samma tjocklek som originalgolv eller max 2 mm. Egentillverkad tank ska
vara av metall. Sdkerhetstank av typ FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 rekommenderas. Bransletank
(max 20 liter) ska vara monterad utanfor kupéutrymmet och minst 300 mm fran karossens
yttersidor. Om tanken dr monterad i en vatsketat lada avskild fran kupéutrymmet far Iadan
inte placeras langre fram an baksatets fraimre kant. Tanklocket ska vara av typ med gangor.
Bransletank far inte vara placerad i motorutrymmet.

Avskiljning mot kupéutrymmet ska vara vatsketét och vara av icke brannbart material.
Bransleledning som kan utsattas for mekanisk paverkan ska vara skyddad. Bransleledning i
kupéutrymmet ska vara enl. TR 5.3.1

Bilens samtliga branslepumpar far endast arbeta nar motorn ar igang, utom vid sjdlva
startégonblicket.

Spjallaxel ska vara forsedd med en synlig extra fjader/anordning som stédnger gasspjallet/en
vid fel pa gasreglage.

Motorns insugningsluftintag far inte vara monterat i kupéutrymmet.
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RC-T 2150 3.3 Kylsystem

- Kylaren och dess kapacitet ar fri. Dess placering ar fri forutsatt att den inte ar placerad i
kupéutrymmet.

- Det ar tillatet att modifiera golvet i bagageutrymmet for att bereda plats for kylare och
kylflakt. Inget ingrepp i ramben och andra balksystem &r tillatet.

- Extra kylflakt/ar far monteras.

- Kylarskydd far monteras om detta inte innebar nagon forstarkning av karossen.

- Kylvattenledningar far dras genom framre och bakre torpedvagg. Om kylvattenledningar dras
i kupéutrymmet ska dessa vara vél isolerade. Dessa far heller inte vara skarvade i kupén. Ror
skarvade med hardlodda kopplingar ar tillatna, dock inte s.k. presskopplingar med O-ring.

- Slangar, ror, tuber etc. for att leda kylluft far finnas i kupéutrymmet. Hal far finnas bakom
dorrar och under bakre sidoruta, golv i bagageutrymme, baklucka samt bakstam. Halen ska
vara tackta med nat som ska félja karossens ursprungliga form.

RC-T21503.4 Avgassystem

- Ljuddampare ska finnas. Utloppet pa avgasroret ska mynna ut rakt bakat max 45 cm och min
10 cm 6ver marken och med avgasriktning bakat. Rorets mynning ska sluta innanfor bilens
yttre begransning, men inte langre in an 10 cm fran den yttre begransningen. Dessutom
maste tillrdckligt skydd finnas for att forhindra brannskador. Avgaser far endast komma ut i
rorets mynning. Delar av chassiet far inte anvandas for att leda avgaser. Avgasroret far inte
dras inne i kupéutrymmet. Om avgasroret dras i en tunnel ska tunneln till hela sin langd vara
Oppen nerat. Tunnelns hojd far inte dverstiga 15 cm matt fran ursprunglig golvniva.
Provisoriska anordningar for ljuddampning far inte finnas. Alla bilar ska vara utrustade med
katalysator som ar homologerad av FIA eller ASN (landets bilsportférbund). Kontroll av
funktionen ska ske enligt SBF:s regler for kontroll av katalysator.

RC-T 2150 3.5 Batteri/elforsorjning

- Batteriets vikt inklusive fastanordningar far inte 6verstiga 20 kg. Batteriet far inte placeras i
kupéutrymmet och ska vara monterat enligt TR 5.21.

- Elledningar ska vara klamrade och férsedda med extra skydd dar sa erfordras.

- | Ovrigt fritt.

RC-T 2150 3.6 Huvudstrombrytare
Obligatoriskt enligt TR 5.13
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RC-T 2150 3.7 Kraftoverforing

Om svanghjul eller koppling befinner sig inom férarens omrade (vid normal kérstéllning)
maste ett SFI godként kopplingshus anvéndas, eller en minst 100 mm bred och 3 mm tjock
stalplat svetsad eller bultad och val synlig inifran bilen. Platen ska ga fran sidan mot férarens
ben och ska dven tacka évre delen av tunneln.

RC-T 2150 3.7.1 Véxellada

- Vaéxellddans mandvrering ska vara H-monstrad. Vaxelspak/vaxelspaksstall och vaxellankage
far forstarkas och modifieras.

- Fritt fabrikat men ska ha original stegning/utvaxling och original antal vaxlar enligt
vaxelladdans grundhandling/verkstadshandbok. Annan 16sning ger poangbelastning enligt
bifogat besiktningsprotokoll. Synkroniseringsringar far demonteras.

- Med fritt fabrikat menas att vaxellddan ska komma fran en serietillverkad bil.

- Inga dogbox-vaxellddor eller vixellddor med rakskurna drev ér tilldtna.

- Kardanstang far modifieras.

- Drivaxlar ar fria.

- Kolfiberkoppling ar ej tillaten.

- Det ar tillatet att &ndra mandvreringen av kopplingen fran wire till hydraulisk och vice versa.

RC-T 21503.7.2 Drivande axel

- Axeln/diffhuset ar fri inom bilfabrikatet. Ersattningsaxeln/diffhuset ska kunna monteras utan
nagra ingrepp eller modifieringar i bilens stomme, annat &n for tillagg av fasten pa
ersattningsaxeln/bryggan. Utvaxlingen ska tillhéra grundbilen. Om annan utvaxling
forkommer i det nya diffhuset/ersattningsaxeln ger det podngbelastning enligt bifogat
besiktningsprotokoll.

- Diffsparr/difforoms av nagon typ, ex. svetsning eller annan |6sning, ger poangbelastning.
Likasa slutvaxel som ej ar original enligt homologeringshandling/verkstadshandbok, se
besiktningsprotokoll.

- Traction control ar inte tilldten.

- ”Launch control” ar tillaten men far endast reglera maxvarvtalet pa motorn vid
startégonblicket.

RC-T 2150 4 BROMSSYSTEM
RC-T 21504.1 Fardbroms

- Tvakrets bromssystem &r obligatoriskt.

- Bromskraft kan placeras per axel eller diagonalt.

- Bromsvag eller anordningar som ger motsvarande funktion ar forbjudet.

- Bromsservo far demonteras.

- Stalomspunna bromsledningar ar tillatna.

- Bromsar ska vara standard enligt bilmodellen.

- Bromscylinder och behallare far inte sitta i kupéutrymmet.

- Bromsarna pa ev. ersattande drivande axel ska vara original till den axeln.

- Pedalstéll ska vara original och monterat pa originalplats. Gaspedalen tillats komma fran
annan bil.
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- Det ar tillatet att forlanga trampytan pa pedalerna maximalt 70 mm med en kloss.
- ABS-system &r inte tillatet.

RC-T 21504.2 Parkeringsbroms/handbroms

Inte obligatorisk. Originaldelar far demonteras och far ersattas med hydraulisk dito.
Handbroms far valfritt verka pa fram- eller bakaxel.

RC-T 2150 5 STYRSYSTEM

- Rattlas ska demonteras. Rattfaste av typ quick release rekommenderas.

- Styrvaxeln ar fri inom bilens marke. Servoassistans ar fritt.

- Rattstangen ska ha en av bilfabrikant i sin helhet tillverkad och fungerande
sdkerhetsfunktion, om sadan finns original, pa rattstangen.

- Oljebehallare for styrvaxel ska placeras i motorutrymme.

RC-T 21505.1 Styrinrattning

- Styrvaxelns ska ha originalutvaxling, annars poangbelastning enligt besiktningsprotokoll.
- S.k. styrutvaxling for att dndra rattvarv ar tillaten om metalldrev anvédnds, men ger
podngbelastning enligt besiktningsprotokoll.

RC-T 21506 KAROSSERI
RC-T 2150 6.1 Karosseri utvandigt

- Ingen modifiering av den homologerade karossens form far géras utom vad géller skarmar.

- Mekaniska komponenter far endast monteras sa att de sticker utanfor karosseriet pa insidan
av skarmarna.

- Prydnadslister ska tas bort.

- Skyddsplat under bilen ar tillatet.

- Vid besiktning fore tavling ska skador vara reparerade och malade.

- Frontplat eller grill far bytas mot sadan i valfritt material. Materialtjocklek pa plat max 1 mm,
plast 3 mm. Den utbytta delens form ska 6verensstdmma med original.

- Fasten for domkraft far monteras men far inte sticka langre ut an 10 mm fran original
sparklada/troskel.

RC-T 21506.2 Stotfangare

- For bilar homologerade fére 1975 far stotfangaren demonteras.
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Egen tillverkning av stotfangarholje i plastmaterial ar tillatet, utvandig form och utseende ska
overensstamma med grundhandlingen/homologeringshandlingen for bilen. Det &r dven
tilldtet att ersatta stotfangarbalken med ett ror med diameter 40x2 mm alt. 50x 1,5 mm.
Yttermatt pa roret far vara ramben + 150 mm. Mattet galler den laterala delen (ut mot sidan)
frdn rambenet.

Plattan for infastningen i rambenet far vara max 3mm tjock och infdast med min 2 st. M8.
Sammanfogningen mellan tvargaende ror och plattorna gors med ett ror per sida med matt
40x2 alt 50x 1,5 mm.

RC-T 2150 6.3 Kupéutrymme

Instrumentbrada far demonteras. Invandig kladsel ska demonteras.

Det ar tilldtet att montera instrument och rattstang i skyddsburens framre del i det tvarstag
som gar mellan framre burdelarna vid A-stolpen. Demontering eller andring far inte innebara
att vassa horn eller kanter finns i anslutning till férarplatsen. Forutom utrustning som far
monteras pa eller genom avskiljningsvaggar far foljande finnas: Brandsldckare (Life support
system), ballast, spolarbehallare och skyddsbur.

De originalvaggar som skiljer kupéutrymme fran motorutrymme och bagageutrymme ska
behallas vad géller placering, form och material samt vara av icke bréannbart material.

Det ar tillatet att montera komponenter pa eller genom dessa vaggar under férutsattning att
de inte nar mer dn 20 cm in i kupéutrymmet (matt lodratt fran avskiljningsvaggen dar de gar
igenom). Detta géller dock inte motorblock, oljesump, vevaxel eller topplock.

RC-T 2150 6.4 Dorrar

Dorr pa forarsidan ska vara original. Forardorr far pa yttersidan av dorrspegeln bekladas med
en demonterbar skiva av plast eller glasfiber max tjocklek 2mm.

Material i 6vriga doérrar ar fritt, men yttre form och lasfunktion ska éverensstamma med
original.

Kladsel ska demonteras. Pa férardorren ska den ersattas med en slat plat, eller annan skiva
av icke brannbart material.

Extra invandiga lasanordningar (stroppar eller motsvarande) ar tillatet.

Bakre dorr/ar far svetsas/limmas igen eller ersattas av forlangd bakskarm.

Fonsternat, alternativt triangelnat, enligt TR 5.20 ar obligatoriskt.

RC-T 2150 6.5 Huvar och luckor

Materialet ar fritt. Utvandig form ska dverensstimma med original, dven nar bilen ar i
rorelse.

Under alla forutsattningar ska motorhuv och bagagelucka kunna bytas ut mot original
motorhuv och bagagelucka. Original lasanordning ska tas bort. Det ska finnas fyra
infastningar pa plathuv. Om motorhuven ar av annat material n plat ska det finnas minst
fem infastningspunkter (tre i framkant och tva i bakkant).

Om motorhuv och bagagelucka av plastmaterial anvands, och de ar fastsatta med pinne och
Iassprint ska forstarkningsbricka av metall finnas pa huven/luckans bada sidor.
Forstarkningsbrickans storlek ska vara minst 60 mm i diameter.

Oppningar for ventilation far finnas i motorhuv och bagagelucka. Oppningen ska tickas med
nat som foéljer original form.

Motorhuv och bagagelucka ska under tavling vara stangda. Anordningar med alternativa
huvlagen ar inte tillatna. Det ar tillatet att ersatta 6vre profilen, “kylarbalken”, med ett ror
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med maxmatt 30x30x2 mm alternativt vinkelprofil 30x30x2mm for fastsattning av
lasanordning ”sprintar” for motorhuven.
Pa Volkswagen (bubbla) ar det tillatet att montera en sa kallad "Porschevinge” i stallet for
original utforande pa motorluckan. Denna lucka ska, nadr den ar stdangd, helt sluta tatt mot
bilens kaross.

- Om Oppning finns mellan bakkant motorhuv och vindruta, ska detta tackas med original
galler eller nat.

RC-T 2150 6.6 Skarmar

- Skarmkant menas fran hjulhusets mitt och utat och far modifieras utan poangbelastning.

- Andring av originalskarmar far ske med ett av nedanstdende alternativ. Max breddning av
skarm eller skarmbreddare dr 75 mm. Nagon kombination av nedanstaende alternativ far
inte ske.

RC-T 2150 6.6.1 Originalskdarmar

Alternativa material som tillats:

- Om plat anvands ska skdarm och eventuell skarmbreddning vara av samma tjocklek som
originalskarm.

- Om plast anvands (glasfiber eller dylikt) far skarmen och eventuell skarmbreddning ha en
tjocklek av max 3 mm utan nagon form av forstarkning.

- Om kompositmaterial anvédnds (kevlar eller dylikt) far skdarmen och eventuell skarmbreddning
ha en tjocklek av max 2 mm utan nagon form av foérstarkning.

- Formen ar fri, dock ska hjulhuséppningens form behallas. Detta innebér inte att
originalméattet maste behallas. Skdrmen ska tdacka hela hjulbredden och minst en 1/3 av
hjulets omkrets. Oppningar for kylning far géras i skirmarna. Om sadana dppningar finns
bakom hjulen maste de tackas sa att man inte kan se hjulet ldngs ett horisontalplan bakifran.
Insidan av skdrmarna éar fria och det ar tillatet att installera mekaniska komponenter, men
dessa far inte pa nagot satt utgdra en forstarkning av skdrmen.

10RC-T 2150 6.7 Aerodynamiska anordningar

- Aerodynamiska anordningar som inte ar homologerade i serieproduktion maste rymmas
inom bilens projektion framifran.
Fram: De far inte i nagot fall 6verstiga 20 cm fran framsta delen av originalkarosseri. De ska
alltid vara monterade under ett horisontalplan genom hjulcentrum och de far monteras
mellan karossens lagsta punkt och marken.

- Bak: De far inte i nagot fall 6verstiga 40 cm fran bakre delen av original karosseri.

- Ingen form av ballast far finnas i aerodynamiska anordningar.

RC-T 2150 6.8 Rutor

- Vindrutan ska vara av laminerat glas eller av hart plastmaterial (polykarbonatplast el.
liknande).

- Ovriga rutor ska vara av sikerhetsglas eller av polykarbonatplast.

- Om vindruta monteras av polykarbonatplast ska den ha en tjocklek av min 4 mm. Ovriga
rutor ska ha en tjocklek av min 3 mm.
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- Rutor far inte vara fargade. Fargade rutor dr endast tillatna om det ar bilens originalrutor,
fargade fran bilfabrikanten.

- Rutor ska vara monterade sa att de foljer karossens form.

- Rutor ska vara stangda under tavling, forutom sidoruta pa icke férarsida som far vara 6ppen
till hogst 4.

- Solskyddsfilm far monteras pa vindrutans 6vre del, dock max till 1/3 av vindrutans hojd.

RC-T 2150 6.9 Forarsate

- Ska vara monterat enligt TR 5.16.
- Samtliga bilar ska vara utrustade med FIA-homologerat sate. Ingen del av forarsatet far
placeras bakom en lodlinje méatt fran rérets ovre framre kant i huvudbagen.

RC-T 2150 6.10 Skyddsbur
Obligatoriskt enligt TR 5.8.

RC-T 2150 6.11 Sakerhetsbalte
Obligatoriskt med enligt TR 5.6.

RC-T 2150 6.12 Stankskydd

Ska finnas pa drivande axel och tdcka hela hjulets bredd, samt ha en max héjd ovan mark pa 100
mm.

RC-T 2150 7 KOMMUNIKATION
RC-T21507.1 Vindrutetorkare

- Minst en vindrutetorkare ska finnas, i ovrigt fritt.

- Spolarbehallare far monteras i kupéutrymmet, monterad med minst 2 st M8-bult.
- Max vikt pa spolarbehallaren ar 15 kg inklusive innehall.

- Om spolarbehallaren monteras i kupén far den endast innehalla vatten.

RC-T 2150 7.2 Backspegel
Obligatoriskt med inre backspegel. Utvandiga backspeglar rekommenderas.

RC-T 2150 7.3 Stopplyktor och bakljus

- Tva stycken, val synliga bakifran, roda lampor av slagtalig typ.

- Minsta upplysta yta ska vara 60 cm? och lamporna ska vara minst 21 watt vardera. Dessa ska
arbeta tillsammans med, eller ersatta, bilens ordinarie bromsljus. Alternativt LED med
motsvarande ljusstyrka.

- Defarinte placeras hogre dn 1,5 meter eller ldgre dn 1,0 meter ovan markniva. De ska vara
horisontellt symmetriskt placerade.
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RC-T 2150 7.4 Ovrig belysning

Utvandig belysning far demonteras. Uppkomna hal ska tackas 6ver, original karossform far
inte dndras. For kylningsdndamal ar det tilldtet att Iimna ett hdl om max 30 cm? i varje sddan
tackplat.

Som tillagg till de tva bromsljusen som beskrivs ovan, ska det finnas en bakatriktad rod lampa
pa minst 20 watt (max 30 watt). Den ska vara monterad baktill pa bilen:

Om lampan inte ar av FIA-homologerad typ enligt Technical list nr. 19 ska den belysta delen
pa lampan vara stdrre dn 60 cm? men far inte éverskrida 70 cm?.

Den ska:

vara synlig bakifran.

vara placerad i bilens centrumlinje.

alltid vara tand under traning, heat och final.

fungera, aven om huvudstrombrytaren ar avslagen.

RC-T 2150 8 INSTRUMENT
RC-T 21508.1 Reglage och instrument
Fritt

RC-T 21509 OVRIGA ANORDNINGAR

RC-T 21509.1 Bargningsogla

Minst tva ska finnas. En framtill och en baktill, med en diameter av minst 60 mm som inte far
sticka utanfor karossens begransningslinje.

Oglan ska vara placerad s& att den &r lattatkomlig fér bargningspersonal och vara malad med
avvikande farg. Dessutom tydligt utmarkt med en pil, pekande pa 6glan.

RC-T 21509.2 Brandslackare

Inte obligatoriskt, men om det monteras ska det 6verensstimma med TR 5.7.

RC-T 21509.3 Minimivikter

Detta ar bilens minimivikt med forare, bransle, olja och Ovriga vatskor som finns nar bilen
vags.

Vikten kan uppnas med ballast. Viktskalan kan komma att justeras under pagaende
regelperiod.
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Volym cm3 RWD, Minimivikt kg FWD, Minimivikt kg
1400-1600 920 750
1601-1800 980 810
1801-2000 1040 870
2001-2200 1100 930
RC-T 21509.4 Ballast

- Friplacering pa golv (forar- eller bagageutrymme).
- Varje ballastvikt ska vara fastsatt med minst tvd M12 genomgaende bultar med muttrar och
brickor. P4 undersidan vid varje bult ska finnas en forstarkning av plat, svetsad i golvet.

Forstarkningens tjocklek ska vara min. 3 mm och max. 5 mm. Storlek minimum 60 cm? och

max 80cm?.

- Max. hojd pa ballast ar 150 mm.

RC-T-2150 Tillatna dack — 2150

- Enhetsdack, se separat meddelande pa officiella hemsidan. www.sbf.se/rallycross
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Protokollet ska alltid uppvisas tillsammans med vagnbok

RC-T 2150 Besiktningsprotokoll 2150
Varje bil kan modifieras med max 20 poang enligt nedanstaende podngsystem.

Tillhor vagnbok nr: Datum:
Forare: Besiktningsman:
Poang
Hjulhus ombyggda. 5 podng
Géngade fjaderfasten/ror, dven fastsvetsade. 10 poang
Véaxellada omdrevad. 10 Podng
Andrad utvixling bakaxel/slutvixel. 10 poang
Difforoms/diffsparr (dven original). 10 Podng
I(eTIr:rs;c)\c/\:;/j:Veélx(ltiei:.riginal enl. handling) 10 Posing
Summa poang (Max 20 podng)
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