
 Tekniskt reglemente B-Zero – specifikt för Sverige 

 

Länk till det engelska grundreglementet C1 Racing Club: 

https://c1racing.club/wp-content/uploads/2023/03/2023-C1-Racing-Series-Sporting-

Technical- Regulations-PUBLISHED-13.03.2023.pdf  

För svenskt vidkommande gäller det engelska Tekniska reglementet tillfullo sånär som vissa 

delar listade under pkt 5 enligt nedan. Allt som inte uttryckligen är specificerat i detta 

regelverk är inte tillåtet. 

Alla hänvisningar nedan avser SBF:s gemensamma tekniska regler (TR).  

Revision av och/eller eventuella tillägg i detta reglemente kommer att publiceras i form av 

bulletiner, vilka utarbetas i samarbete med SBF’s sportgrensutskott. 

 

 

§ 5.2.1 Tillåtna bilar 

B-Zero-klassen är öppen för första generationens bilmodeller av Citroën C1, Peugeot 107 och 

Toyota Aygo, tillverkade 2005 – 2014, med standard 1KR-FE bensinmotor. Både 3- och 5-

dörrarsbilar är tillåtna.   

§ 5.3 Skyddsbur 

Skyddsbur enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR) är obligatorisk. 

§ 5.3.2 Brandsläckare 

Inte obligatoriskt, men finns sådan/-a, ska de monteras enligt SBF:s gemensamma tekniska 

regler (TR).  

§ 5.3.5 Säkerhetsbälte 

Säkerhetsbälte: Obligatoriskt med FIA-godkänt 6-punkt enligt SBF:s gemensamma tekniska 

regler (TR).  

 

§ 5.6.2.6 Förarsäte 

Förarsäte: Obligatoriskt med FIA-godkänt säte enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR), 

 vilket monteras enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR). 
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§ 5.6.3.15 Skyddsplåtar 

Broms- och bränslerör/ledningar ska skyddas med aluminiumplåtar i enlighet med engelska 

C1-reglementet. 

§ 5.8.1.1 Stötdämpare 

Stötdämpare: Original som levereras med bilen eller KYB enligt engelska C1-reglementet. 

§ 5.8.1.3 Fjädrar 

Fjädrar: Original eller APEX 70-4200 enligt engelska C1-reglementet.  

§ 5.9 Växellådor 

Växellådor som levereras original till de tillåtna bilmodellerna får fritt bytas mellan de olika 

bilmodellerna.  

§ 5.10.2 Belysning 

Original blinkers, bakljus och halvljus är obligatoriskt, halvljus vilket alltid ska vara tänt, då 

bilen befinner sig på banan.  

Dimbakljus, original eller FIA-godkänt, är obligatoriskt. Detta ska lysa konstant då 

tävlingsledningen proklamerar ’wet race’.  

§ 5.10.7 Huvudströmbrytare 

Obligatorisk, som ska bryta all elektrisk ström och stoppa motorn. Monteras enligt SBF:s 

gemensamma tekniska regler (TR).   

§ 5.11 Bromsar 

Bromsbelägg: fria i samma storlek och form som originalet.  

Bromsskivor original. 

Stålflätade bromsslangar är tillåtna. 

§ 5.12 Fälgar 

Fälg: 14”; Bredd: 4,5 – 6”; ET: 35 – 49 mm.  

§ 5.13 Däck 

Däck: Nankang AS1 155/55-14 märkta C1 Racing Club (gäller tillsvidare). 

§ 5.14 Vikt 

Minimivikt: 925 kg inklusive förare.  

Ballast: För att uppnå minimivikten, får ballast om maximalt 100 kg monteras.  Sådan ska 

fästas i viktlåda i passagerarsätets fästen i enlighet med engelska C1-reglementet.  



§ 5.15.1 Tankskydd 

Bränsletanken ska skyddas med aluminiumplåtar i enlighet med engelska C1-reglementet.  

§ 5.17.1 Dragöglor 

Obligatoriskt enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR).   
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