
SBF – 1:10 Electric Track 
Tillägg – regelspecifika uppdateringar 
Uppdaterad 260301, Gäller from 260301 tills vidare 

Detta regelverk ses över av grenkontakt och ägs av SBF.  
Uppdateringar presenteras via information på hemsida. 

Ser du en felaktighet eller har du ett förslag? Skicka då e-post till ELtrack@sbf.se 

Dessa regler får användas men ej kopieras och modifieras utan tillstånd från SBF ©  
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Ingress 

Tilläggsregler till RB-T 10 samt RB-T 11. Detta dokument skall ses som ett tekniskt komplement och 

kommer uppdateras årligen beroende på utveckling samt utövares intresse. Här finns klass-specifika tillägg 

om till exempel utväxling, godkända motorer, karosser med mera. 
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MOTOR och FARTREGLAGE 

1. 2WD - FWD 

1.1. Motor: Hobbywing Justock 3650 G2.1 17.5T Sensor (Fast Timing), art nr: 408011 

1.2. Fartreglage: Hobbywing Justock G3 art nr: 112003 (Utgått 2023), samt Hobbywing XeRun XR10 Justock G3S 

60A 2S, art nr: 112005. 

1.3. 17 500 RPM gäller som varvtalsbegränsning. 

1.4. Hobbywing XeRun XR10 Justock G3S skall ha programvara: XR_4.4.04_G3 alt XR_4.4.05_G3 och köras i 

”Justock G3” läge. 

1.5. Kablar får kortas ner men all övrig form av modifiering av motor eller ESC är förbjudet.  

2. 4WD - GT 

2.1. Motor: Hobbywing Justock 3650 G2.1 13.5T Sensor (Fast Timing), art nr: 408010 

2.2. Fartreglage: Hobbywing Justock G3 art nr: 112003 (Utgått 2023), samt Hobbywing XeRun XR10 Justock G3S 

60A 2S art nr: 111205.  

2.3. 22 500 RPM gäller som varvtalsbegränsning. 

2.4. Hobbywing XeRun XR10 Justock G3S skall ha programvara: XR_4.4.03_G3 alt XR_4.4.05_G3 och köras i 

”Justock G3” läge. 

2.5.  Kablar får kortas ner men all övrig form av modifiering av motor eller ESC är förbjudet.  

3. 4WD - Supertouring 

3.1. Motorlimit >= 13.5T.  

3.2. Endast motorer från EFRA samt BRCA 13,5- listor är godkända. 

3.3. Fartreglage: Valfritt reglage med EFRA godkännande. 

Däck 

4. 2WD - FWD 

4.1. En omgång (4 däck) gäller per tävling. Vid spräckt fälg eller defekt däck får ett hjulpar bytas ut via ny 

besiktning. 

4.2. RUSH, RU-1041 RUSH TIRE RADIAL, 32X, Seven spoke 035BK Type Black, PREGLUEDTIRE (4PCS). 

4.3. Däckvärmare ÄR EJ TILLÅTET.  

5. 4WD - GT 

5.1. En omgång (4 däck) gäller per tävling. Vid spräckt fälg eller defekt däck får ett hjulpar bytas ut via ny 

besiktning. 

5.2. Däck: RUSH, RU-0868 RUSH TIRE VR3 32X AX yellow Seven white PREGLUEDTIRE (4PCS) 

5.3. En omgång (4 däck) gäller per tävling (matta/torr). Utöver dessa får en (1) omgång regndäck besiktigas in.  

5.4. Däckvärmare ÄR EJ TILLÅTET.  

6. 4WD - Supertouring 

Inomhus:  

6.1. Två omgångar (8 däck) gäller per tävling 

6.2. Däck: RU-0445, 30CPM   VR2 CSMY PREGLUED TIRE SET(4PCS) carpet 

Utomhus:  

6.3. Två omgångar (8 däck) gäller per tävling (torr). Utöver detta får en (1) omgång regndäck får besiktigas in.  

6.4. Däck: Sweep D-32R3PGM 
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7. Regndäck 

7.1.  Art nr TBA 

DÄCKBEHANDLING 

8. Däcksoppa / Rengörning 

8.1. Inomhus: 

•  PHUB - PH56 - X-Grip Carpet - Tyre Additive - YELLOW - 60ml  

• MR33 V5 Carpet Additive 100ml ETS, MR33-104056 

8.2. Utomhus: 

• PHUB - PH58 – Hybrid Grip 

8.3. Däcksoppa skall användas från ordinarie flaska.  

8.4. Andra medel än ovan specificerade Tex bräkcleen är ej godkänt. 

UTVÄXLING  

9. 2WD - FWD samt 4WD - GT 

9.1. Inomhus:  - Minst 5.00 FDR (Final Drive Ratio)  

9.2. Utomhus: - Minst 4.00 FDR (Final Drive Ratio)  

10. 4WD – GT 

10.1. Inomhus:  - Minst 5.00 FDR (Final Drive Ratio)  

10.2. Utomhus: - Minst 4.00 FDR (Final Drive Ratio)  

11. 4WD – Supertouring 

11.1. Fri utväxling 

KAROSS 

12. 2WD - FWD 

12.1. Endast karosser enligt gällande separat lista är godkända. (För närvarande FWD KAROSSLISTA 2026-1)  

12.2. Endast den till karossen medföljande vingen får användas. 

12.3. Vinge skall vara monterad enligt tillverkarens intention. Inga egna distanser eller annan förändring är 

tillåtet. 

13. 4WD - GT 

13.1. Endast karosser enligt gällande separat lista är godkända. (För närvarande GT KAROSSLISTA 2025-2) 

13.2. Kaross skall ha tydligt definierade rutor, grill, luftintag och lampor.  

13.3. Karossen får ej klippas högre upp än av tillverkaren markerade sidolinjer  

13.4. Vinge: Maxbredd 190x40x20mm (BxLxH). Vinge får sticka ut maximalt 10mm bakom karossens 

bakersta del och skall vara monterad enligt tillverkarens intention. Dvs, en normal touring vinge får 

monteras. 

14. 4WD – Supertouring 

14.1. Endast karosser godkända enligt EFRA.  

14.2. Tidigare godkända karosser som ej längre finns med på EFRA-listor är fortsatt godkända att användas. 

Observera att SBF regelverk gällande mått och vikt skiljer mot EFRA. 
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